
WOJ. MAŁOPOLSKIE, GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA

 OBRĘB 0001 KAMIENICA NR EW. Dz.4715/1
NR IDENT. 120705_2.0001.4715/1

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

KBZ-01
SKALA:

MAREK ŚWIĄTECKI

INWESTOR:

DATA:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKTANT: PODPIS:

BALUSTRADY PRZERWY
ROBOCZE W ZBIORNIKU

REAKTORA

MGR INŻ.INŻ. ARCH.:

PROJEKT:

UPR. NR: ABIT-OW-7131-2/00

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 4 lutego 1994r. poz.83

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

STR.NR REWIZJI:

Z DNIA:

PROJEKT TECHNICZNY

ES-PRO PAWEŁ NOWAK
UL. MIĘDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,
TEL: +48 601 21 27 87,
E-MAIL: biuro@es-pro.pl,
www. es-pro.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

20 LUTY 2023

GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

PROJEKTANT: PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

1 : 100

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W KAMIENICY WRAZ Z

PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
KAMIENICY"
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UWAGA
Balustrady stalowe wykonaż ze stali nierdzewnej
Konstrukcję wsporczą zabezpieczyć w następujący sposób:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Projektuje się zabezpieczenie konstrukcji stalowych wysokiej klasy powłokami malarskimi
1.Przygotowanie powierzchni:
-odtłuszczenie powierzchni benzyną ekstrakcyjną,
-oczyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa 21/2 wg ISO 8501-1,
-odpylenie konstrukcji (sprężarka musi być wyposażona w filtr oleju)  -krawędzie stanowiące
styki montażowe należy zabezpieczyć przed zamalowaniem przez oklejenie taśmą szerokości
5 cm, gruntowanie musi nastąpić najpóźniej po 6 godzinach od wypiaskowania konstrukcji.
2. Gruntowanie: 1 x - grubość suchej warstwy 60 mm.
Gruntowanie należy przeprowadzić materiałem na bazie żywicy epoksydowej z pyłem
cynkowym lub farbą epoksydową z wypełniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia się
krawędzie a następnie całość konstrukcji. Nanoszenie materiału pędzlem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Odstęp czasowy między naniesieniem warstwy gruntującej i pośredniej
wynosi min. 4 godz. dla temp. +20o C. Minimalna temperatura aplikacji +5,o C. .

3. Powłoka pośrednia: 1 x - grubość suchej warstwy 80 mm.
Odstęp czasowy między naniesieniem powłoki pośredniej z materiału powłokowego na bazie
kopolimerów epoksydowych , poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub farby epoksydowej z
wypełniaczem aluminiowym a powłoki zamykającej powinien wynieść min. 1 dzień dla temp. +
20oC. W przypadku niższej temperatury odstęp powinien być dłuższy. Nanoszenie powłok
może odbywać się przy użyciu pędzli, wałków lub natrysku. Minimalna temperatura aplikacji +
5,0 C.
4. Powłoka zamykająca: 1 x - 80 mm
Zaleca się nanoszenie powłoki zamykającej z materiału powłokowego na bazie kopolimerów
epoksydowych , poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez
wypełniaczy płatkowych metodą natrysku bezpowietrznego ze względu na estetykę
zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5,0 C. Grubość suchej warstwy
zabezpieczenia powinna wynosić min. 220 mm.


