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Il. ARCHITEKTURA.

1. DANE OGOLNE
1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
Projektowany budowla to oczyszczalnia Sciekdw . Kategoria obiektu wg Zatgcznika do Ustawy Prawo
Budowlane:
- Kategoria XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobdéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i
$rodlgdowych, budowle zrzutéw waéd i sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie $ciekéw
2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I SPOSOB UZYTKOWANIA
Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejgcej oczyszczalni $ciekdow. Projektuje sie  budowle
zamykajacy caty nowy cigg technologiczny wraz z niezbedng infrastrukturg oraz zewnetrzne obiekty
budowlane réwniez nie bedace budynkami takie jak :
e zbiornik $ciekdw dowozonych,
o przeptywowy zbiornik ppoz. wraz z stanowiskiem do czerpania wody dla wozu strazackiego,
e mur oporowy
o nowy wylot sciekdw oczyszczonych,
e nowe przytacze energetyczne ( z nastupng stacjg trafo)
Wewnatrz budowli bedg zlokalizowane miedzy innymi nastepujgce obiekty
e nowoczesny stopien do mechanicznego oczyszczania sciekow,
dwuciggowe hybrydowe reaktory biologiczne z osadnikami wtérnymi,
zbiorniki ciekdw biostabilizacji
zbiorniki osadéw nadmiernych
cigg odwadniania i unieszkodliwiania osadéw sciekowych
pomieszczeniem kraty hakowej
hermetyczne pomieszczenie pojemnika skratek
przepompownia
e cze$¢ biurowo szatniowa stuzgca obstudze oczyszczalni sciekdw.
Wszystkie elementy obiektu wyposazone zostang w niezbedng infrastrukturg techniczng. Oczyszczalnia
wybudowana zostanie jako jeden zamkniety obiekt w celu maksymalnej hermetyzacji proceséw
oczyszczania. W obiekcie wydzielono cze$é biurowa, szatniowg i socjalng stuzgca obstudze oczyszczalni.
Dodatkowo w czesci kubatury wydzielono przestrzen pomieszczenia biurowego w parterze obiektu z
dostepem dla oséb niepetnosprawnych i weztem sanitarnym. Obiekt oczyszczalni projektuje sie na czesci
dziatki nr ew. 4715/1 wyznaczonej przez MPZP i oznaczonej symbolem 4.2 k/NO. Podziemny zbiornik
wody na cele pozarowe zostat zlokalizowany na czesci dziatki oznaczonej w MPZP symbolem 1.4 R
Budynek zaprojektowano w uktadzie:
Kondygnacja nadziemna parter

czes$¢ biurowa (+0,00)
e Przedsionek
e Hall z klatkg schodowa
e WC dla niepetnosprawnych
e Pomieszczenie biurowe
Czesc¢ technologiczna(+0,00)
e  Pomieszczenie dmuchaw
e  Pomieszczenie kraty hakowej
e  Strefa odwodnienia osadu i granulatu
e  Rozdzielnia elektryczna
e  Agregatownia
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e  Strefa stacji zlewnej

e  Strefa zbiornikdw cieku biostabilizacji

e  Zbiorniki technologiczne (reaktory ,osadniki wtérne)
e  Szatnia czysta

o Wezet sanitarny personelu

e Szatnia brudna

e  Komunikacja

o  Wezet hydrauliczny

Kondygnacja nadziemna pietro

czes$¢ biurowa (+3,50)
e  Pomieszczenie dyspozytorni
e  Pomieszczenie socjalne
e  laboratorium
e  Pomieszczenie WC
e  Pomieszczenie techniczne
e  komunikacja
Czesc¢ technologiczna(+3,50)
e Magazyn
e Antresola, strefa sitopiaskownikéw
e Pomost centrali
e Komunikacja
3. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.
3.1. Informacje ogdlne
Stan istniejacy
Obecnie eksploatowana oczyszczalnia Sciekdw w Kamienicy jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng
o przepustowosci projektowejj Quer = 445 m*/d i Qgmax = 670 M*/d, pracujacej w technologii SBR. W chwili
obecnej do oczyszczalni Sciekdow w Kamienicy doptywaja scieki pochodzace w najwiekszym udziale z
gospodarstw domowych. S3 takze Scieki z obiektéw uzytecznosci publicznej (szkoty, urzedy itp.). Pewna

ilos¢ $ciekow odprowadzana jest takie z niewielkich zaktadéw ustugowych, handlowych,
zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica.

3.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowany obiekt oczyszczalni Sciekdw oparto na obrysie prostopadifoscianu o wymiarach
zewnetrznych 44,19 m x 27,49 m i wysokosci 10.15 m od projektowanego terenu, w ktérym wydzielono
cze$¢ technologiczng czes$¢ biurowa, oraz czesci komunikacyjne z pomieszczeniami towarzyszacymi
obejmujacymi pomieszczenia na pietrze oraz tzw. antresoli. Gtéwna bryta budynku zostata przykryta
dachem ptaskim natomiast strefa wejSciowa oraz przekrycie przezierne nad czescig zbiornikdw ciekéw
biostabilizacyjnych projektuje sie o nachyleniu 30°. Projektujgc do$é¢ znacznych rozmiaréw obiekt
przyjeto zatozenia zgodne z zapisami Planu Miejscowego o koniecznosci minimalizowania elementéw
zagospodarowania w celu ochrony waloréw widokowych. Nawigzaniem do architektury regionalnej jest
uksztattowanie strefy wejsciowej do obiektu wraz z jego zadaszeniem oraz nachylenie dachu laguny.
Sama bryfa obiektu w formie prostopadtoscianu jest nie agresywna i z racji przyblizonej wysokosci do
otaczajgcych jg obiektéw nie dominuje w otoczeniu. Strefa wejscia gtéwnego do czesci biurowej z
dziedzifica zewnetrznego terenu oczyszczalni, zapewnia dostep uzytkownikom kompleksu bezposrednio
z poziomu terenu. Dzieki pochylni zlokalizowanej wzdtuz $ciany budynku mozliwe jest korzystanie z
pomieszczen biurowych znajdujacych sie na parterze przez osoby niepetnosprawne. Przewidywana
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wielko$¢ zatrudnienia to 2-4 oséb.

3.3. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane

Rozwigzania materiatowo -konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne

Sciany ostonowe zewnetrzne murowane z pustakéw z bloczkdw silikatowych gr. 18 cm E24, na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej, cieptochronnej, marki min. M5. Sciany wzmocnione ukfadem trzpieni i
wiencow zelbetowych, mury kotwione w nich za pomoca systemowych kotew stalowych, lub poprzez
zastosowanie strzepi. W celu zapewnienia sztywnosci przestrzennej obiektu niektdre ze Scian projektuje
sie jako zelbetowe gr. 18 cm 15 cm i 12 cm.

Warstwy od zewnatrz :
ptyta EQITONE na podkonstrukcji stalowej ok.1cm

pustka powietrzna ok.3 cm
wetna mineralna gr. 18 cm
bloczki silikatowe ( $ciana zelbetowa) gr. 18 cm

Dopuszcza sie przyjecie innego rozwigzania ocieplenia $cian zewnetrznych na przyktad poprzez
zastosowanie metody lekko mokrej pod warunkiem zastosowania jako izolacji wetny mineralnej i
cienkowarstwowego tynku silikatowego na siatce.

Sciany dziatowe.

Sciany dziatowe, wydzielajgce projektowane pomieszczenia wykonaé jako murowane z bloczkéw
silikatowych Silka E12), lub w systemie profili stalowych, oktadanych ptytami GK — wodoodpornym o
podwyzszonej wytrzymatosci. Wszystkie $Sciany z zachowaniem wymagan akustycznych okreslonych
obowigzujgcymi przepisami.

Stupy i trzpienie.

Przewidziano stupy zelbetowe, monolityczne o przekroju prostokatnym ponizej poziomu terenu, oraz
stupy o przekroju prostokatnym 30x40 cm i 30x30 cm. Trzpienie zelbetowe w $cianach zewnetrznych
18x25 cm

Dach nad hala technologiczna.

Dach dwuspadkowy o konstrukcji stalowej. Spadki potaci dachowej — ok. 3%. Konstrukcja nosna w
postaci jednoprzestowej blachownicy stalowej, spawanej, przegubowo opartej na stupach zelbetowych
(zastosowanie wyrobu na podstawie oswiadczenia o jednostkowym zastosowaniu bedgcym czesciag
dokumentacji warsztatowej, zgodnie z art. 10Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych).

Sztywnos¢ przestrzenna konstrukcji dachu dla obu czesci stanowié bedzie uktad stezen potaciowych oraz
sztywna tarcza blachy trapezowej pokrycia. Przekrycie stanowi¢ bedzie blacha trapezowa mocowana do
konstrukcji dachu z ociepleniem z wetny mineralnej.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu do wewnatrz poprzez wpusty dachowe w podcisnieniowym
systemie odwodnienia, podgrzewanych elektrycznie (wg projektu instalacji sanitarnych). Dach
wyposazony w przelewy awaryjne, wykonane w $ciance attykowej. Opcjonalnie mozna zastosowac
zintegrowane systemy odwodnienia gtéwnego i awaryjnego.

Dach nad strefg wejscia gtéwnego oraz nad ciekami biostabilizacyjnymi.

Zadaszenie w formie stropodachu na wiezbie drewnianej. Pochylenie potaci dachowej —30°
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu na zewnatrz poprzez rynny dachowe i rury spustowe
podgrzewane elektrycznie (wg projektu PT instalacji).

Wience, nadproza, belki zelbetowe.
Wszystkie elementy zelbetowe monolityczne nalezy wykonac wg. projektu technicznego konstrukgji.
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Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi (o ile nie przewidziano w projekcie konstrukcyjnym
elementéow monolitycznych), wykonac z prefabrykowanych belek nadprozowych L-19, o wysokosci 19cm,
z betonu klasy C20/25.

Stopy.
Zelbetowe, monolityczne wg projektu technicznego konstrukgji.

Klatki schodowe.
Zelbetowe, monolityczne, w czeéci technologicznej na pomost stalowe.

Konstrukcje dodatkowe.

W projektowanym obiekcie wystepowaé mogg podwieszenia instalacji do konstrukcji oraz blachy
pokrycia. Podwieszenia takie realizowane bedg zasadniczo za pomocg rozwigzan systemowych (np. Hilti
lub Nida Gips), wg wytycznych zawartych w projektach branzowych. Nalezy jednak liczy¢ sie z
koniecznoscig wykonania indywidualnych konstrukcji wsporczych (np. pod koryta kablowe) zgodnie z
wytycznymi branzowymi.

Elementy niekonstrukcyijne.
Projektuje sie rézne elementy niekonstrukcyjne, takie jak drabiny, podstawy pod urzadzenia (wg
projektu technicznego).

Tynki wewnetrzne w czesci biurowej oraz szatni personelu.
Tynk cementowo — wapienny kat. lll. o wytrzymatosci na $ciskanie min. 5 MPa.

Obudowy Scian.
Zabudowy i obudowy piondéw instalacyjnych, nalezy wykonaé z ptyt G-K wzmocnionych, o zwiekszonej

wodoodpornosci gr. 12,5mm na pod-konstrukcji systemowej, zgodnie z technologig producenta systemu.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zewnetrzne w czesci stykajacej sie ze zbiornikami biostabilizacji z betonu
zbrojonego ocieplone styropianem a pozostate murowane z bloczkédw betonowych na oczepach
zelbetowych na $cianach zewnetrznych ocieplone styropianem

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje powtokowe zabezpieczajgce elementy betonu konstrukcyjnego z Abizolu P+R

Izolacje termiczne
Wetna mineralna na elewacji wentylowanej i dachu, styrodur fasadowy na $cianach fundamentowych.

Warstwy posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie sktadajg sie z nastepujacych warstw poczynajac od spodu:
pospotka zageszczona do I,=1,0 30 cm (wskaznik odksztatcalnosci 2,2)
warstwa wyréwnawcza betonu C75/100 10 cm

ptyta zelbetowa zbrojna siatkami wg PT 20 cm

2x izolacja z foli PE 0,5cm
styropian posadzkowy 10cm
2x foli PE 0,5cm
posadzka zbrojona zatarta na gtadko 5cm
zywica epoksydowa 0,3 cm
w czesci biurowej gres lcm

- Warstwy stropowe
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w czesci biurowej tynk kat Il 2cm
ptyta zelbetowa zbrojna siatkami wg PT 20 cm

2x izolacja z foli PE 0,2cm
styropian posadzkowy 5cm
2x izolacja z foli PE 0,2cm
posadzka zbrojona zatarta na gtadko 4cm
w czesci biurowej gres lcm

w czesci technologicznej

ptyta zelbetowa zbrojna siatkami wg PT 25 cm

2x folia PE 0,5cm

zywica epoksydowa na posadzce zbrojonej zatartej na gtadko 5cm

Warstwy dachowe

blach trapezowa konstrukcyjna TR 80 8 cm
folia paropszepuszczalna 0,2 cm
wetna mineralna twarda 20 cm

2x papa termozgrzewalna kotkowana do blachy 1 cm

Okna
Okna PCV, w czesci technologicznej przeszklenie nad lagung z poliweglanu komorowego projekt wg
dostawcy systemu.

Drzwi i wrota
Drzwi odpornosci ogniowej stalowe, w czesci technologicznej stalowe, w czesci biurowej drzwi z
przeszkleniem aluminiowe, pozostate stolarka PCV

Zbiorniki technologiczne

Projektowany obiekt stanowi obudowe dla zbiornikéw technologicznych, ktére sg podstawowymi
elementami oczyszczalni Sciekdw. Zbiorniki reaktoréw i osadnika wtérnego z wydzielong czescig zbiornika
osadu o przekroju kotowym i prostokatnym wykonane bedg z betonu C30/37 z dodatkami
uszczelniajgcymi np. ,,Penetronu”.

o Sciany reaktora zelbetowe zbrojne wg PT gr.30cm
e Ptyta fundamentowa reaktoréw zelbetowa zbrojna wgPTgr. 40cm
e Sciany i ptyta denna zbiornika cieku biostabilizacji zelbetowa zbrojna wgPT 20i25cm
e Zbiornik przepompowni wgPT 20i25cm

e Zbiornik przeptywowy pod krate hakowa wgPT 20i25cm

Obiekty budowlane zewnetrzne
e Podziemny zbiornik sciekdw dowozonych
Zewnetrzny zbiornik $ciekéw dowozonych o poj. okoto 78 m® wykonany bedzie z betonu szczelnego
C30/37 zbrojonego stalg RB500. Ze wzgledu na potozenie w sgsiedztwie stopy fundamentowej
konieczne bedzie wykonane poduszki z betonu C8/10 pod fundamentem
e Podziemny prefabrykowany przeptywowy zbiornik ppoz.
Projektuje sie typowy prefabrykowany zbiornik ppoz. o pojemnoéci 100 m® . Dokumentacja
techniczna wg. dostawcy obiektu
e Sciana oporowa
Projektuje sie sciane oporowag w potudniowo wschodnim rogu planowanego obiektu. Réznica rzednych
terenu wynosi¢ bedzie ok. 1,7 m. obiekt wykonany bedzie z betonu C30/37 z dodatkami uszczelniajgcymi
np. ,,Penetronu”.
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o  Wylot Sciekdw oczyszczonych zgodnie z Decyzjg Wody Polskie
Projektuje sie wykonanie typowego wylotu PVC O 250 w obudowie zelbetowej, zabezpieczonego
narzutem kamiennym na dfugosci 9,05 m. Wylot zabezpieczony zostanie siatka i klapg zwrotna.
Ubezpieczenie wylotu na dtugosci od géry 9,05 m i od dotu na dtugosci 5,0 m skarpy potoku Kamienica

Projektowany obiekt

poziomych i wysokosci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia Pow. [m?]
P.001. PRZEDSIONEK ptytki gresowe 5,33
P.002. HALL ptytki gresowe 30,80
P.003. POMIESZCZENIE BIUROWE ptytki gresowe 34,30
P.004. WC NIEPELNOSPRAWNI ptytki gresowe 4,20
P.005. WEZEt HYDRAULICZNY zywica epoksydowa 41,69
P.006. KOMUNIKACJA ptytki gresowe 85,86
P.007. POM. DMUCHAW zywica epoksydowa 45,70
P.008. POMIESZCZENIE KRATY zywica epoksydowa 51,99
P.009. STREFA STACJI ZLEWNEJ zywica epoksydowa 39,99
P.010. STREFA ODWODNENIA OSADU | GRANULATU zywica epoksydowa 69,17
P.011. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA zywica epoksydowa 10,39
P.012. AGREGATORNIA zywica epoksydowa 11,38
P.013. WIATROLAP zywica epoksydowa 6,27
P.014. SZATNIA CZYSTA ptytki gresowe 9,97
P.015. LAZIENKA ptytki gresowe 6,99
P.016. SZATNIA BRUDNA ptytki gresowe 5,98
P.017. KOMUNIKACIA ptytki gresowe 24,63
P.018. KOMUNIKACJA. zywica epoksydowa 21,90
POWIERZCHNIA ZAJETA PRZEZ ZBIORNIKI TECHNOLOGICZNE

P.019. STREFA ZBIORNIKA CIEKU BIOSTABILIZACJI ptytki gresowe 188,31
P.020. ZBIORNIK PROCESOWY zelbet 181,50
P.021. ZBIORNIK PROCESOWY zelbet 181,50

W SUMIE PARTER: 1058,00m’

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — PIETRO | ANTRESOLA

spetnia wszystkie wymogi zapiséw MPZP w zakresie lokalizacji, wymiaréw

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia Pow. [m?]
P.01. DYSPOZYTORNIA wyktadzina pcv 20,60
P.02. POMIESZCZENIE SOCJALNE ptytki gresowe 6,90
P. 03. PRZEDSIONEK ptytki gresowe 7,30
P.04. wC wykfadzina pcv 3,40
P. 05. LABORATORIUM ptytki gresowe 15,5
P. 06. KOMUNIKACJA ptytki gresowe 31,00
P.07. POMIESZCZENIE TECHNICZNE ptytki gresowe 35,00
P.08 KOMUNIKACJA zywica epoksydowa 7,70
P. 09. MAGAZYN zywica epoksydowa 17,50
P. 10. ANTRESOLA zywica epoksydowa 203,90
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P. 11. POMOST CENTRALI | beton zatarty na gtadko | 24,40
W SUMIE PIETRO: 373,20 m?

KUBATURA BUDOWLI 9416 m’
ILOSC LOKALI UZYTKOWYCH 1

4.2. Wysokos¢ pomieszczen, ilo$¢ kondygnacji

Obiekt jest dwukondygnacyjny zdwoma kondygnacjami nadziemnymi

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen parteru czesci biurowej, dyspozytorni wynosi 3,20 m a holu 6,8 m
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen parteru czesci technologicznej do spodu dzwigaréw stalowych wynosi 7,80
m a pod antresolg i szatnig personelu 4,20 cm. nadziemnymi. Pomieszczenia sanitarne — min. 2,50 m.
Wysokos¢ obiekt od poziomu terenu do krawedzi attyki wynosi¢ bedzie 10,10 cm co spetnia wymagania
MPZP

4.3. Oswietlenie swiattem dziennym

Oswietlenie $wiattem dziennym. W projektowanym ukfadzie funkcjonalnym wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi majg zapewnione oswietlenie swiattem dziennym.

4.4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty

Pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt staty sg pomieszczenie biurowe znajdujace sie na pietrze
budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Mtodsze grunty czwartorzedowe reprezentowane sg przez gruboziarniste utwory deluwialne i aluwialne
takie jak otoczaki piaskowcowe o niskim stopniu obtoczenia z domieszka pospétki. Najwyzszg czes¢ profilu
gruntowego stanowi warstwa nasypdw o migzszosci dochodzacej do ok. 2,50 m. Wody horyzontu
czwartorzedowego wystepujg w rejonie badan w postaci zwierciadta swobodnego. Do osiggnietej
wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych w otworach na gt. 4,50 m ppt; na gt.
4,60 m i 4,40 m ppt . Do osiggnietej wierceniami gtebokosci nie stwierdzono wystepowania podtoza
skalnego.

Na podstawie projektowanej charakterystyki inwestycji obiekt zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej.
Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w
miejscu inwestycji jako proste.

Gtéwne elementy nosne obiektu posadowione bedg na stopach fundamentowych oraz spoczywajacych na
nich oczepach. Fundamentami zbiornikéw technologicznych bedg ich ptyty denne.

6. DOSTEP DO POMIESZCZEN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla oséb niepetnosprawnych do pomieszczen projektowanego obiektu, bedzie realizowany poprzez
pochylnie zlokalizowang przy schodach przy wejsciu gtdwnym. Projektuje sie dostep tylko do czesci
parterowej budynku tj. salki biurowej mogacej petni¢ role miejsca do spotkan i parterowej czesci ciggu
technologicznego. W strefie wejsciowej zaprojektowano WC dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie
na wozku inwalidzkim.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISK

7.1. Zapotrzebowania na wody

Woda wodociggowa zuzywana bedzie wytacznie na cele socjalno-bytowe oraz w stacji dozowania
polielektrolitu. Do celéw technologicznych zuzywane beda scieki oczyszczone.

= cele socjalno - bytowe zatogi: 0,15 m*/d
» roztwarzanie polielektrolitu (emulsja): 1,25m>/d(dlaroztworu0,4%)
* inne nieprzewidziane cele: 0,20 m*/d

taczne dobowe zapotrzebowanie na wode wyniesie: 1,60 m*/d

7.2. Sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd opadowych
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Scieki socjalno - bytowe z terenu oczyszczalni bedg odprowadzane do procesu oczyszczania $ciekéw. Wody
opadowe rozprowadzone bedg po terenie i wchtaniane w naturalnym procesie.

7.3. Emisji zanieczyszczen gazowych

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia stanowi¢ bedzie Zrddto emisji zanieczyszczen pytowo-
gazowych pochodzacych ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach pojazdéw
korzystajacych z uktadu drogowego projektowanej inwestycji. Z uwagi na stosunkowo mate natezenie ruchu
pojazddw na terenie inwestycji, mozna szacowaé znikoma emisje wyzej wymienionych substancji, mieszczacg
sie w granicach dopuszczalnych normatywow. W celu ogrzewania budynku (cze$¢ biurowo-socjalna) oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystane zostanie ogrzewanie elektryczne. Ze wzgledu na
zastosowany system napowietrzania Sciekdw oraz izolowanie obiektu od otoczenia, problem ucigzliwej emisji
aerozoli znanych z komunalnych oczyszczalni sciekdw w tym przypadku nie wystgpi. Problem emisji
siarkowodoru i zwigzkéw pochodnych, ani emisji innych substancji gazowych, dla ktérych ustanowione
zostaty dopuszczalne wartosci stezen w powietrzu nie wystgpi. Wszystkie urzadzenia i obiekty ciggu
technologicznego oczyszczalni sciekéw bedg izolowane od otoczenia poprzez zamkniecie w budynku.
Dodatkowo emisja odoréow powstajgcych na terenie oczyszczalni jest ograniczana w drodze kierowania ich
pod powierzchnie $ciekdw. Obiekty szczegdlnie ucigzliwe zapachowo tj. pompownia Sciekéw i zbiornik
Sciekdw dowozonych beda wykonane jako zbiorniki podziemne, zamkniete, a urzadzenia stopnia
oczyszczania mechanicznego zamkniete zostang w budynku oczyszczalni. Pozostate obiekty oczyszczalni nie
beda przyczyniaty sie do powstawania substancji ztowonnych. Eksploatacja oczyszczalni $ciekéow po
zrealizowaniu dziatan zwigzanych z planowang inwestycja nie bedzie stanowita Zrédta emisji gazow
cieplarnianych do powietrza atmosferycznego. Zwigzane jest to z zastosowang technologig oczyszczania
Sciekdw, jak réwniez wyborem rozwigzan technicznych. Dzieki przyjetym rozwigzaniom w obiekcie nie beda
gromadazic sie gazy w ilosci mogacej zagraza¢ wybuchem.

7.4. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na oczyszczalni przewiduje sie rownoczesne zatrudnienie 3 pracownikéw dochodzacych do obstugi obiektu.
Przyjmujac jednostkowg produkcje $ciekéw w ilosci 50 I/d/osobe, dobowa ilo$¢ sciekdw socjalno — bytowych
wyniesie:

Viytowe =3 *501/d = 1501/d = 0,15 m*/d

Wszystkie scieki socjalno-bytowe powstajgce na terenie oczyszczalni trafig do kanalizacji wewnetrznej, skad
skierowane zostang do procesu oczyszczania $Sciekdw. Wszystkie wprowadzone do srodowiska Scieki w
tacznej ilosci Qds = 1400 m*®/d beda oczyszczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. z 2019 roku, poz.
1311).

I. Odpady technologiczne

= QOsady sciekowe (kod: 19 08 05)

Na oczyszczalni w wyniku procesu biologicznego oczyszczania Sciekdw powstawaé beda osady sciekowe.
Po odwodnieniu na prasie ich dobowa produkcja wyniesie okoto:

Vosadow = 3,4 m3/d =1241 m3/rok

Odwodniony osad poddawany bedzie procesowi granulacji osadu. W zgranulowanej i zhigienizowanej
postaci bedzie on magazynowany i/lub workowany oraz sprzedawany jako polepszacz gleby.

= Skratki (kod: 19 08 01)
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Przy obliczonym obcigzeniu oczyszczalni wynoszgcym 8 707 RLM ilos$¢ skratek wyniesie:
Vskratek = 0,24 m*/d = 87,6 m*/rok

Wieksze skratki nie wymagajgce ptukania beda usuwane na kracie hakowej, a nastepnie magazynowane w
kontenerach do czasu ich odbioru przez specjalistyczng firme zewnetrzng. Mniejsze skratki natomiast
beda usuwane, nastepnie ptukane i odwadniane w zblokowanym urzgdzeniu do mechanicznego usuwania
zanieczyszczen (sitopiaskownik) z ktérych trafig bezposrednio do kontenera i po higienizacji beda
magazynowane w kontenerach do czasu ich odbioru przez specjalistyczng firme zewnetrzna.

= Piasek (kod: 19 08 02)

Przyjeto jednostkowgq iloé¢ piasku 5 dm>/M rok. Przy obliczonym obcigzeniu oczyszczalni wynoszacym
8 707 RLM ilos$¢ piasku wyniesie:

Viiasku = 0,12 m*/d = 43,8 m*/rok

W zblokowanym urzadzeniu do mechanicznego usuwania zanieczyszczenn piasek jest ptukany
i odwadniany. Wyptukany i odsgczony piasek wpada do kontenera, a po jego catkowitym napetnieniu
bedzie systematycznie wywozony na sktadowisko.

.  Odpady z utrzymania czystosci i porzagdku na terenie obiektu

Na terenie oczyszczalni powstawa¢ bedy réwniez odpady zwigzane z utrzymaniem czystosci
i porzadku na obiekcie tj. z koszy na $mieci, z zamiatania terenéw utwardzonych. W tym celu przewiduje
sie dodatkowy kontener, ktéry obstugiwany bedzie przez firme zewnetrzna.

lll.  Odpady socjalno-bytowe

Na terenie oczyszczalni dobowo przebywaé bedzie okoto 3 pracownikéw dochodzacych. W zwigzku z tym
przewiduje sie powstawanie odpadéw komunalnych zmieszanych, réznego rodzaju opakowania itp. Do
magazynowania tego rodzaju odpaddéw przewiduje sie kontener, ktéry obstugiwany bedzie przez firme
zewnetrzna.

W projektowanej oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne. Dla
wyeliminowania ucigzliwosci $rodowiskowych w obszarze gospodarki odpadami nalezy systematycznie
wywozi¢ powstajgce na oczyszczalni odpady.

7.5. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

Na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywane jest, ze na granicy dziatki projektowanej rozbudowy
oczyszczalni sciekéw w gminie Kamienica spetnione beda wymagania normowe na dopuszczalne poziomy
dzwieku A w $rodowisku okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Praca dmuchaw w zamknietym pomieszczeniu,
nawet bez wyposazenia ich w ostony diwiekochtonne nie spowoduje przekroczen. Niemniej jednak -
dmuchawy majg zostaé wyposazone w ostony dZzwiekochtonne, co znacznie obnizy ich ucigzliwos¢ nawet w
budynku, a poza nim beda praktycznie niestyszalne. Praca podajnika prasy, zamknietej w pomieszczeniu
prasy, réwniez nie spowoduje przekroczed. Praca pomp w pompowniach i mieszadta w reaktorze
biologicznym nie jest zwigzana z emisjg hatasu mogacego znaczaco oddziatywaé na otoczenie. Praca
oczyszczalni nie bedzie powodowaé narazen S$rodowiskowych mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, a tym samym na tereny sgsiadujgce w obszarze klimatu akustycznego.

7.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan

Obszar przeznaczony pod rozbudowe porosnietym jest ubogg roslinnoscig stepowa oraz pokryty kostka
brukowa. Proponowane zagospodarowanie terenu obszaru przeznaczonego pod projektowang oczyszczalnie,

str. 11



zaktada zlokalizowanie obiektéw kubaturowych poza zasiegiem wystepowania drzew wysokich. Planowane
przedsiewziecie jakim jest rozbudowa istniejgcej oczyszczalni sciekdw oraz przesuniecie ogrodzenia terenu
inwestycji, nie spowoduje koniecznosci usuniecia drzew.

7.7. Wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, wody podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na powierzchnie ziemi, wody podziemne w stopniu moggcym w
znaczny sposdb pogorszy¢ stan srodowiska.

8. ANALIZA TECHNICZNA ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

8.1. Analizy poréwnawcza i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Szacowana wielkos$¢ roczne zapotrzebowanie na energie wynosi okoto 18000kWh

Uwzgledniajac istniejacg dostepnos¢ nosnikdow energii w sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, ktére wynikajg z
parametréw terenu na ktédrym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej
mozna wykorzystac paliwo state (wegiel i drewno) i energie elektryczna.

Z przedstawionych danych wynika, ze najtaniisza jest powietrzna pompa ciepfa, drozsze jest wykorzystanie
paliw statych (wegiel, drewno, biomasa). Uwzgledniajgc powyzsze oraz duze koszty inwestycyjne dla instalacji
korzystajacych ze zrédet odnawialnych (gruntowa pompa ciepta) stwierdzono, ze wprowadzanie tego zrédta
jako zrédto energii ogrzewania w projektowanym obiekcie nie jest uzasadnione i zaprojektowano powietrzng
pompe cieptg. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej oszacowano na: EP < 70 [kWh/(m2-rok)].

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie
System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 90 000 90 000
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 16 500 25000
EP [kWh/(m**rok)] <70 <70
Wybrany system tak nie

Szczegdtowe informacje nt. zrédta ciepta i instalacji C.O. przedstawiono w projekcie technicznym w czesci
ylnstalacje sanitarne.” oraz w czesci ,Projektowana charakterystyka energetyczna.”

8.2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Po dokonaniu analizy stwierdzono brak mozliwo$ci realizacji z ekonomicznego punktu widzenia montazu
urzadzen automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach, w zwigzku z
czym zdecydowano si¢ na zastosowanie regulacji w strefie ogrzewanej. Regulacja automatyczna instalacji
centralnego ogrzewania bedzie realizowana dzigki automatyce pogodowej. Analizy dokonano na podstawie
poréwnania poczatkowych kosztéw instalacji urzadzenia, ktére automatycznie reguluje temperature, ze
spodziewanymi oszczednosciami kosztow energii, wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, gdzie okres zwrotu z
inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat. Z analizy wynika, ze okres zwrotu inwestycji przy uwzglednieniu rosngcych
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cen energii wyniesie okoto 8 lat. Decydujacy wptyw na koszt inwestycji ma konieczno$¢ zastosowania
sitownikéw termicznych zamontowanych za zaworze lub wkiadce rozdzielacza przypisanej do konkretnego
pomieszczenia.

9. INFORMACIJE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Dostep do pomieszczen projektowanego obiektu, bedzie realizowany poprzez pochylnie dla
niepetnosprawnych zlokalizowang przy schodach przy wejsciu gtéwnym.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

INSTALACJA WODY WODOCIAGOWE).
Obiekt bedzie zasilany w wode za posrednictwem istn. zew. instalacji wodociggowej z istniejgcej studni

kopanej. W wydzielonym pomieszczeniu w budynku przewiduje sie montaz zestawu hydroforowego na
potrzeby instalacji wodociggowej bytowo gospodarczej. Instalacja wody do celdw i ppoz. bedzie zasilana z
projektowanego zbiornika podziemnego o objetoéci 100 m® na terenie dziatki. Instalacje hydrantowa
wewnatrz budynku nie jest wymaganat. Pozostate odcinki przewoddéw instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej wewnatrz budynku wykonac z rur PP do wody pitnej.

CISNIENIE W SIECI WODOCIAGOWE].

Aby uzyskac cisnienie sieci wodociggowej 0,25MPa zaleca sie projektowanie zestawu hydroforowo-
pompowego do podwyzszania ciSnienia. W przypadku pozaru wode do celdw ppoz. zabezpiecza zbiornik
ppoz. wyposazony w punkt do czerpania zgodnie z opisem w czesci dotyczacej ochrony pozarowej obiektu.

INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie punktowo za pomoca przeptywowych elektrycznych ogrzewaczy
wody umieszczonych bezposrednio przy urzadzeniach sanitarnych.. W catym obiekcie z wyjatkiem
pomieszczen gospodarczych i technicznych — nad umywalkami i brodzikami zastosowaé baterie czasowe,
samozamykacze. Pozostate baterie w wykonaniu z gtowicami ceramicznymi. Woda na cwu bedzie
podgrzewana elektrycznie.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Poziome odcinki
przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkami kondygnacji parteru budynku nalezy
wykonaé¢ z rur PCV tgczonych na kielich. Pozostate odcinki przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku mozna wykonac z rur PPHT do kanalizacji. Przybory sanitarne nalezy zaprojektowac jako
wiszgce, mocowane do stelazy stalowych.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Wody opadowej z terenu odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny zielone dziatki inwestycyjnej. Na
etapie PT nalezy podjgé decyzje o wyborze sposobu odprowadzania opaddéw w sposéb grawitacyjny z dachu i
rozprowadzeniu ich po terenie wykorzystujgc wiasciwe uksztattowanie powierzchni utwardzonych. Wpusty
dachowe i rury spustowe z dachu podgrzewane.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ogrzewanie pomieszczen biurowych i szatni personelu przewiduje sie za pomocy instalacji centralnego
ogrzewania wodnego niskotemperaturowego sytemu zamknietego. Przewiduje sie instalacje C.O.
dostosowang do podziatu funkcjonalnego obiektu, przy uwzglednieniu mozliwosci normowania temperatury
w roznych grupach pomieszczen zaleznie od ich przeznaczenia i czasu pracy oraz od chwilowych zyskéw lub
strat ciepfa. Instalacje C.O. zaprojektowano ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania i
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estetyki wnetrz. Ewentualne kurtyny powietrzne przy drzwiach wejsciowych do budynku beda zasilane z
odrebnego obiegu grzewczego. Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie powietrzna pompa ciepta zasilajaca
bufor cieplny dogrzewany dodatkowo elektrycznie.

INSTALACJA WENTYLACJI

Wentylacje w budynku zaprojektowano w oparciu o systemy wentylacyjne z odzyskiem energii, najlepiej
wysokosprawne wymienniki rotorowe bez odzysku wilgoci lub ewentualnie wymienniki krzyzowe.
Rozwigzanie pozwala na osiggniecie oszczednosci w zuzyciu energii cieplnej na poziomie do 80% (w
przypadku wymiennikéw obrotowych) i do 60% (w przypadku wymiennikow krzyzowych) a takze zmniejsza
zapotrzebowanie na energie chtodniczg. Centrale bedg ponadto wyposazone np. w chtodnice zasilane wodg
lodowg oraz nagrzewnice zasilane cieptem z sieci cieptowniczej oraz system filtréw powietrza. Proponuje sie
wyposazenie central wentylacyjnych w silniki komutowane elektronicznie z falownikami. Centrale nalezy
wyposazy¢ w system automatyzacji umozliwiajacy swobodne programowanie standw pracy, a nastepnie
realizowac ostabienia intensywnosci wentylacji w okresach poza godzinami uzytkowania obiektu. Zaleca sie
takze zastosowanie dodatkowej komory mieszania za wymiennikiem odzysku ciepta, ktéra bedzie ograniczata
ilos¢ powietrza swiezego przy zachowaniu intensywnosci nawiewu a tym samym umozliwi dostosowanie
pracy urzadzenia do sposobu uzytkowania obiektu. Pracg sekcji mieszajacej mogtby zarzadzaé czujnik
stezenia, CO, na wyciggu. W gtédwnej hali technologicznej projektuje sie wykonanie systemu wentylacji
ograniczajacego zapotrzebowanie na energie, czyli takie skonstruowanie instalacji, aby nawiewy lokalizowa¢
mozliwe nisko, a najwyzszych punktach pomieszczenia lokalizowaé wyciagi. Z uwagi na wielkos¢
pomieszczenia nalezy rozpatrywad system z dyszami dalekiego zasiegu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilaniem podstawowym obiektu bedzie istniejgce przytacze napowietrznej linii Sredniego napiecia SN 15kV.
Na terenie dziatki objetej inwestycjg zostanie zlokalizowana stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV.
Stacja zostanie dostosowana do zwiekszonego zapotrzebowania na moc, zgodnie ze zmienionymi warunkami
zasilania wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

Zasilaniem rezerwowym oczyszczalni bedzie spalinowy zespdt pradotwodrczy (agregat pradotworczy)
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku oczyszczalni.

POMIAR
Uktad pomiarowy do rozliczen z energetykg zawodowa zlokalizowany bedzie w miejscu wskazanym
w warunkach zasilania ZE.

PROWADZENIE LINII ZASILAJACE)J

Kabel linii zasilajgcej bedzie poprowadzony w relacji stacja transformatorowa — rozdzielnica gtéwna RG w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Kabel prowadzony bedzie w ziemi oraz pod posadzka pomieszczenia
rozdzielni. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z przewodami innych instalacji i obwoddw zastosowane zostang
ostony

ROZDZIELNICA GtOWNA OBIEKTU RG

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i stanowié bedzie
podstawowy punkt zasilania obiektu. W rozdzielnicy zamontowany zostanie gtéwny wytacznik zasilania oraz
uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy zasilania. W rozdzielnicy zainstalowane beda zabezpieczenia
obwoddéw wyprowadzonych do rozdzielnic lokalnych i instalacji w ktére wyposazony zostanie ten obiekt
budowlany. Rozdzielnica wykonana zostanie w postaci zestawu szaf przysciennych montowanych, wraz z
cokotem kablowym, na posadzce pomieszczenia.
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INSTALACA FOTOWOLTAICZNA (Projekt nie objety zakresem tego opracowania)

Nalezy zaprojektowac system fotowoltaiczny stanowigcy zespdt pradotwodrczy klasyfikowany, jako Zrédto
energii wykorzystujacy energie odnawialng (stoneczng) w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb wtasnych
budynku. Przewiduje sie system on-gird z elementami systemu autonomicznego zapewniajgcego
maksymalne wykorzystanie energii OZE. Nalezy zaprojektowac instalacje skfadajgcg sie z ogniw
fotowoltaicznych polikrystalicznych, pokrytych szybg hartowang, na konstrukcji umozliwiajacej skierowanie
ich w kierunku potudniowym lub potudniowo-wschodnim, pod katem 30° do powierzchni dachu. System
wyposazony w inwerter i automatyke (w tym w programowalny uktad sterujgcy) uniemozliwiajacy zaktécenia
sieci. Ogniwa muszg by¢ objete min. 10 — letnia gwarancjg zas$ gwarancja linowa powinna wynosi¢ min. 25 lat
i gwarantowad sprawnosé min. 80%. Przewidywana moc instalacji to 30 kWpik

INSTALACJE WEWNETRZNE

Catos¢ instalacji wewnetrznej wykonaé nalezy w projektowanych korytach kablowych pod stropem, a
podejscia do urzadzen i osprzetu prowadzi¢ p/t w pomieszczeniach biurowych oraz szatniach, a n/t
w pomieszczeniach technologicznych .. Przewody z zytami miedzianymi z zyla ochronng PE w kolorze
z6ttozielonym. Izolacja 750 V. Elementy instalacji prowadzone n/t bezposrednio do urzgdzen prowadzi¢
nalezy w korytkach kablowych, instalacyjnych listwach lub rurkach PVC.

OSWIETLENIE

Projektuje sie instalacje oswietlenia o Zrddtach swiatta typu LED. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe
zrealizowano generalnie oprawami montowanymi na konstrukcjach stropu podwieszonego lub do stropu
statego. Dobdér opraw oraz sposéb montazu ustalone beda z Inwestorem i dostawcg oswietlenia. Zatgczanie
opraw pomieszczen ogdlnych w parterze z tablicy sterowniczej o$wietlenia zlokalizowanej na parterze.

W wydzielonych pomieszczeniach technologicznych lokalnymi tgcznikami instalacyjnymi.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach suchych:

- zapewniajgce oswietlenie ogdlne i oswietlenie miejsc pracy,

- przeznaczone do montazu na suficie,

- zrédfa swiatta ostoniete,

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione przez Il lub | klase ochronnosci,

- przystosowane do napiecia zasilania 230V/50Hz,

- posiadajace deklaracje zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej,

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych:

- do zapewnienia o$wietlenia ogdlnego,

- przeznaczone do montazu na suficie,

- zrédfa swiatta ostoniete,

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione przez Il lub | klase ochronnosci,

- przystosowane do napiecia zasilania 230V/50Hz,

- zabezpieczone przed dziataniem wody,

- posiadajace deklaracje zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej,

- nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zrddta swiatta.

Minimalne natezenie oswietlenia — zgodnie z wymaganiami norm PN i UE.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy montowac osprzet przeznaczony do pomieszczen
wilgotnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy autonomiczne o czasie $wiecenia 1h montowane nad wyjsciami i na drogach ewakuacyjnych
zapewniajgce natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN.

Oprawy awaryjne stanowig element oswietlenia podstawowego podtgczone beda przewodami minimum
czterozytowymi (z kontrolg napiecia) Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilane bedg z tych samych
rozdzielnic co oprawy oswietlenia podstawowego w danej lokalizacji.
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Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W ciggach komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, ktére bedg zataczane
samoczynnie po catkowitym zaniku napiecia w oparciu o wlasne Zrédta zasilania (autonomiczne).

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — montowac nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi, co
najmniej na wysokosci 2 m od podtogi.

Miejsca o$wietlone awaryjnie:

- kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii

- schody, ktdre nalezy oswietli¢ w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio oswietlony oraz spoczniki
schodow

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej

- miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa

- miejsca przy kazdej zmianie kierunkéw drogi ewakuacyjnej

- miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy

- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia

- miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Urzadzenia technologiczne zasilane beda z rozdzielnicy gtdwnej Ilub najblizszych podrozdzielnic

technologicznych.

INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe ogdlne montowaé nalezy na wys. 0,3 lub 1,4 m od podfogi zgodnie z wymogami
technologicznymi i zagospodarowaniem wnetrz. W okreslonych pomieszczeniach projektuje sie gniazda na
innych wysokosciach w zaleznosci od ich przeznaczenia. W pomieszczeniach technologicznych oraz
wilgotnych stosowac osprzet Gniazda w wykonaniu szczelnym.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od innych instalacji oraz punktéw poboru wody.

INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja potaczen wyrdwnawczych wykonana bedzie w pomieszczeniach technologicznych na $cianie oraz
na gtdwnych ciggach instalacyjnych w korytkach. Do ptaskownika potgczen wyréwnawczych tgczy¢ nalezy
wszystkie metalowe obudowy, konstrukcje i instalacje w tych pomieszczeniach. Szyny zaciskdw PE rozdzielnic
elektrycznych taczy¢ nalezy do wypustdw magistrali uziemiajacej i instalacji uziemiajacej budynku.

OCHRONA PRZEPIECIOWA | ODGROMOWA

W rozdzielnicy gtéwnej RG znajdowat sie bedzie jeden stopien ochrony przeciwprzepieciowej (typu 1), a w
podrozdzielnicach kolejny (typ 2)

Obiekt chroniony bedzie od skutkéw wyftadowan atmosferycznych instalacjg odgromowg w formie zwodéw
poziomych montowanych na uchwytach betonowych klejonych do dachu .

Do wykonania zwoddw poziomych oraz przewoddéw odprowadzajgcych zastosowaé drut aluminiowy
o srednicy 8mm. Dodatkowo dla ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych montowanych na
dachu wykonaé nalezy zwody pionowe w formie typowych masztéw montowanych do podestu roboczego
urzadzen i podtgczonych do przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j.

OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej bedzie izolowanie czesci znajdujacych sie pod
napieciem. Gtédwnym $rodkiem ochrony dodatkowej bedzie zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasiania
przy uszkodzeniu. Srodkiem uzupetniajgcym w obwodach gniazd wtykowych o pradzie znamionowym do 32A
bedzie stosowanie wytgcznikdw rdéznicowopradowych o czutosci 30mA. Dla wszystkich obwodéw odbiorczych
przyjmuje sie uktad zasilania TN-S.
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10. KOLIZJE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Dla budynku zlokalizowano nastepujgce przeszkody w terenie kolidujace z projektowanym budynkiem:
e Istniejaca sie¢ kanatowa
e Istniejgca sie¢ wodociggowa
e Istniejaca siec¢ instalacji elektrycznych

Opis zamierzenia polegajgcego na usunieciu kolizji i podtgczeniu do sieci

Majac na celu rozwigzanie kolizji projektowanego budynku z istniejgcy infrastrukturg podziemng, niezbedne
bedzie wykonanie przektadek wyzej wskazanych elementéw oraz demontaz nieczynnych sieci kanatowych na
odcinkach kolidujgcych z projektowanym zamierzeniem, w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie istniejgcej
oczyszczalni do czasu uruchomienia nowobudowanego ciggu technologicznego.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
a) Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji).

Przeznaczenie obiektu: budynek przeznaczony na oczyszczalnie sciekéw kwalifikowany gtéwnie do kategorii
PM wraz z potgczonymi funkcjonalnie pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikdw oraz wyodrebniong
niewielkg czescig administracyjno-biurowa stanowigcy odrebng strefe pozarowo kwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill.

llo$¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku: 2 kond. nadziemne / 9,60 m (do kalenicy)

Budynek zaliczono do grupy wysokosci niskich (N).

Powierzchnia catkowita budynku wynosi: 1439,6 m?,

Kubatura budynku: 12956,40 m?,

Budynek zostanie wykonany w klasie odpornosci pozarowej D. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne
budynku zostang wykonane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Obciazenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych ponizej 500 MJ/m”.

W budynku nie przewiduje sie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatoéw klasyfikowanych, jako
niebezpieczne pozarowo. Budynek w zasadniczej czesci technologicznej bedzie petnit funkcje oczyszczalni
Sciekdw. Nie przewiduje sie magazynowania znacznej ilosci mat. palnych ktére mogtyby spowodowac
przekroczenie gestoéci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?.

W pomieszczeniach biurowych budynku bedg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe dla
obiektéw uzytecznosci publicznej takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz
tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach, wyktadziny podtogowe, obudowy komputeréw i
sprzetu RTV oraz AGD opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania niestwarzajgce szczegdlnego zagrozenia
pozarowego.

c) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach.
Budynek oczyszczalni w zasadniczej czesci technologicznej wraz z powigzanymi funkcjonalnie
pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikéw zakwalifikowano do budynkéw PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m?’. Cze$¢ biurowo-administracyjna kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

d) Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Dla czesci zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie. Przyjmuje

sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM (oczyszczalnia Sciekdw) nie przekroczy wartosci 500
MJ/m?.

e) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
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W  budynku nie  wystepuja  pomieszczenia  kwalifikowane jako  zagroione  wybuchem.
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni zewnetrznej w
obrebie projektowanego budynku nie wystepuja pomieszczenia
i przestrzenie zagrozone wybuchem.

f) Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane, materiaty wykonczeniowe.

Obiekt zostat zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej. Odpornosé ogniowa elementéw
budowlanych budynkéw wynosi nie mniej niz:

1. gtéwna konstrukcja nosna - R 60 (ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpornosci ogniowej REI60 dla

elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych),

2. schody -R 30.
Sciany zewnetrzne 30 min (El 30) — dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem (szeroko$¢ pasa wynosi minimum 0,8 m);
4. Sciany wewn. stanowigce obudowe drég ewakucyjnych — EI15
5. S$ciany i stropy wydzielajgce strefe ZL Ill od PM — REI 60,
6
7.

w

konstrukcja dachu (---)

przekrycie dachu (---),
Wszystkie elementy budowlane catego obiektu(w tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie $cian zewnetrznych
bedzie wykonane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 bedg wykonane jako NRO w klasie odpornosci ogniowej Scian
zewnetrznych.
Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywac z materiatéw niepalnych lub nie zapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

g) Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

W budynku wyodrebniono nastepujgce strefy pozarowe:

SP 1—PM o Qu<500MJ/m’ — gtéwna cze$¢ oczyszczalni o powierzchni 1278,05m?

SP 2 —ZL Ill —czeéé administracyjno-biurowa o powierzchni 161,55, 7m’

Przepusty instalacyjne w $cianach miedzy strefami pozarowymi powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa 60
minut (El 60). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciany i stropy oddzielen
ppoz. powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej tego
oddzielenia z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS). Przewody
wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg powinny posiadac réwniez odpornos¢
ogniowa EIS. Dylatacje znajdujace sie na granicy stref pozarowych zostang zabezpieczone przeciwpozarowo
w klasie odpornosci ogniowej El 60.

h) Usytuowanie/odlegtosé budynku od obiektéw sasiednich.

Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatki:

e od strony pétnocno-wschodniej w odlegtosci od 85,55 m od granicy dziatki,

e od strony wschodniej w odlegtosci od 9,60 do 5,80 m od granicy dziafki,

e od strony potudniowej w odlegtosci 9,53m posadowiony jest na tej samej dziatce budynek istniejacej

oczyszczalni sciekdw, a od granicy dziatki w odlegtosci 14,05 m,

e od strony wschodniej minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 5,23 m (jest to dziatka drogowa).
Sasiednie dziatki budowlane sg niezabudowane. W odlegtosci do 60 m od budynku nie wystepuja magazyny z
gazem plynnym o masie do 1350kg, odmierzacze tego gazu na stanowisku tankowania pojazdéw
samochodowych oraz nadziemne zbiorniki gazu ptynnego.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
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Drzwi wejsciowe do budynku otwierajg sie na zewnatrz. Wysokos¢ wszystkich drzwi min. 2 m. Z pomieszczen
w strefie ZL 1l ewakuacja na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dtugosci nieprzekraczajacej 40m do wyijscia
na drogi ewakuacyjne. W przypadku strefy PM ewakuacja z pomieszczen poprzez wyjscia bezposrednio na
zewnatrz lub do odrebnej strefy pozarowej ZL lll. W przypadku hali PM dt. przejscia nie przekracza 100m.
Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego co
najmniej 0,90 m. Wyjscia z pomieszczerh zamykane drzwiami o szer. 0,9m a przypadku pom. przeznaczonych
do uzytku do trzech oséb 0,8m.

Ewakuacja z pietra w strefie ZL Il do klatki schodowej a nastepnie na parterze do wyjscia bezposrednio na
zewnatrz zamknietego drzwiami o szer. min. 1,2m. Hol w obrebie klatki nie petni funkcji uzupetniajgcych.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi nie przekracza przy jednym dojsciu 30 m, w tym mniej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,4 m (1,2m w przypadku ewakuacji <20 oséb).
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokosé¢ przejscia, drzwi lub
lokalnego obnizenia - 2 m (na dtugosci do 1,5 m).

Minimalne wymiary klatek schodowych bedg wynosity:

- bieg 1,2 m,

- spocznik 1,5 m.

Szeroko$¢ uzytkowa schoddéw statych mierzona jest miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w
wypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykoniczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig
poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg byc¢ ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz
elementy budynku. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych min. EI15.

j)  Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy
stuzgce do potgczenia przewoddw z elementami instalacji np. wentylatorami lub innymi urzgdzeniami
powinny by¢ wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych.

W miejscu przejscia kanatéw i przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.
Alternatywnie — klapy przeciwpozarowe mozna zastosowaé jako klapy koricowe na wylotach przewodoéw, a
odcinki przewoddéw od danej przegrody do klapy nalezy obudowaé w klasie odpornosci ogniowej EIS réwne;j
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Klapy zamontowane w przegrodach wyposazone bedg w wyzwalacz topikowy.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i
dymoszczelnosé (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Odcinki kanatéw wentylacyjnych od przeciwpozarowej klapy odcinajgcej do przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy prowadzi¢ w obudowie o odpornosci ogniowej EIS 60

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takie aby przechodzity przez przegrody w
sposdéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowe] przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,
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Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Instalacja elektryczna

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej powinny mieé
klase PH odpowiednio do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyc
do klasy odpornosci ogniowej El przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacja odgromowa
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie pozaru miedzy strefami
pozarowymi zarowno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczegélnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z
materiatdw palnych. Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych powinny byé zabezpieczone przed
mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Instalacja gazowa
Instalacje gazowa w budynku nie wystepuje.
Ogrzewanie bedzie realizowane przez pompy ciepta.

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j i
przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

W budynku projektuje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje spetniajgca wymagania Polskiej Normy projektuje sie na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wyltacznie Swiattem sztucznym; oswietlenie powinno uruchamiaé sie automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek., dziataé przez co najmniej 1 godzine oraz zapewniaé osiggniecie
Sredniego natezenia oswietlenia dla klatek schodowych i drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego i posiadac
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP;

przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wyfacznika pradu, ktéry bedzie umozliwiac
odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni¢ beda roztgczniki w rozdzielnicy gtdwnej. Na potrzeby
Strazy Pozarnej przewidziano zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz. zainstalowany bedzie przy wejsciu
do budynku.

W przypadku zastosowania instalacji PV w ramach odrebnego postepowania nalezy przewidzie¢
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu instalacji PV. Szczegéty PWP PV powinny by¢ zawarte w projekcie
technicznym tej instalacji uzgodnionym z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen ppoz.

I) Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy
W strefie ZL Ill jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
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przypadac na kazde 100 m’ powierzchni strefy pozarowe;j.

W strefach pozarowych zaliczonych do PM o Qd<500MJ/m2 na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach.

Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszych wskaznikow. Ponadto
odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
wieksza niz 30 m oraz do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Sprzet gasniczy
umieszczony bedzie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych oraz nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie Zrédet ciepta.

m) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Jak wynika z tabeli nr 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla budynku zawierajgcego strefe
pozarowg PM o Qd<500MJ/m’ o powierzchni strefy pozarowej <1000m2 oraz strefe pozarowg ZL Ill o
powierzchni <1000m2 w budynku niskim do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnic
pobor wody w ilosci 10 I/s z hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze pozarowej lub zapas wody min
100m* w zbiorniku przeciwpozarowym.

Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne realizowane bedzie przez zbiornik przeciwpozarowy
podziemny spetniajgcy wymagania zawarte w normie PN-B-02857:2017-04. W tym przede wszystkim:

o Zbiornik powinien by¢ szczelny i trwaty, a jego rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzgledniac
wszelkie przewidywane oddziatywania, tak aby utrzyma¢ wymagany zapas wody do celéw
przeciwpozarowych przez caty okres jego projektowanej eksploatacji.

o Gtebokos¢ zbiornika nie moze byé mniejsza niz 2 m, a odlegtos¢ mierzona od poziomu stanowiska
czerpania wody do najnizszego uzytecznego poziomu wody nie powinna przekraczaé 5,0m.
o Stanowisko postojowe dla samochodu pozarniczego powinno mie¢ wymiary 4x12m i powinno by¢

zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od punktu poboru wody ze zbiornika. Do stanowiska
czerpania wody powinien by¢ zapewniony dojazd spetniajgcy wymagania drogi pozarowej. Stanowisko jest
oddalone od projektowanego budynku o min. 16.

. Zaprojektowano przewdd ssawny wykonany z rur o srednicy nominalnej nie mniejszej niz 100 mm i
dtugosc¢ nie przekraczajgcej 10m. Wlot przewodu ssawnego powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig
zassania zanieczyszczen mechanicznych znajdujacych sie w wodzie. Na wlocie do przewodu ssawnego do
pracy ze ssaniem powinien by¢ zainstalowany zawdr zwrotny z mozliwoscig odwodnienia.

o Zbiornik przeciwpozarowy zasilany z sieci wodociggowej powinien byé napetniany za pomoca
przewodu doprowadzajgcego wode w czasie nie diuzszym niz 48 godzin w przypadku 50% napetnienia
zbiornikéw o pojemnosci powyzej 100m3.

o Wyposazenie zbiornika: przewdd doprowadzajagcy wode, zabezpieczony przed przemarzaniem i
wyposazony w zawdr odcinajgcy; przewdd przelewowy do odprowadzenia nadmiaru wody, studzienka
osadnikowa w przypadku doprowadzenia wody z innych Zrddet niz sie¢ wodociggowa, witaz kanatowy,
drabinka stata umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika, przewdd ssawny, wodowskaz lub inne rozwigzanie
umozliwiajgce okreslenie rzeczywistej objetosci wody w zbiorniku.

eZbiornik powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Nalezy przewidzie¢ uzupetnianie wody w zbiorniku.

Droga pozarowa:

Doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane do budynku niskiego (N) zawierajgcego
strefe pozarowg kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll o powierzchni <1000m2 oraz PM o Qd<500MJ/m2 i
powierzchni <1000m>. Jednakze budynek ma zapewniony dojazd poprzez wjazd i wyjazd z drogi publicznej
ktory zapewnia dogodny dojazd i dostep do budynku jednostkom strazy pozarnej w przypadku potrzeby
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.
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Droge pozarowg wraz z placem manewrowym spetniajagcym wymagane parametry techniczne dla drogi
pozarowej doprowadzono do stanowiska czerpania wody przy zbiorniku przeciwpozarowym.

n) Inne

Do wykonczenia drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji przewidziano materiaty co najmniej
trudno zapalne, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

e wyposazy¢ budynek w gasnice,

e oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wyfacznika pradu elektrycznego, drzwi przeciwpozarowych, gasnic,
drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

e w miejscach ogdlnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

¢ opracowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

UWAGA:

Wymagane wymiary nalezy rozumieé, jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w swietle o$cieznicy; grubosc¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle oscieznicy.

12. OPIS PLANU ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

12.1 Nazwa zadania i lokalizacja.
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina
Kamienica, 34-608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1
12.2 Inwestor.
Gmina Kamienica 34-608 Kamienica 420

12.3 Zakres rozbiorek.
Przedmiotem rozbidrki sg istniejgce obiekty budowlane takie jak:

e parterowy budynek punktu zlewnego

e zbiornik sciekéw dowozonych

e zadaszone stanowisko kraty hakowej

e stanowisko sitiopiaskownika

e przebudowa przytgcza energetycznego z przeniesieniem stacji transformatorowej
e rozbidrka czesci nawierzchni utwardzonej

e rozbidrka fragmentu ogrodzenia

e umartwienie istniejgcych instalacji technologicznych
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Widok na budynek stacji zlewnej, zbiornik sciekdw dowozonych i stacje transformatorowa.

Fragment terenu utwardzonego przeznaczonego do rozbiorki
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Stanowisko kraty hakowej zadaszone wiatg przeznaczone do rozbiérki w gtebi widoczny sitopiaskownik.

12.4 Opis konstrukcji obiektow przeznaczonych do rozbidrki:
Budynek stacji zlewnej
Sciany i dach obtozony blacha falistg na konstrukcji stalowej . Stupki posadowione na stopach

zelbetowych.
- zbiorni $ciekéw dowozonych
Konstrukcja zelbetowa w formie prostopadtoscianu o wymiarach 4,5 x 4,5 m i gtebokosci ok. 3m
Wiata nad kratg hakowg
- stupy wykonane z belek drewnianych dach na drewnianej wiezbie dachowej Pokryty blacha
dachéwkowg bez poddasza
Stacja transformatorowa do przeniesienia
- na stupie zelbetowym odcinek linii po stronie niskiego napiecia kabel podziemny.
- nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej po rozbiérce no ponownego
wbudowania.

12.5 Powodd rozbiorki budynku.
Istniejgcy obiekty kolidujg z projektowang zabudowg

12.6 Opis sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczerstwa
ludzi i mienia.
Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbiérka obiektéw budowlanych, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub
w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robdt osoby postronne. Niezbedne jest
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zbadanie elementdéw podlegajacych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Usuwanie
jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgji.
Wiata o konstrukcji drewnianejrozbiera sie za pomocg narzedzi ciesielskich, pit mechanicznych. Odpady
nie beda magazynowane w miejscu ich wytwarzania, lecz mogg byc¢ jedynie czasowo gromadzone do
czasu zakonczenia prac zwigzanych z wytwarzaniem odpaddw.

Elementy $cienne i dachu z blach y falistej, po zakonczeniu rozbidrki zostang przekazane do zaktadu
utylizacji.

12.7 Kolejnos¢ prac rozbiérkowych.
- odtgczenie instalacji wewnetrznych od budynku od przytgczy zasilajacych
- usuniecie wyposazenia instalacyjnego z obiektow
- usuniecie pokrycia dachowego z rynnami o obrédbkami blacharskimi z wiaty i obiektu punktu zlewnego
- demontaz $cian obiektu punktu zlewnego
- rozbidrka konstrukcji zadaszenia
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz konstrukcji drewnianej
- rozbidrka scian i ptyty dennej zbiornika sciekéw dowozonych z betonu
- segregacja i wywiezienie materiatéw rozbiérkowych
- uporzadkowanie terenu

13. CZESC RYSUNKOWA
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20 luty 2023 r.
Mgr inz. arch. Pawet Nowak
Upr. Nr MA/028/05
Specjalnosé architektoniczno —budowlana
Mazowiecka Okregowa Izba Architektow RP
Nr. Ewid. MA-1773

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oswiadczam, ze Projekt
Architektoniczno Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w ramach
zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina Kamienica, 34-
608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1 zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

20 luty 2023 r.
Mgr inz., inz. arch. Marek Swigtecki
Upr. Nr ABIT OW 7131-3/2000
Specjalnosé konstrukcyjno —budowlana
Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Nr. Ewid. MAZ/B0O/5278/02

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oswiadczam, ze Projekt
Architektoniczno Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w ramach
zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina Kamienica, 34-
608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1 zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant
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20 luty 2023 r.

Mgr inz. arch. Andrzej Uzar

Upr. Nr MA/088/11

Specjalnos$é architektoniczno —budowlana
Mazowiecka Okregowa Izba Architektow RP
Nr. Ewid. MA-2543

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oswiadczam, ze Projekt
Architektoniczno Budowlany

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w ramach
zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina Kamienica, 34-
608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1 zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajgcy

20 luty 2023 r.

Mgr inz. Rafat Podstawka

Upr. Nr SWK/ 0025/POOK/ 05

Specjalnosé konstrukcyjno —budowlana

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr. Ewid. SWK/BO/0248/05

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane swiadczam, ze Projekt
Architektoniczno Budowlany

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w ramach
zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina Kamienica, 34-
608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1 zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajgcy
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer spravey; MAKKI2 28105
numer ewdiencyny uprawnien: MANZBI05

DECYZJA NR KK/042/05
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ ant.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Oz. U, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 93, poz. 958, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 958), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0
samarzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow [0z, U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.\). 2 2005 1.
Nr 150, poz. 1247), oraz arl. 104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality:
Dz U.z 2000, Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Mr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 16,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.L. z 2004 r. Nr 1682, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wnigsku i na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowa, jak te2 na

podstawie pozytywne| oceny z egzaminu na uprawnienia budowlang zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna Mazowieckie] Okrggowej
Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt PAWEL WOJCIECH NOWAK
urodzony dnia 30.03.1972 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysluguje

Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalnﬁkacy] nej lzby Architektow za p-nsredmctwem okregowe] komisji kwalifikacyjne],
kiora wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia-niniejszej decyzji. |

Frzewodniczacy QKK MOIA arch. Antoni Beill

Wiceprzawodniczazy OKK MOIA arch, Edward Wysacki £‘\
—
Sekretarz OKK MOIA grch. Tomasz Bluszkowski

Cazlonek QKK MOIA arch. Janusz Pachowski

#

Czlonek QKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Czfonek QKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyt
Czlonek OKK MOIA arch. Krzysziof Igar Zerostawski

Otrzymuja:
1. Wnioskooawca: Pawel Wojciech Nowak J
2. Gdy decyzja slanie sie ostateczna: |
Glawny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu weisania do centralnego rejestru oséb posmdajépwh uprawnienia budowlane
- Dkregowa Rada lzby Architekiow.

i aa II
|
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DECYZJA

Na podstawie ari. 13 ust. 1 pki. 11iert. 14 ust. 1 pkt. 2 usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 83 poz.414,zpbéZn.zm.) oraz § Susl. 1 rczgorzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennel | Budownictwa z dnia 30 arudnia 1994 r, w sprawia sa-
modzielnych funkeji technicznych v budownictwie (Dz.U. z 4995 r. Nr 8 poz. 33} po roz-
patrzeniu wniosku Pana Marka Tomasza Swigteckiego z dnia 10.04 2000 1, o nadanie
uprawnied budowlanych, na podstawie dokumentow siwierdzalacych wymagane wyksztai-
enie | prakiyke cawedews eraz po loteniu egzaminu na uprawnienie budowlene z wyni-

kiem pozytywnym mzeu komisja egzaminacyina powoiana przez Waojewode Ku;awsxo -
Pomorskiago .

T 'R

nadaje

Pariu Markowi Tomaszowi Swiateckiemu
magistrow! InZynlerowi

ur. dnia 8 kwietnia 1956 r. we Wloclawku
uprawnienia budowlane

do.projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyino-budowianej

- - =,

Uzesadnienie

Komlsja egzaminacyjna, diialsjgea na poditatvie zammadzenia Nr23/88 Wejewody Kujaw-
sxa-Pomnrsmgo z ama 30.04.,1848 r.w sprawie powotania Komisjl egzaminacyinej ala osob ubiega-
jacyehsie ¢ styderdzenie przygetevania zawedewege de pehienia camodzielnych funkejl tech-
nicznyen w budownictwie oraz ustalenia dla niej reguiaminu dziafania , na podstawie zioZonych doku-
mentéw araz ziozeniu w dniy 3.08.2000 r. egzaminu 2 wni!dem pozyivimnym ustalita, iz spenione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodoweqgo niezbednego do uzyskania uprawnieﬁ bu-
dowlanyeh oraz uznala . Ze w/ w wykazal sle znajomoscia wymagane| wiedzy | nosﬁv\l}a wniosek
o nadama Panu Markowi Tomaszowl Mqteckiamu uprammﬂ budowlawch

ee = © Sl he
-t . ow i . ;o

\Wobec pewytszego orzeklem ]ék w sentencii.

Qd niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budoﬁlanego. zZa
moim potrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z up, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
il AT
Jan Ziemicrnewics
Kierownik Oddziate Zzmisiscovego
Vyczishe Arcititertury, Budowniclvs
i Infrostrukiuey Taghniczngj
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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 19 grudnia 2011r.
Znak sprawy: KK/325/2009
Nr upr. MA/088/11
DECYZJA nr 135/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.))

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Andrzej Remigiusz Uzar
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 03.06.1974r. w Nysie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalew, )ﬁf’ N =3
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowi Wi

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

rzymuja:
(4 .jStrona (wnioskodawca): Uzar Andrzej Remigiusz Adres: ul. Grojecka 68 m. 80 02-339 Warszawa
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.
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A SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 15.06.2005 r.
_|OKREGOWA
BT B A
“ INZYNIEROW
=88 | | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
SOIIB.OKK.7131/25/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézin. zm.)

i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pén. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 =
pozn. zm.) A

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Rafalowi Piotrowi Podstawka
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 11 marca 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0025/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
InZynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: OKK SIIB

—

dr inz,Stefan Szalkowski
7

1.Pan Rafat Piotr Podstawka
ul. Massalskiego 17/73
25-636 Kielce
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Pawel Wojciech NOWAK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/028/05,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckie] Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1773.

Czionek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-09-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1773-A1Y9-9AY2-ABD9-CFE6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg, Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VIJY-VFQ-INH *

Pan MAREK SWIATECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5278/02

adres zamieszkania NOWODWORSKA 27 A M 213, 03-133 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Ve
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Remigiusz UZAR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MA/088/11,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2543.,

Cztonek czynny od: 03-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2543-F6F5-74D5-972F-48E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YWP-DUD-FIg *

Pan Rafal Piotr Podstawka o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0248/05
adres zamieszkania ul. Massalskiego 17/73, 25-636 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c_
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawnej wystarcza ztodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli 2fozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InFynierdw

Budownictwa.
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