ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | DLucosc ILos¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIN
_ummSS_ x POZ. _ RAZEM 98 | 10 | 912
Poz. 13 — Schody przy osi 8 — 1 szt.
1 10 2,630 7 1 7 18,41
2 10 1,130 13 1 13 14,69
3 10 4,270 6 1 6 25,62
4 10 4,195 6 1 6 25,17
5 10 0,975 6 1 6 5,85
6 10 1,485 6 1 6 8,91
13 7 8 1,140 16 1 16 18,24
8 12 1,730 7 1 7 12,11
9 12 3,515 7 1 7 24,61
10 12 8,125 7 1 7 56,88
1 12 1,760 7 1 7 12,32
12 12 2,600 7 1 7 18,20
13 8 1,140 52 1 52 59,28
14 12 1,895 7 1 7 13,27
Poz. 14 — Schody przy osi 1 = 1 szt.
1 12 1,230 8 1 8 9,84
2 12 1,820 8 1 8 14,56
3 12 1,640 8 1 8 13,12
4 12 4,815 8 1 8 38,62
5 12 2,610 8 1 8 20,88
6 12 1,590 8 1 8 12,72
14 7 12 1,700 8 1 8 13,60
8 8 1,240 74 1 74 91,76
9 12 1,100 8 1 8 8,80
10 12 2,650 8 1 8 21,20
11 12 1,595 8 1 8 12,76
12 12 5,600 8 1 8 44,80
13 12 2,060 8 1 8 16,48
14 12 1,795 8 1 8 14,36
DLUGOSC RAZEM [m] 169,28 | 98,65 | 379,02
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,888
MASA [kq] 66,87 | 60,87 | 336,57
MASA CALKOWITA [kg] 464,3

o] o, [ [P L P
_uxm._.os_ x POZ. _ RAZEM #12
Poz. 1 — Zbrojenie dolne — 1 szt.
1 12 6,460 29 1 29 187,34 5760
2 12 6,095 31 1 31 188,95 5095
3 12 1,905 17 1 17 32,39 905
4 12 3,685 9 1 9 33,17 3685
5 12 8,535 16 1 16 136,56 8535
6 12 3,455 4 1 41 141,66 <755
7 12 7,505 29 1 29 217,65 7505
8 12 6,030 35 1 35 211,05 5030
9 12 6,090 4 1 41 249,69 5090
10 12 6,830 28 1 28 191,24 5830
" 12 5,785 118 1 118 682,63 =785
A 12 12 6,180 108 1 108 667,44 5780
13 12 6,020 52 1 52 313,04 5020
14 12 10,820 28 1 28 302,96 0820
15 12 2,280 6 1 6 13,68 7780
16 12 1,205 " 1 " 13,26 1205
17 12 4,335 19 1 19 82,37 55 T
18 12 *2,360 38 1 38 89,68 754010
19 12 4,625 7 1 7 32,38 7505
20 12 1,685 22 1 22 37,07 T
21 12 7,250 19 1 19 137,75 7750
22 12 4,090 35 1 35 143,15 7090
DLUGOSC RAZEM [m] 4105,07
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 3645,30
MASA CALKOWITA [kq] 3645,3

o) | o | e T e
_ummas_ X _uoN_ RAZEM 68 | 912
Poz. 2 — Zbrojenie gdrne — 1 szt.
1 8 |4150,000| 1 1 1| 4150,00 -
2 12 | 2185 | 17 1 17 3715 B2 ——g
3 12 | 3965 | 8 1 8 72 g2 g
4 12 | 1810 | 52 1 52 w12 Br—
5 12 | 1760 | 60 | 1 | 60 105,60 [pr—2——
6 12 | 4445 7 1 7 31,12 3
7 12 4235 7 1 7 29,65 4238
8 12 | 10440 | 28 1 28 292,32 10248
9 12 | 3120 | 13 1 13 40,56 A
10 12 | 9300 | 16 1 16 148,80 L
11 12 | 4300 | 41 1 # 17630 p—0—
12 12 1,320 41 1 41 54,12 %m
13 12 | 3485 | 17 1 17 59,25 M
14 12 | 3805 | 12 1 12 45,66 [Er—20—
15 12 | 4975 | 7 1 7 3483 | — 85 g
16 12 | 1930 | 149 1 149 28757 | — g
17 12 | 3140 | 28 1 2 8792 r—20—
18 | 12 | 1880 | 51 1 51 9588 | — g
19 12 | 6765 | 18 1 18 121,77 8783
20 12 | 5730 | 22 1 22 126,06 AL
21 12 | 3240 | 153 1 153 495,72 24
22 12 | 2110 | 83 1 83 17513 Br—2——
23 12 | 45 | R 1 3 141,60 [pr—2205005
24 12 | *5,015 | 28 1 28 140,47 | —139.6885
2| 25 12 4490 | 10 1 10 44,90 2490
26 12 | 3280 | 9 1 96 314,88 2
27 12 | 3940 | 23 1 23 90,62 A
28 12 | 8620 7 1 7 60,34 Bk
29 12 1,130 13 1 13 14,69 m_%
30 12 | *3800 | 5 1 5 19,00 AVt
31 12 | 1830 | 14 1 14 562 | —
32 12 | 18%0 | 5 1 5 015 B
33 12 | 3200 | 6 1 6 19,44 p—0—
34 12 | 3810 7 1 7 26,67 AL
35 12 | 6315 | 7 1 7 421 p—B——
36 12 | 2085 | 22 1 22 543 Br— g
37 12 | 1585 | 7 1 7 11,10 @F_m
38 12 1,310 18 1 18 23,58 m_%
39 12 | 1430 | 35 1 35 T - —
40 12 | 1330 | 48 1 43 63,84 - 2
41 12 | 6170 5 1 5 30,85 817
42 12 | 4840 5 1 5 24,20 61
43 12 2,655 6 1 6 15,93 2859
44 12 | 2935 5 1 5 14,68 2
45 12 1,925 5 1 5 9,63 L
46 12 | 4600 | 14 1 14 64,40 L
7 | 12 | 1780 | 78 1| 78 137,08 | — 22—z
48 12 | 1870 | 25 1 25 w75 | — g
9 | 12 | 180 | 25 | 1| 25 4550 gr—0—
DLUGOSC RAZEM [m] 4150,00 | 4105,97
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 1639,25 | 3646,10
MASA CALKOWITA [kg] 5285,35

1) Opis ksztattu preta:
2) Opis dlugosci haka:
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
gabarytowy

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

NR | DLucosc ILos¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
_ummSS_ x POZ. _ RAZEM 68 | 410 | ¢12 | #16
Poz. 3 — Wieniec W1 — 38 mb
3 1 12 39,900 4 1 4 159,60
2 8 0,870 191 1 191 | 166,17
Poz. 4 - Podciqg P1 — 1 szt
1 16 4,050 7 1 7 28,35
2 16 6,270 38 1 38 238,26
3 16 7,000 15 1 15 105,00
" 4 16 4,000 14 1 14 56,00
5 10 1,380 330 1 330 455,40
6 16 5,500 3 1 3 16,50
7 16 4,010 4 1 4 16,04
8 10 1,280 132 1 132 168,96
Poz. 5 - Podciqg P2 — 2 szt.
1 16 6,560 4 2 8 52,48
5 2 16 6,360 3 2 6 38,16
3 16 5,680 9 2 18 102,24
4 10 1,380 58 2 116 160,08
Poz. 6 — Podciqg P3 — 1 szt
1 16 4,050 7 1 7 28,35
2 16 6,270 38 1 38 238,26
3 16 7,000 15 1 15 105,00
6 4 16 4,000 14 1 14 56,00
5 10 1,380 462 1 462 637,56
6 16 5,500 3 1 3 16,50
7 16 4,010 4 1 4 16,04
8 10 1,280 132 1 132 168,96
Poz. 7 - Podciqg P4 — 1 szt
1 16 6,270 28 1 28 175,56
7 2 16 5,550 8 1 8 44,40
3 16 4,000 34 1 34 136,00
4 10 1,380 462 1 462 637,56
Poz. 8 — Podciqg PS5 — 1 szt
1 16 8,250 4 1 4 33,00
8 2 10 1,380 94 1 94 129,72
3 16 7,370 4 1 4 29,48
Poz. 9 - Podciqg P6 — 1 szt
1 16 7,015 4 1 4 28,06
9 2 16 6,240 4 1 4 24,96
3 10 1,280 78 1 78 99,84
Poz. 10 - Podciqg P7 - 1 szt.
1 16 9,190 4 1 4 36,76
10 2 16 8,415 4 1 4 33,66
3 10 1,280 108 1 108 138,24
Poz. 11 - Podciqg P8 — 1 szt.
1 16 8,335 4 1 4 33,34
1 2 16 7,550 4 1 4 30,20
3 10 1,280 92 1 92 117,76
Poz. 12 - Podciqg P9 - 23 mb
1 16 25,150 4 1 4 100,60
12 2 16 24,150 4 1 4 96,60
3 10 1,380 308 1 308 425,04
Poz. 15 - Podciqg P2.1 — 1 szt
1 16 6,460 4 1 4 25,84
15 2 16 6,260 3 1 3 18,78
3 16 5,680 9 1 9 51,12
4 10 1,280 58 1 58 74,24
Poz. 16 — Wieniec W2 — 36 mb
16 1 12 39,900 4 1 4 159,60
2 8 0,770 181 1 181 | 139,37
Poz. 17 - Podciqg P10 - 1 szt.
1 16 8,025 4 1 4 32,10
17 2 16 6,945 6 1 6 41,67
3 10 1,720 28 1 28 48,16
Poz. 18 - Podciqg P2.2 — 3 szt
1 16 6,860 4 3 12 82,32
18 2 16 6,660 3 3 9 59,94
3 16 5,680 1 3 33 187,44
4 10 1,680 25 3 75 126,00
DLUGOSC RAZEM [m] 305,54 | 3387,52 | 319,20 | 2415,01
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,578
MASA [kq] 120,69 | 2090,10 | 283,45 | 3810,89
MASA CArKOWITA [kg] 6305,12

1) Opis ksztattu preta:
2) Opis dtugosci haka:
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
gabarytowy

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 4 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

INWESTOR:
GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W KAMIENICY

ADRES INWESTYCJI:
WOJ. MAtOPOLSKIE, GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA
OBREB 0001 KAMIENICA NR EW. Dz.4715/1
NR IDENT. 120705_2.0001.4715/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ES-PRO PAWEL NOWAK
UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,

TEL: +48 601 21 27 87,
E-MAIL: biuro@es-pro.pl,
Www. es-pro.pl

PROJEKTANT:

MGR INZ.INZ. ARCH.:
MAREK SWIATECKI
UPR. NR: ABIT-OW-7131-2/00

PODPIS:

OPRACOWAL: PODPIS:

INZ.
PIOTR SONNENBERG

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

MGR INZ.
RAFAL PODSTAWKA
UPR.NR:SWK/0025/POOK/05

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

PROJEKT:

WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:

Zestawienia stali

NRRYSUNKU:
KS09
DATA: SKALA:
01.2023 -
NRREWIZI: SR
| ZDNIA:




