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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENICA

Dla dzialki ewid. nr 4715/1 obreb KAMIENICA - (do celow pozwolenia wodnoprawnego dla
oczyszczalni Sciekdw)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamienica uchwalonym Uchwalg Rady Gminy Kamienica Nr XXIII/154/05 z dnia 16 sierpnia
2005r, (oglosz. w Dz. Urz woj. mal Nr 591 poz. 4077 z 2005r ze zm.) -  dziatka ewid.
nr 4715/1 obrgb KAMIENICA znajduje si¢ w terenach utylizacji sciekow — oczyszczalnie Sciekow
oznaczonych symbolem 4.2 k/NO

USTALENIA FORMALNE
llekro¢ w tresci uchwaty jest mowa o:

1) ,planie” — nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamienica dla obszaru okreslonego w Uchwale Rady Gminy Kamienica Nr
X111/84/03 z dnia 29.12.2003 r i wyr6znionego na rysunku planu, obejmujgcego czgs¢ wsi
Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zasadne, Zbludza, uchwalony niniejsza uchwalg

2) ,rysunku planu” - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wymienionego w punkcie |
sporzadzony na urzedowych kopiach map zasadniczych w skali 1:2000, stanowigcy
integralng czgs¢ uchwaty

3) ,drogach publicznych” — nalezy przez to rozumie¢ droge wojewodzka, drogi powiatowe i
drogi gminne, zaliczone do odpowiedniej kategorii stosownie do przepiséw ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z p6Zn. zmianami)

4) ,,drogach wewnetrznych” — nalezy przez to rozumie¢ drogi nie zaliczone do drég
publicznych, bedace wiasnoscig lub we wiladaniu gminy albo stanowigce wtasnos¢
prywatng, obejmujgce drogi w osiedlach mieszkaniowych i zespotach mieszkalno -
ustugowych, dojazdowe do gruntdéw rolnych i lesnych, ciagi pieszo — jezdne oraz dojazdy do
pojedynczych dzialek wyrdznione i nie wyrdznione na rysunku planu

5) ,drodze” lub ,pasie drogowym” — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony pas terenu
ograniczony w rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, przeznaczony dla ruchu pojazdow
i ruchu pieszego wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami i urzadzeniami inzynierskimi,
zatokami postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drzewami i krzewami oraz
urzgdzeniami technicznymi, zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

6) ,ustugach nieucigzliwych” — nalezy przez to rozumie¢ réznego rodzaju ustugi, rzemiosto i
dzialalno$¢ gospodarcza, nie zaliczone do moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko i
nie pogarszajacych standardéw $rodowiska na dziatkach sgsiednich

7) ,zabudowie letniskowej” — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe budynkami rekreacji
indywidualnej, przeznaczonymi dla okresowego wypoczynku rodzinnego

8) ,tradycji miejsca” — nalezy przez to rozumiec istniejgce, wartoSciowe formy zabudowy,
wyroste z tradycji, w tym gtdéwnie charakter zabudowy, zasady ksztattowania dziatek, skalg,
proporcje obiektéw i formy architektury oraz powigzania z otoczeniem, ktdre nalezy
kontynuowaé z dopuszczeniem modyfikacji zapewniajgcych uzytkownikom wspélczesne
standardy funkcjonalne i techniczne

9) ,,wysokosci budynku” — nalezy przez to rozumie¢ wymiar liczony od poziomu parteru (+ -
0,00) do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy)

10) ,,kubaturze czeSci nadziemnej” - nalezy przez to rozumie¢ kubaturg liczong od
kondygnacji w catosci znajdujacej sie nad poziomem terenu istniejgcego
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11) ,,dziakce siedliskowej” — nalezy przez to rozumie¢ grunty rolne zabudowane budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi, wyroznione w ewidencji gruntéw symbolem B
przypisanym do klasy gruntu

12) ,terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej, terenach zabudowy mieszkaniowej o
umiarkowanej i niskiej intensywnosci” — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe z

okreslonym odpowiednio dopuszczonym procencie zabudowy dziatki i okreslong
odpowiednio minimalng powierzchnig dziatki budowlanej, podanymi w §8ig9
13) ,utrzymaniu istniejacego zainwestowania” — nalezy przez to rozumie¢ réwniez
dopuszczenie remontow i przebudowy istniejgcych obiektow.
§2

1. Stwierdza si¢ zgodnoéé planu o ktérym mowa w § 1 punkt 1 ze studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica, wprowadzonym Uchwalg Nr
X/82/99 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 1999 roku.

2. Uchwala sie plan o ktérym mowa w § 1 punkt 1.

§3

Ustalenia planu nie naruszaja i nie wykluczaja stosowania przepiséw odrgbnych.

2. Dopuszcza sig korekte linii rozgraniczajacych tereny infrastruktury technicznej i komunikacji,
wynikajaca z projektéw technicznych. Zmiana przebiegu linii rozgraniczajacych nie moze
kolidowaé z innymi ustaleniami planu i powodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu terendw
sasiednich. Zmiana linii rozgraniczajacej pas drogowy wymaga zgody zarzgdey drogi.o réznym
przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania w obrgbie terenow przeznaczonych pod
zabudowe, bez prawa ich poszerzania, o ile wyniknie to ze stanu wlasnosci i z potrzeby
dostosowania do przepisow odrebnych.

3. Dopuszcza si¢ zmiang linii rozgraniczajacej lasy, o ile wynika to z aktualnej klasyfikacji
gruntow.

4. Dopuszcza sie zmiane pozostatych linii rozgraniczajacych o ile wyniknie to ze zmiany stanu
whasnodci zwigzanej z uzyskaniem minimalnej powierzchni dziatki budowlanej, okreslonej w §
9. Poszerzenie wynikajgce z wymienionych warunkéw nie moze by¢ wigksze niz 20%
powierzchni dziatki minimalnej.

5. Zmiana linii rozgraniczajgcych w obrebie stref ochrony konserwatorskiej wymaga zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

—_—

§4
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.
U. Nr 121 poz. 1266 z 2004 roku z pézn. zmianami) przeznacza sig na cele nierolnicze i nielesne
grunty rolne nie posiadajace dotychczas zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i
niclesne, klas V i VI oraz klasy IV o zwartym kompleksie nie przekraczajagcym 1,00 ha, nie
wymagajace zgody o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej wyzej ustawy.
USTALENIA OGOLNE
§5
Ustala sig¢ nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) Obowigzuje ochrona waloréw przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w
§ 6.
2) Obowigzuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad podanych w § 7.
3) Obowigzuja parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu
okre$lone w § 8 oraz zasady podziatu nieruchomosci okreslone w § 9.
4) Obowigzuje rozmieszczenie przeznaczenia terenow zgodnie z rysunkiem planu oraz zasady i
) warunki ich zagospodarowania okreslone w ustaleniach szczegétowych
IR > §6
3 LﬁU@ala sie nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
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1) Caly obszar objety planem, pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
wyznaczonego Rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego Nr 27 z dnia | pazdziernika
1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 43/97 poz. 147) w zwigzku z
Obwieszczeniem Wojewody Matopolskiego z dnia 29 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 11/99 poz. 77). Na obszarze objgtym planem obowiazuja zakazy i nakazy
wynikajgce z wymienionego rozporzgdzenia

2) Dla zachodniej czg$ci wsi Zasadne objgtej planem obowigzuje utworzona wokot
Gorczanskiego Parku Narodowego strefa ochronna — ,,otulina GPN”. W strefie tej, dla
zabezpieczenia GPN przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych, na
obszarze objetym planem obowiazuje:

a) zachowanie przyrodniczego charakteru obszaru

b) zalesianie stabych gruntéw rolnych, narazonych na erozj¢ i osuwanie si¢ ziemi oraz
obszarow zrodliskowych z wykluczeniem polan reglowych

¢) zachowanie ciggdéw i korytarzy ekologicznych pomiedzy obszarami przyrodniczymi i
pomiegdzy tymi obszarami a terenami otwartymi

d) zakaz realizacji nowych uje¢ Zrédet i wiercenia glgbokich studni na stokach

e) realizacja przepustéw dla drobnej zwierzyny przy realizacji infrastruktury drogowe;j

3) Ochronie w sposéb okreslony w decyzji podlegajg pomniki przyrody:

a) pojedyncze drzewo — lipa o obwodzie 360 cm w Szczawie — Bukéwka obok lesniczowki
Nrrej. 117 (Dec. WRN Krakéw Rl.op.8311/117/68 z 18.04.1968 r)

b) pojedyncze drzewo — lipa o obwodzie 360 cm w Zasadnym 24 o obrgbie zabudowan
Jana Gorczowskiego Nrrej. 118 (Dec. WRN Krakéw Rl.op.8311/115/68 z 18.04.1968 r)

c) grupa drzew w parku otaczajgcym dworek w Kamienicy — osrodek ,,Dworek Gorce” Nr
rej. 119 (Dec. WRN Krakéw Rl.op.8311/116/68 z 18.04.1968 r)

d) wodospad na potoku Kamienica w Szczawie — Biate — prog skalny wys. 2 m i koryto na
dlugo$ci 20 m Nr rej. 49/4 (Rozporzadzenie 23 Wojewody Nowosgdeckiego
ZL.op.7140/6/82 z 22.03.1982 1)

e) pojedyncze drzewo — jodta pospolita o obwodzie 305 cm w Szczawie — Biale Nr rej.
49/4 (Rozporzadzenie Wojewody Malopolskiego Nr 14/02 z 31.01.2002 — Dz. Urz
Woj. Matopolskiego Nr 22/02 poz. 431)

f) koryto rzeki — fragment koryta potoku Gigbieniec z progami wodospadowymi Nr rej.
49/6 (Rozporzadzenie Wojewody Matopolskiego Nr 14/02 z 31.02.2002 — Dz. Urz.
Woj. Malopolskiego Nr 22/02)

4) Obowigzuje trwale utrzymanie lasow, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz
samowolnego wylaczania ich z produkcji lesnej. Obowigzuje szczegdlna ochrona zwartych
kompleksow lesnych, bedacych lasami panstwowymi o statusie laséw ochronnych a
docelowo nadanie takiej rangi réwniez lasom stanowigcych wtasnos¢ prywatng. Obowigzuje
utrzymanie terendw zalesionych i zadrzewionych i ich ochrona przed zainwestowaniem. W
wypadku realizacji zabudowy w poblizu laséw obowigzuje jej odsunigcie od granicy lasow
o0 co najmniej 12 m.

5) Dopuszcza sie za zgodg Rady Gminy wlgczenie terenow objetych planem w sklad
projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Kamienicy.

6) Wyznacza si¢ grunty rolne do zalesien i zadrzewien. Obowiazuje ich ochrona przed
zabudowg. Dopuszcza si¢ zamiang zadrzewien na tereny lesne. Zadrzewienia i zalesienia
skfadem gatunkowym powinny nawigzywa¢ do warunkéw siedliskowych obszaru.
Dopuszcza si¢ zalesianie gruntéw rolnych, polozonych w obszarach z wystepujgcymi
procesami erozyjno - osuwiskowymi, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.4. R/o i
1.4. R/oc i polan $rédlesnych poza terenami laséw panstwowych i terenami otuliny GPN.

7) Ochronie przed zabudowg podlegaja wyznaczone na rysunku planu ciggi i korytarze
ekologiczne. W ich obrgbie obowigzuje ochrona przed nowa zabudows.



8) Ochronie podlegajag zloza wod leczniczych w obrebie obszaru i terenu gorniczego
,Szczawa”, utworzonych Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa (koncesja Nr 1/94 z 27.01.1994 r), gdzie obowigzuje ochrona strefy zasilania wod
leczniczych, ochrona uje¢ wod leczniczych i zachowanie przepisow odrebnych

9) W strefie ochrony bezposredniej uje¢ wéd leczniczych (,,Hanna”, ,,Dziedzilla”, ,,Szczawa
I”, ,Szczawa II”, ,Krystyna”) obowigzuje zakaz realizacji obiektow i urzadzen nie
zwigzanych bezpodrednio z ujeciem. Dopuszcza si¢ realizacje nowych uje¢ wod
leczniczych, po wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami odrgbnymi, na warunkach
okreslonych w tej dokumentacji

10) W wyznaczonej strefie zasilania wod leczniczych obowiazuje:

a) zakaz wprowadzania $ciekdw do wod powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
obowigzek uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej i likwidacja nieszczelnych
zbiornikow na $cieki i nieeksploatowanych studni

b) zakaz zakladania odkrywek i prowadzenia wiercefi zwigzanych z odwodnieniem
gorotworu

c) zakaz lokalizacji obiektow zagrazajacych srodowisku takich jak skladowiska i
wysypiska odpadéw komunalnych i przemystowych, magazynéw odpadéw, produktow
ropopochodnych i substancji chemicznych, zakladow przemystowych, ferm chowu
zwierzat, cmentarzy, parkingdéw, obozowisk, rurociggéw transportujgcych substancje
niebezpieczne dla wod, drog publicznych

d) likwidacja istniejgcych ognisk zanieczyszczen

11) Ochronie podlegajg walory krajobrazowe w obrgbie eksponowanych widokowo stokow i
wierzchowin, objete wyznaczong na rysunku planu ,strefg ochrony eksponowanych stokow
i wierzchowin”, zwang dalej ,strefy widokowsg” (,k”). W strefie tej dla istniejacej
zabudowy obowigzujg szczegbdlne warunki architektoniczno — krajobrazowe, podane w § 8,
dotyczace ograniczenia wysokosci i kubatury obiektéw oraz koniecznosci wkomponowania
obiektéw w krajobraz i zagospodarowanie dzialek zielenig. Dla terenéw rolnych obowigzuje
ochrona tradycyjnej zabudowy gospodarczej z mozliwoscig przeznaczenia jej dla funkcji
rekreacyjnej i zachowanie drég gospodarczych zwigzanych z historycznymi podzialami
gruntow. Obowigzuje ochrona przed nowym zainwestowaniem kubaturowym, liniami
napowietrznymi, zalesieniem i zadrzewieniem. Obowigzuje ochrona waloréw widokowych
wzdtuz drog polnych. Dopuszczone poprowadzenie Sciezek rowerowych, konnych i szlakow
turystycznych.

11a) Czes¢ terenéw objetych planem polozona jest w obszarze Europejskiej Siec

i Ekologicznej Natura 2000 ,,PLH 120018 Ostoja Gorczanska” — specjalnej ochrony

siedlisk. Dla terenéw tych obowigzuje zabezpieczenie S$rodowiska  przed

szkodliwym wplywem na siedliska przyrodnicze chronionych gatunkéow rodlin i

sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko okreslonej w przepisach odrgbnych.

12) Obowigzuje ochrona przed zabudowg wyodrgbnionych stref ekologicznych ciekow
wodnych, ztozonych z koryt rzecznych, laséw i zarosli legowych, stanowigcych obszar
najczestszych wylewow powodziowych i elementy rusztu ekologicznego. W terenach tych
dopuszczona jest realizacja urzagdzen sportowo — rekreacyjnych bez trwatych obiektow
kubaturowych, realizacja obiektow malej energetyki wodnej i realizacja uje¢ wody dla
wodociggow lokalnych i zbiorczych.

13) Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Techniczne umocnienia
brzegdw mozliwe sg w miejscach intensywnej erozji bocznej lub w miejscach zagrazajacych
istniejacej zabudowie i drogom. Wzdluz koryt rzecznych obowigzuje uzupetnienie ciggtosci
obudowy biologicznej a docelowo uksztaltowanie pelno wartosciowych zespoltow
tegowych, o skladzie gatunkowym dostosowanym do warunkow siedliskowych, przy
preferowaniu gatunkéw niezbyt wysokich (olsza szara, wierzba). Mozliwa realizacja stopni

Lo wodnych i innych budowli, zmniejszajacych zagrozenie powodziowe.
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14) Na rzece Kamienicy we wsi Kamienica dopuszcza si¢ realizacje zbiornika malej retencji, z
mozliwo$cig wykorzystania go dla celow rekreacyjnych

15) Obowigzuje sukcesywne obejmowanie ochrong wszystkich innych warto$ciowych
elementéw przyrodniczych takich jak drzewa, krzewy, cieki wodne, punkty widokowe,
naturalne skarpy, miaki i inne.

16) Obowigzuje utrzymanie wysokich standardéw $rodowiska przyrodniczego, w szczegolnoscei
czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

17) Obowigzuje ochrona przed hatasem i stosowanie urzadzen i zabezpieczen dla utrzymania
dopuszczalnego poziomu halasu - okre§lonego w przepisach odrgbnych. Ustala sie
dopuszczalne poziomy halasu w obrebie terenéw zabudowy ustug zdrowia (UZ i UZ/UP) i
w obrebie terendw zabudowy pensjonatowo — sanatoryjnej MP/UZ - jak dla terenéw szpitali
poza miastem, w obrgbie terendw zabudowy mieszkaniowej (MN/MW, MN, MN/MR,
Mn),terenéw zabudowy zagrodowej (MR) , terenéw zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej
(MN/ML), terenéw zabudowy mieszkalno-pensjonatowej (MN/MP), terenéw zabudowy
letniskowej (ML) - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, w obrebie
terenow ustug zwigzanych ze szkolnictwem (UP/UQO) - jak dla terendéw zabudowy
zwigzanej ze staltym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy, w obrebie terendow
ustug turystycznych, sportowych i rekreacyjnych (UT, UT/US, US, UT/UW, UT/MR) - jak
dla teren6w rekreacyjno — wypoczynkowych poza miastem, w obrebie pozostatych ustug
dzialalnoéci produkeyjnej (UP,U, U/P, P, RLU) jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej z
ustugami rzemie$Iniczymi.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie na
podstawie przepis6w odrebnych:

1) Ochronie przed zabudowa podlegajg obszary bezpodredniego zagrozenia powodzig,
wyznaczone na podstawie ,Studium okreslajagcym granice bezpo$redniego zagrozenia
powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni Gérnego Dunajca do ujscia Popradu” dla
wezbran powodziowych o prawdopodobienstwie 1%. W obszarach tych obowigzuja zakazy,
nakazy oraniczenia i dopuszczenia wynikajgce z przepiséw odrebnych, dotyczacych ochrony
przed powodzig. Dopuszcza si¢ realizacje urzadzen rekreacyjnych i sportowych bez trwatych
obiektow kubaturowych. W wypadku dzialan inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami
szczegbtowymi dla terendow 1.4, R/zz i 3.3. US/zz, obowigzuje dostosowanie rozwigzan
konstrukcyjno — technicznych do zagrozehn zwigzanych z wodami powodziowymi i
wykonanie operatu hydrologicznego.

2) Ochronie przed zabudowa kubaturows podlegaja stoki z wystepujagcymi czynnymi i
potencjalnymi procesami erozyjno — osuwiskowymi, stanowigce tereny o zlozonych lub
skomplikowanych warunkach gruntowych. Obowigzuje ich zadrzewienie a docelowo
zalesienie. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot i realizacje obiektow zwigzanych z
zabezpieczeniem osuwisk. W przypadku dziatan inwestycyjnych, dopuszczonych ustaleniami
szczegbtowymi, kazdorazowo obowigzuje okreélenie sposobu posadowienia i wymagan
konstrukcyjnych zgodnie z przepisami odrgbnymi, dotyczacymi geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

§7
Ustala si¢ nastgpujgce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesne;j:

1) Obowigzuje dostosowanie architektury nowych i przebudowywanych obiektéw do
architektury rodzimej, z formg i brytg wynikajgca z tradycji miejsca.

2) Obowigzuje ochrona zespoléw i obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw decyzjami
wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Na obszarze objetym planem dotyczy to zespotu

5 3‘@& ogrodu podworskiego w Kamienicy na podstawie Decyzji 102/82 z dnia 26.02.1982 roku
,;,J“‘x.:;:f‘” o.iv-f;\;; o (Nr rej. KS A - 302/82). Obszar objety planem nie obejmuje wpisanych do rejestru
)\2;)”4;;; G, ~ zabytkow szatasdw i kapliczki na polanach reglowych.
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3)

4)

3)

6)

Dla wymienionego w punkcie 2 zespolu obowigzuje strefa $cistej ochrony konserwatorskiej
»A”, obejmujaca obszar wpisany do rejestru zabytkow, przylegajacy do drogi gminnej
wzdluz rzeki Kamienicy, od wschodu ograniczony starymi zabudowaniami folwarcznymi,
od potudnia starym sadem owocowym a od zachodu zabudowaniami wsi. W granicach
strefy $cistej ochrony konserwatorskiej ,,A” (kza) wszelkie prace budowlane, remontowe,
konserwatorskie, zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych i nasadzeniami oraz zmiana
sposobu zagospodarowania i uzytkowania wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

Dla zespolu ogrodu podworskiego obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej ,B” —
wstrefa otuliny konserwatorskiej” (kz), zamykajgca si¢ na rzece Kamienicy od poélnocy i
drodze wojewddzkiej od potudnia. W strefie ,kz” zamierzenia inwestycyjne, zmiana
zagospodarowania i uzytkowania terenu wymagaja uzgodnienia ze stuzbami
konserwatorskimi.

Obowigzuje ochrona zabytkéw i prowadzenie ewidencji zabytkéw nie wpisanych do rejestru
zabytkow, znajdujgcych sie na terenie gminy. Podstawe dla sporzadzenia aktualnej
ewidencji stanowi wykaz obiektéw znajdujgcych sig w ewidencji zabytkéw, przekazany
przez Stuzbe Ochrony Zabytkéw, obejmujacy domy mieszkalne w wigkszosci drewniane z
XIX i poczatku XX wieku, zabudowania gospodarcze, spichlerze murowane i drewniane,
kapliczki murowane i drewniane. Wykaz o ktorym mowa stanowi zalgcznik Nr 4 do
uchwaly, uznany jest za otwarty i wymaga okresowej aktualizacji.

Na catym obszarze objetym planem w przypadku wystapienia w trakcie prac ziemnych
znalezisk archeologicznych obowigzuje przerwanie prac, zgloszenie faktu znaleziska do
urzedu konserwatorskiego i w zaleznosci od rozeznania wstrzymanie prac do czasu
wyeksploatowania i zadokumentowania warstw i obiektéw archeologicznych.

§8

Ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

)

2)

3)

Obowigzuje bryta budynkéw mieszkalnych i gospodarczych wpisujaca si¢ w krajobraz i
nawigzujaca do tradycji miejsca. Dopuszcza sie formy budynkéw ,,ganeczkowych” i o
rzutach rozcztonkowanych. W elewacjach obowigzuje zakaz stosowania ttuczonych lusterek
i ceramicznych naczyn oraz kamieni ,,otoczakow”.

Obowigzuje maksymalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do dwach kondygnacji
nadziemnych (nie liczac podpiwniczenia), w tym druga w dachu, poziom parteru
maksymalnie 1,0 m od poziomu terenu od strony przystokowej. Dla  zabudowy
mieszkaniowe] w centrum Kamienicy dopuszcza si¢ trzy kondygnacje w tym trzecia w
dachu. Wysoko$¢ budynkéw sanatoryjnych, przyrodoleczniczych, wypoczynkowo -
sanatoryjnych i pensjonatowo — sanatoryjnych nie moze przekroczy¢ trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym trzecia w dachu. Wysokos$¢ obiektéw uzytecznosci publicznej nie
moze przekroczy¢ 15 m, wysokosé obiektow ustugowych nie moze przekroczy¢ 14 m. W
strefie ,,widokowej” i w strefie ,,otuliny - kz” wysoko$é budynkéw nie moze by¢ wigksza
niz 8 m. Warunki dotyczace wysokosci obiektéw nie dotycza wiez obiektow sakralnych,
wiez obiektow strazy pozarnej oraz masztdw stacji telekomunikacyjnych.

Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefie ,widokowej” i w ,strefie
otuliny - kz” kubatura cze$ci nadziemnej obiektow mieszkalnych nie moze przekroczy¢ 800
m’> a obiektébw gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1000 m®. Kubatura
czesci nadziemnej obiektdw zabudowy letniskowej w terenach oznaczonych symbolem ML
i nowych obiektéw realizowanych w terenach oznaczonych symbolem Mn/oc nie moze
przekroczyé 600 m’ a realizowanych w obszarach predysponowanych do osuwania
oznaczonych symbolem ML/o nie moze przekroczyé 300 m’,

Diugos¢ budynkow sanatoryjnych, pensjonatowo — sanatoryjnych, przyrodoleczniczych,
wypoczynkowo — sanatoryjnych, lub ich wydzielonej przestrzennie jako odrgbny segment
czesci, nie moze by¢ wieksza niz 25 m.



5) Obowiazuje stosowanie pokry¢ dachowych w ciemnych kolorach, z zakazem stosowania
koloréw zoltych i niebieskich. Obowigzuje zakaz otwierania potaci dachowych na dlugosci
wiekszej niz 60% dlugosci dachu. Obowigzuja dachy strome symetryczne o kacie
nachylenia gléwnych polaci dachowych 35 do 45° z kalenicg wzdtuz diuzszej Sciany. Dla
obiektéw ustugowych i dla obiektow ustug publicznych, dopuszcza sig kat nachylenia polaci
dachowych 30°. Obowigzujgcy kat nachylenia dachéw nie dotyczy hal sportowych,
magazynowych i produkcyjnych o rozpigtodci powyzej 12 m.

6) Podane w punkcie od 2 do 5 parametry dotycza realizacji nowych obiektéw. Przy
modernizacji, remontach i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkow
dopuszcza sie nawigzanie cech zabudowy do sasiedniej zabudowy istniejacej.

7) W zagospodarowaniu dzialek obowiazuje dla terenoéw ustug zdrowia (UZ) powierzchnia
zabudowy nie wieksza niz 20% powierzchni dzialki, powierzchnia biologicznie czynna co
najmniej 80%, dla terenow ustug zdrowia (UZ/UP) i terenéw zabudowy pensjonatowo-
sanatoryjnej (MP/UZ) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 25% powierzchni dziatki,
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 70%, dla terenéw koncentracji zabudowy
mieszkaniowej (MN/MW) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni
dzialki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30%,dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej o umiarkowanej intensywnosci (MN, Mn), powierzchnia zabudowy nie
wieksza niz 40% powierzchni dziatki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50%,
dla zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci (MN/MR), zabudowy mieszkalno —
rekreacyjnej (MN/ML) i letniskowej (ML) i mieszkalno-pensjonatowej powierzchnia
zabudowy nie wigksza niz 30% powierzchni dziatki, powierzchnia biologicnie cynna co
najmniej 60%.

Podane wielko$ci dotycza nowo wydzielanych i zagospodarowywanych dzialek

8) Dla obiektéw o funkcji mieszkalno — ustugowej, ustugowej i obiektow uzytecznosci
publicznej obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w granicach
dzialki lub w terenie bedacym w dyspozycji inwestora odleglym nie wigcej niz 50 m wg
wskaznikéw podanych w § 11 oraz realizacja izolacyjnej zieleni drzewiasto — krzewiastej.

9) Realizacja obiektéw budowlanych w otoczeniu sieci elektroenergetycznych oraz sieci
gazowych moze nastgpié na warunkach wynikajacych z uzgodniefi z zarzadzajgeymi tymi
sieciami.

10) Realizacja obiektéw na terenach erozyjno — osuwiskowych i na stokach musi by¢
poprzedzona badaniami geologiczno — inzynierskimi zgodnie z przepisami odrgbnymi.

11) Dla nowo wydzielanych dziatek obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i
uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

12) W wypadku szerokosci dzialki mniejszej niz 15 m i dla dzialek juz zabudowanych
dopuszcza sig rozbudowe istniejacych budynkéow i usytuowanie nowych w odlegtosci
mniejszej niz 3,0 m od granicy dziatki lub usytuowanie ich w granicy dziatki na warunkach
okreslonych w stosownym Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Przy usytuowaniu obiektow na dziatkach o
boku mniejszym niz 25 m, dopuszcza si¢ zmniejszenie podanej w § 6 ust. 1 punkt 4
odlegloéci od granicy laséw, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.

§9

Ustala sie nastepujace zasady scalania i podzialéw nieruchomosci:

I. Utrzymuje sie istniejacy podzial na dziatki budowlane. W terenach przeznaczonych pod
zabudowe dopuszcza sie podzial na nowe dziatki budowlane pod warunkiem zapewnienia
dojazdéw do kazdej dzialki i zachowania minimalnej powierzchni dziatki w wielkosci
wymienionej w punkcie 2. Podane minimalne powierzchnie nie dotyczg przypadkow
wynikajacych z przepiséw odrebnych i gdy wydzielona dziatka bgdzie stanowi¢ powigkszenie
dziatki sgsiedniej przeznaczonej pod zabudowe i zabudowanej. Dopuszczone scalanie dzialek

dla uzyskania minimalnej powierzchni i szerokosci frontu dziatki co najmniej 15 m.
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2. Dla nowo wydzielanych dziatek obowigzuje powierzchnia dziatki nie mniejsza niz dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w terenach MN/MW i MN — 600 m2,
dlla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w terenach MN/MR, MN/ML,
MN/MP — 1000m2, dla zabudowy zagrodowej i gospodarstw agroturystycznych w terenach
MN/MR, MN/ML — 1500 m2, dla zabudowy pensjonatowej w terenach MN/MP- 1500 m2, dla
terendw pensjonatowo- sanatoryjnej w terenach MP/UZ - 2500 m2, dla ustug zdrowia (UZ i
UZ/UP) 4000 m%, dla zabudowy letniskowej w terenach ML i MN/ML w obrebie wsi Szczawa
— 1000 m2, na pozostatym obszarze 500 m2.

§10

1. Dla calego obszaru opracowania ustala si¢ nastgpujace zasady budowy, modernizacji i
rozbudowy infrastruktury technicznej:

1Y)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekow do wodd i gleby, zakaz gromadzenia odpaddéw w
miejscach do tego nie wyznaczonych, zakaz wytwarzania odpaddw niebezpiecznych
obowigzek oczyszczania Sciekéw komunalnych w urzadzeniach o sprawnosci powyzej 85%
obowigzek realizacji separatoréw blota i ropopochodnych na odplywach kanalizacji
deszczowej ze zbiorczych parkingéw, stacji obstugi i stacji paliw

obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociggdéw w
wielkosciach zgodnych z przepisami odrgbnymi

docelowo obowigzek objecia  zbiorczymi  systemami inzynieryjnymi terendw
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie

utrzymuje si¢ istniejgce sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym siec¢
elektroenergetyczng $rednich i niskich napigé, stacje transformatorowe, zbiorcze i lokalne
wodociagi, sie¢ kanalizacyjng z oczyszczalniami Sciekéw, sie¢ telekomunikacyjna,
dopuszcza sie¢ modernizacje, przebudowg i rozbudowe sieci i urzadzen

dopuszcza si¢ realizacje uje¢ wody, zbiornikow wodociggowych i sieci dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu

dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych oczyszczalni, realizacje nowych oczyszczalni,
przepompowni sciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej, wyznaczonych i nie wyznaczonych na
rysunku planu

dopuszcza sie realizacje gazociagu wysokiego cisnienia i stacji redukcyjno — pomiarowe;j 1°
oraz realizacje sieci gazowej $redniego ci$nienia nie wyznaczonej na rysunku planu

10) w terenach rolnych oznaczonych symbolem 1.4. R i 1.4 R/o, dopuszcza sig realizacjg stacji

11

bazowych telefonii komérkowej, pod warunkiem zachowania odleglosci najmniej 30 m od
zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem wpisania obiektéw w krajobraz, zastosowania
azurowej konstrukcji w kolorze popielatym lub zielonym, nie naruszenia innych elementow
planu i posiadania prawa do terenu oraz potwierdzenia raportem oddzialywania na
srodowisko braku potrzeby ustanawiania strefy ograniczonego uzytkowania poza granica
terenu przeznaczonego dla w/w stacji

) utrzymuje sie istniejgcy wyciag narciarski i dopuszcza sie jego rozbudowe, w terenach R/US
dopuszcza sie realizacje nowych wyciggow

12) dopuszcza sige wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci i

urzadzen, zwiazanych z rozbudowg systemoéw infrastruktury technicznej, stosownie do
warunkéw wynikajacych ze szczegbélowych rozwigzan technicznych, nie kolidujacych z
innymi ustaleniami planu

13) zagospodarowanie dzialek, na ktérych znajduja si¢ urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne,

elektroenergetyczne, tacznosci, wymaga stanowiska wiasciwego administratora sieci badz
uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowiazujgcymi warunkami technicznymi i normami

2. Ustala si¢ nastepujgce zasady obslugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury

technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodg ze zbiorczych i lokalnych wodociggéw opartych na ujeciach wod
Uk, powierzchniowych, lub wdd podziemnych. Utrzymuje si¢ istniejace ujecia wody wraz z
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2)

3)

4)

3)

6)

Ustala
)

2)

urzadzeniami, dopuszcza si¢ ich modernizacj¢ i rozbudowg oraz realizacjg innych ujgc¢ nie
wyznaczonych w planie, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych. Dopuszczona
realizacja indywidualnych ujgé wody, zlokalizowanych w granicach wlasnej dziatki lub w
terenie bedgcym w dyspozycji inwestora

Odprowadzenie $ciekow (dotyczy $ciekéw w zrozumieniu przepisow art. 9 ust. 1 punkt 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdin.
zmianami) siecig kanalizacyjng grawitacyjno — ci$nieniowa na wysokosprawne zbiorcze
oczyszczalnie $ciekdw o sprawnosci powyzej 85%, zlokalizowane w Kamienicy na granicy
ze Szczawa i przy granicy z gming Lacko. Dopuszcza sig realizacj¢ odrebnej oczyszcezalni
dla wsi Zalesie. Do czasu realizacji petnych systemow kanalizacyjnych dopuszcza sig
budowe szczelnych zbiornikéw okresowo oproznianych, z wywozem S$ciekow na
oczyszczalnie w Kamienicy. Dla terenéw potozonych poza zasiggiem obstugi przez systemy
zbiorcze obowiazuje realizacja systeméw lokalnych i indywidualnych z lokalizacjg urzadzen
(w tym szczelnych zbiornikow) na terenach bgdacych w dyspozycji inwestora.

Usuwanie odpadéw komunalnych i obojetnych poprzez segregacje i gromadzenie ich w
przystosowanych pojemnikach, okresowo opréznianych i w sposob zorganizowany
wywozonych na urzadzone skladowisko poza obszar gminy, zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i zawartymi porozumienianii,.

Doprowadzenie gazu siecig rozdzielczg $redniego cisnienia po zrealizowaniu gazociagu
wysokiego cisnienia i stacji redukcyjno — pomiarowe;.

Ogrzewanie obiektéw indywidualne, oparte o ekologiczne nosniki energii zapewniajace
najnizszy poziom emisji zanieczyszczen powietrza. Mozliwe stosowanie oleju opatowego
lub energii elektrycznej a po zgazyfikowaniu gminy réwniez gazu.

Doprowadzenie energii elektrycznej siecig niskich napigé od stacji transformatorowych
15/0,4 kV na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecia. Dopuszczona realizacja
nowych stacji transformatorowych w terenach rolnych, zabudowanych i przeznaczonych
pod zainwestowanie.

g11

sie nastepujgce zasady rozbudowy, budowy i modernizacji systeméw komunikacyjnych:
Utrzymuje si¢ podstawowy uklad komunikacyjny obejmujacy droge wojewddzka nr 968
Lubiei — Mszana Dolna — Zabrzez, drogi powiatowe nr 25225 Limanowa — Kamienica i nr
25226 Zamiescic — Stopnice — Zalesie, drogi gminne oraz drogi wewngtrzne wyréznione i
nie wyréznione na rysunku planu. Dopuszcza si¢ realizacje nowych drég gminnych i drog
wewnetrznych.

Ustala sie nastepujace szerokosci w liniach rozgraniczajgcych:

a) dla drogi wojewddzkiej klasy G —25 m,

b) dla droég powiatowych klasy Z —20 m

c) dla drog gminnych lokalnych klasy L — 12 m

d) dla drég gminnych dojazdowych klasy D — 10 m

e) dla drog wewnetrznych i dojazdow do kilku dziatek —6 m

f) dla dojazdéw do pojedynczych dziatek —4,5 m

Podana szeroko$¢ nie dotyczy odcinkéw drog gminnych i wewngtrznych przebiegajgcych
przez tereny lesne, gdzie obowiazuje utrzymanie szerokosci wynikajacej z aktualnej granicy
dzialki stanowigcej drogg. Dla drogi powiatowej Zamie$cie — Stopnice —~ Zalesie, do czasu
uregulowan wilasnosciowych, dopuszcza sie na odcinku wzdiuz terenéw zabudowanych i
przeznaczonych pod zabudowe zmniejszenie podanej szerokosci do 10 m.W podanych
szerokosciach, do czasu uregulowania spraw wlasno$ciowych, pozostawia sig
dotychczasowe uzytkowanie terenu i granice podziatéw geodezyjnych. Przy realizacji

Cry nowych trwalych ogrodzef obowigzuje ich usytuowanie dla drog gminnych w odleglosci
, dﬂ)‘ > okre$lonej przez zarzadee drogi, dla pozostatych drog publicznych poza wyznaczonymi
v, Fos <q & liniami rozgraniczajgcymi.
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3)

4)

3)

6)

7

8)

Un

Ustala si¢ nastepujace szerokosci jezdni:

a) dla drég publicznych obowigzujg szerokosci jezdni zgodnie z przepisami odrgbnymi

b) dla drég gminnych klasy D przy modernizacji i etapowaniu budowy drogi dopuszcza
si¢ jezdnie jednopasmowe o szerokodci zgodnej z przepisami odrgbnymi z
obowigzkiem realizacji mijanek

c) dla drég wewnetrznych i dojazdéw do zespoléw dzialek dopuszcza sie jezdnie o
szeroko$ci 4,5 m z obowigzkiem realizacji mijanek

d) dla dojazdéw do pojedynczych dziatek obowigzuje szeroko$¢ jezdni zgodna z
przepisami odrebnymi.

Ustala sie nastepujgce minimalne odlegtosci linii zabudowy od zewnetrznej krawegdzi jezdni:

a) dla drogi wojewddzkiej klasy G i drog powiatowych klasy Z — 20 m, na odcinkach
przebiegajacych przez tereny zabudowane nie mniejsza niz 8 m

b) dla drég gminnych klasy L i D — 15 m, na odcinkach przebiegajacych przez tereny
zabudowane nie mnigjsza niz 6 m

¢) dla drég wewnetrznych, dojazdéw do zespotu dziatek i dojazdéw do pojedynczych
dziatek nie mniejsza niz 4,5 m.

W terenach juz zabudowanych dopuszcza si¢ utrzymanie istniejgcej linii zabudowy i

zmniejszenie podanych odleglosci po uzyskaniu stanowiska zarzadcy drogi.

Przy podziatach geodezyjnych na terenach przylegtych do drég obowigzuje:

a) uwzglednienie faktycznych granic pasa drogowego wraz z rowami, skarpami i nasypami

b) ograniczenie i grupowanie iloéci zjazdow na drogg wojewddzkg i drogi powiatowe oraz
uzgodnienie z zarzadeg drogi zjazdu na dziatki z drogi publicznej

Dla istniejacych w pasach drogowych budynkéw i tymczasowych obiektéw obowigzuje

zakaz podejmowania robot budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg lub

zgloszenia rob6t wlasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska zgody zarzadcy drogi w

trybie indywidualnym

W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza sie realizacjg zatok postojowych, chodnikow i

$ciezek rowerowych na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych. Wzdhuz drég, poza

pasem jezdnym dopuszcza sie realizacje parkingéw i miejsc postojowych, na terenie

bedacym w dyspozycji inwestora, po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi i zachowaniu innych

ustale planu. W liniach rozgraniczajacych drogi poza pasem jezdnym dopuszcza sig

realizacje sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi. Po uzyskaniu

opinii zarzadcy drogi dopuszcza si¢ lokalizacje reklam w poblizu drég publicznych w

odleglosci nie mniejszej niz ustalona dla danej kategorii drogi linia zabudowy.

Dla zabezpieczenia niezbednych powierzchni parkingowych przy realizacji nowych

obiektow obowiazuja nastepujace minimalne wskazniki miejsc postojowych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej — 1 miejsce/mieszkanie

b) dla zabudowy letniskowej - 1 miejsce/budynek -

¢) dla moteli, hoteli, pensjonatow, doméw wypoczynkowych — 1 miejsce/pokdj

d) dla szkot i przedszkoli — 1 miejsce/pomieszczenie do nauki

e) dla ustug handlu — 1 miejsce /50 m* pow. sprzedazy

f) dla ustug gastronomicznych — 1 miejsce/S miejsc konsumpcyjnych

g) dla rzemiosta ustugowego i zakladow produkeyjnych — 1 miejsce/4 stanowiska pracy

h) dla obiektow leczniczych i sanatoryjnych w terenach UZ i UZ/UP dopuszcza sig
realizacje miejsc postojowych wylgcznie zwiazanych z tymi obiektami w iloci nie
wiekszej niz 20 stanowisk na dzialce, dla obstugi tych terenéw dopuszcza sig realizacjg
miejsc parkingowych wzdtuz lub w sasiedztwie drogi gminnej lokalnej jednak nie
wiekszych niz 50 stanowisk.
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1) Dla realizacji celow publicznych wyznacza sie :

a) tereny dla realizacji urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej i drog
b) tereny dla realizacji ustug publicznych w tym zwigzanych ze szkolnictwem, ochrong
mienia i zdrowia ludzi

2) Obowigzuja zasady zagospodarowania wymienionych terendéw i wymogi z nich wynikajace

okreslone w ustaleniach szczegétowych.

3) Nie wyznacza si¢ innych terendw przestrzeni publicznej.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Dla wyr6znionych w rysunku planu terenéw o roznych funkcjach i zasadach zagospodarowania

ustala

sie:
§13

1. Tereny przyrodnicze i podlegajace ochronie

1)

Symbolem 1.1. WS/Lz oznaczone sg — Tereny wod otwartych ze strefy ekologiczna,
obejmujgce wody powierzchniowe z przylegly strefy ekologiczng ciekéw wodnych.
Obowiazuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz utrzymanie i
uzupetnienie zespolow tegowych gatunkami zgodnymi z siedliskiem. Obowigzuje ochrona
przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze i niele$ne. Obowigzuje zakaz realizacji
obiektéw kubaturowych. Dopuszcza sie techniczne umocnienie brzegéw i regulacje w
miejscach intensywnej erozji bocznej i najczestszych wylewdéw powodziowych,
zagrazajacych istniejgcej zabudowie i drogom. Dopuszcza sig realizacje stopni wodnych i
urzgdzen, zmniejszajgcych zagrozenie powodziowe. Utrzymuje sie istniejgce uzbrojenie
techniczne. Dopuszcza sie realizacje uje¢ wody dla wodociggdw zbiorczych i lokalnych.
Dopuszcza sig realizacje obiektow matej energetyki wodnej. Dopuszcza sie przekraczanie
ciekdbw wodnych siecig infrastruktury technicznej i siecig drogows. Dopuszcza sie realizacje
urzadzen zwigzanych z rekreacjg przywodna, Sciezek spacerowych i $ciezek zdrowia.
Dopuszcza sig realizacje kiadek pieszych nad ciekami wodnymi i jarami. Przy realizacji
inwestycji zwigzanych z przekraczaniem ciekdw wodnych i elektrowniami wodnymi
wymagane jest uzgodnienie z administratorem cieku i uzyskanie pozwolenia wodno —
prawnego. Przy zagospodarowaniu dzialek potozonych wzdluz ciekow wodnych (z
wylgczeniem ciekow o okresowych przeptywach nie administrowanych przez RZGW),
obowigzuje odsunigcie obiektéw kubaturowych na odleglo$¢ co najmniej 15 m od gornej
krawedzi skarpy brzegowej i odsunigcie ogrodzenia dzialki na odlegtoéé wynikajaca z
przepiséw odrgbnych, zapewniajgca dostep do wody w ramach powszechnego korzystania z
wdd i umozliwiajacg administratorowi prowadzenie konserwacji i robét remontowych.
Dopuszeza si¢ indywidualne zmniejszenie podanych odleglosci, uzaleznione od warunkow
naturalnych, po uzyskaniu stanowiska administratora cieku.

2) Symbolem 1.2. ZL oznaczone sg — Tereny laséw, obejmujgce grunty lesne zgodnie z
ewidencjg gruntéw. Obowigzuje zakaz zmiany uzytkowania laséw na cele nielesne i zakaz
realizacji obiektow nie zwigzanych z gospodarka lesng. Obowigzuje prowadzenie
racjonalnej gospodarki lesnej. Wskazane nadanie lasom prywatnym statusu laséw
ochronnych. Utrzymuje si¢ istniejace sieci infrastruktury technicznej i istniejace drogi.
Dopuszeza si¢ wyznaczenie dojazdu z drogi publicznej do dziatki budowlanej istniejacymi
przejazdami przez las wlasciciela dziatki, jezeli bedg to drogi w aktualnej klasyfikacji
gruntéw. W terenach lesnych, dopuszcza si¢ urzadzenie $ciezek spacerowych z realizacja
obiektéw malej architektury (tawki, kosze na $mieci, zadaszenia przeciw deszczowe).

A 3) Symbolem 1.2.a ZL oznaczone s — Tereny laséw ochronnych, obejmujgce lasy
(/;? panstwowe. Zgodnie z Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 12.09.2000 roku (BDA Lp-
4_/%,‘? O o 4/141 6/2900)} sta_nowia one Ilasy"oclu.'onne. Opowia}zuje zakaz zmiany uzytkowania grL_mté_w
z ’Z\’j /%60@&_ D na cele nielesne i zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z gospodarkg lesna. Obowigzuje
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19) Symbolem 3.11. RLU oznaczone sg - Tereny obstugi lesnictwa. Utrzymuje sie
istniejagce zainwestowanie w tym istniejacg le$niczéwke wraz z obiektami i
urzadzeniami zwigzanymi z gospodarkg lesna. Dopuszcza si¢ realizacje nowych
obiektow i urzadzen zwigzanych z obstugg lesnictwa.

4. Tereny infrastruktury techniczne;j
1. Symbolem 4.1. W/uj. oznaczone s3 — Tereny zaopatrzenia w wode, ujecia wody i
urzgdzenia dla wodociagéw zbiorczych i lokalnych. Istniejace ujecia wody

powierzchniowej ,,Nad Polankg” i ,,Pod Klenig” w Kamienicy oraz ,,Za Potokiem” w

Szczawie wraz ze zbiornikami wyrdwnawczymi w granicach ogrodzenia. Dla

wymienionych uje¢ nie ma wyznaczonych prawnie stref ochrony sanitarnej. Obowigzuje

ochrona ujec i zakaz realizacji jakichkolwiek obiektéw nie zwigzanych z ujgciem wody.

2. Symbolem 4.1. w oznaczone sg — Glowne przewody wodociggowe obejmujgce
istniejgce i projektowane gléwne sieci wodociggowe, o przebiegu orientacyjnym.
Dopuszcza sie korekte wyznaczonych tras i realizacje nowych sieci nie wyznaczonych
na rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych elementéw planu i
uwzglednienia istniejgcego zainwestowania.

3. Symbolem 4.2. k/NO oznacza si¢ — Tereny utylizacji Sciekbw — oczyszczalnie
sciekow obejmujgce istniejgca oczyszczalnie $ciekéw mechaniczno — biologiczng ze
wspomaganiem chemicznym w Kamienicy, przyjmujaca Scieki ze Szczawy (pozwolenie
wodno — prawne Decyzja Starostwa Powiatowego w Limanowej 0$-6220/6/2003 z
23.06.2003) i oczyszczalnie mechaniczno — biologiczng dla Kamienicy, Zasadnego,
Zbludzy i Zalesia (pozwolenie wodno — prawne Decyzja Starostwa Powiatowego w
Limanowej 0S-6220/4/5/2000 z 24.07.2000 r) o oddzialywaniu nie przekraczajacym
granicy wydzielonych terendéw. Dopuszcza si¢ ich modernizacj¢ 1 rozbudowg pod
warunkiem, ze ucigzliwo$¢ obiektow nie przekroczy granic terenu bedacego w
dyspozycji inwestora. Obowigzuje zalozenie zieleni izolacyjnej wzdluz granic
wydzielonego terenu.

4. Symbolem 4.2. k oznaczone sg — Gléwne kolektory Sciekowe. Projektowana i
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej o przebiegu orientacyjnym, zwigzana z
odprowadzeniem $ciekéw na istniejace oczyszczalnie. Dopuszcza si¢ korekte tras
kolektoréw i realizacje nowych sieci nie wyznaczonych na rysunku planu, pod
warunkiem nie naruszenia innych elementéw planu i uwzglednienia istniejacego
zainwestowania.

5. Symbolem 4.3. EE oznaczona jest — Sie¢ elektroenergetyczng Srednich napieé i stacje
transformatorowe 15/0,4 kV do utrzymania, modernizacji i rozbudowy. Obowigzuje
zachowanie stref ochronnych w wielko$ci zgodnej z przepisami szczegolnymi. Mozliwa
realizacja nowych stacji transformatorowych w terenach rolnych, terenach
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie. Postulowane kablowanie sieci
w strefach widokowych.

6. Symbolem 4.4. Gw oznaczony jest — Gazociag wysokiego ciSnienia, wraz ze strefg
kontrolowang, obejmujacy teren dla realizacji gazociggu wysokiego cisnienia DN 200
relacji S&og&@m Szczawnica i wyznaczenia strefy kontrolowanej o szerokosci po 6 m
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