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Z DNIA 23 CZERWCA 2003R.

NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICYNA DZIALCE NR EW. 4715/1 NR
IDENT. 120705_2.0001.4715/1

ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGQO:
WOJ. MALOPOLSKIE, GMINA KAMIENICA 34-608 KAMIENICA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: S
XXX - UJECIA WOD MORSKICH | SRODLADOWYCH, BUDOWLE ZRZUTOW WOD | SCIEKOW,
POMPOWNIE, STACJE STREFOWE, STACJE UZDATNIANIA WODY, OCZYSZCZALNIE
SCIEKOW

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ / NAZWA | NUMER OBREBU [ NUMERY DZIAtEK
EWIDENCYJNYCH:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120705_2.0001.4715/1

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 KAMIENICA

DZIALKA EWIDENCYJNA NR: 4715/1

INWESTOR (ZAMAWIAJACY):

GMINA KAMIENICA

34-608 KAMIENICA 420

MGR INZ. MAREK SWIATECKI | 04041 WARSZAWA

OPRACOWANIE: NR.UPR. ABIT-OW-7131-2/2000 | -MEOHEOEE
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1.

14

WSKAZANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest inwestycja pt.:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Kamienicy na dziatce nrew. 4715/1 nr ident.
120705_2.0001.4715/1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5,

1.6.

Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych.

Na inwestycje skiada sie rozbidrka istniejgcych obiektow technologicznych miedzy innymi
(zbiorniki ZSD), przepompownia rozbiorka istniejgcej nawierzchni oraz innych elementow
kolidujgcych z projektowang zabudowg oraz budowa nowego ciggu technologicznego
zlokalizowanego w projektowanym budynku . W sktad opracowania wchodzi budowa nowych
instalacji oraz nowego zrzutu $ciekéw. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje
lokalizacje nowych miejsc postojowych, modernizacjg istniejgcego miejsca gromadzenia
odpadow statych zbiornikiem ppoz.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robot ziemnych nalezy zwrocié uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wystepujgce na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:
ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

ryzyko utoniecia pracownikow

roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
stosowanie materiatow wybuchowych

montaz i demontaz ciezkich prefabrykatow powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania ziemiag, upadkiem z
wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty nalezy prowadzic w kolejnosci zgodnej z technologig budowy, oraz zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej.

1.7

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢é przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pod-czas wykonywania robot budowlanych.




1:9.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegoinego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszag informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokoéci ponizej 150cm ponizej terenu oraz podczas
robdt murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m.

Zagrozenie podczas wykopdow nalezy wyeliminowac stosujgc wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu. Zagrozenie podczas prac na
wysokosci nalezy eliminowac stosujgc rusztowania z barierami ochronnymi, pasy i linki
montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP i zwraca¢ uwage na
organizacje pracy i porzadek na budowie.

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z FORMOWANIE NASYPOW

Roboty zwiazane z rozbiorkg istniejgcych elementéw zagospodarowania przed
przystgpieniem do formowania nasypow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego przystosowanego do tego typu prac. Roboty wstrzymac, gdy predkosc
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robot nalezy stosowacé zsuwnie
pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z projektem, scisle przestrzegajgc
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robdt a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z
prowadzeniem robét przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokosci i rusztowaniach, winny one by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |

WYSOKOSCI

W trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowac szczegolng ostroznosc z

zachowaniem nastepujgcych zasad:

e Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu.

e Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia.

e Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan
przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika
budowy).

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym.

e Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoipracujgcy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskow ochronnych.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

e Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejsc dla pieszych
powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

o Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

e Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé.

e W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, sniegu oraz gotoledzi.

e W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

e Pozostawiania materiatow, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy.
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e Zrzucania elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych.
Przecigzenia pomostow rusztowan materiatami.
Wykonywania gwattownych ruchéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia
wyrobdw, materiatéw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

e Nalezy uzywac wytacznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

e Pracownicy wykaonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

e Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztukg
budowlang.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

¢ Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne.

e Drogi ewakuacyjne powinny byé wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

e Nalezy umiescic we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo -
informacyjne.

e Miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone ta$ma ostrzegawcza badz ogrodzone.

ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE
W przygotowanych wykopach na warstwie chudego betonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponize] wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego goérnej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o0 balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjag
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestdw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na poditozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementdéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE
Kotty do podgrzewania masy bitumiczne] powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.
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Projektant
Mgr inz. Marek Swigtecki
Adres mail:
swiatecki.marek@gmail.com

Urzad Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Whiosek

Z racji obowigzku wynikajgcego z Ustawy o Drogach publicznych z 21 marca 1985

roku(Dz.U.2021.1376 z pdzn. zm.) zwracam sie z uprzejma prosbg o uzgodnienie lokalizacji obiektu
budowlanego (muru oporowego) znajdujgcego sie w odlegtosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni.
Gmina Kamienica jest zarzadca publicznej drogi gminnej znajdujgce] sie na dziatce ewid. nr 4700/2,
obreb ewid. Kamienica, jednostka ewid. gmina Kamienica oznaczonej na Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 5.2 KDD. Uzgodnienie dotyczy usytuowania muru
oporowego, ktérego projektowana budowa jest zwigzana z realizacjg zadania inwestycyjnego Gminy
Kamienica o nazwie ,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" na
dziatce o nr ew. 4715/1 . Mur w maksymalnym zblizeniu do krawedzi jezdni bedzie od niej oddalony o
okoto 4m.
Nadmienia sie , ze zgodnie z art. 35 ust 3. Ustawy z 21 marca 1985 roku- drogi publiczne
(Dz.U.2021.1376 z pdin. zm.) - zmiane zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego, w
szczegodlnosci polegajgca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robdt
budowlanych, a takze zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci, zarzadca
drogi uzgadnia w zakresie mozliwosci wtgczenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tg
zmiang. Zgodnie z art. 43 ust 2 w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze, o ktérej mowa w ust. 1 Ip. 3 tabeli, w odlegtosci mniejszej niz okreslona w
ust. 1, moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda zarzadcy drogi, wydang przed uzyskaniem przez inwestora
obiektu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem budowy albo wykonywania robdt budowlanych.

W zatgczeniu fragment mapy z elementami projektu zagospodarowania wraz z naniesiong sytuacjg
oraz szczegotowy rysunky przekroju

Zataczniki
1. Fragment mapy z naniesionymi elementami zagospodarowania
2. Szkic przekroju ilustrujgcy wzajemne potozenie uzgadnianych elementéw



Fragment mapy z elementami Projektu zagospodarowania ilustrujgcy przedmiot uzgodnienia.
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Szkic przekroju ilustrujgcy wzajemne usytuowanie projektowanego muru oporowego wzgledem
krawedzi jezdni w maksymalny jego przyblizeniu.
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