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Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza

1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej 340199K w ramach zadania pn:
,Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.”

Zakres robot objety inwestycia:

e rozbidrka przejazdu w brod km 1+096 potoku Zbludza.
e obudowa mostu w km 1+100 potoku Zbludza.
¢ Odbudowa dojazdéw do mostu w/c/ DG nr 340199K w km 0+004.46 — 0+084,46 (kilometraz lokalny),
e budowa umocnien brzegéw potoku Zbludza — narzut kamienny:
— brzeg lewy km 1+087 — 1+126 potoku Zbludza
—  brzeg prawy km 1+076 — 1+114 potoku Zbludza

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:
e gm. Kamienica [120705_2], obr. Kamienica [0001], dz. ew. nr: 1838, 1855/1, 1839/2, 5217, 1848,
1854, 1882, 1847, 1883, 1845, 1846.

1.1.3. Inwestor:

GMINA KAMIENICA

34-608 Kamienica 420

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy, ktéry stanowi podstawe do realizacji przedmiotowego
zadania.

1.1.5. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji technicznej,

— Ustawa o szczegdlnych zasadach, odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu z dnia 11.08.2001 r (Dz. U. nr 84 poz. 906 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2018r. Poz. 2298 w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipcu 2018 r., w ktérych stosuje sie szczegdlne zasady
odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektéw budowlanych.

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geotechniczne Warunki Posadowienia;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna;

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.
1.2.1. Most drogowy.

W km 1+100,00 potoku Zbludza zaprojektowano odbudowe mostu jednoprzestowego o $wietle poziomym
L=20,25m. Konstrukcja ustroju nosnego to konstrukcja belkowo-ptytowa, zelbetowa, sprezona.

Przyczotki mostu zelbetowe, petnoscienne, posadowione bezposrednio, wykonane z betonu C30/37.
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Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza

Obiekt zaprojektowano w linii prostej. W przekroju podtuznym niwelete stanowi tuk wypukty o promieniu
R=600m oraz odcinki proste o pochyleniu 1,0% w strone przyczétkéw. Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego
wynosi 28,14m, a catkowita szerokos$¢ obiektu 5,78m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 16,0cm ponad krawedz jezdni.

Bezpieczniki o szerokosci uzytkowej 0,50m posiadajg spadek poprzeczny 3% w strone jedni. Nawierzchnie
zelbetowych bezpiecznikbw na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatdbw na bazie emuls;ji
bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Zewnetrzne krawedzi mostu zostang zabezpieczone na catej ditugosci ustroju nosnego i skrzydet
przyczoétkow prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokosci 0,60m.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze skrajne sztywne,
kotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podtuzne i odprowadzone za
pomocg kolektora odwodnienia poza obiekt.

Skarpy potoku Zbludza zostang umocnione narzutem kamiennym o grubosci min. 1,00m i pochyleniu
skarp 1:1.5.
Budowa umocnien koryta potoku Zbludza zapewni zabezpieczenie konstrukcji mostu przed rozmywaniem.

Charakterystyczne parametry techniczne mostu:

— klasa obcigzenia II, wg PN-EN 1991-1.
— szerokos¢ obiektu 5,78m,

— dlugos¢ ustroju nosnego 28,14 m,

— szerokos¢ bezpiecznika lewostr. 0,50 m,

— szeroko$¢ bezpiecznika prawostr.  0,50m,

— szerokos$¢ jezdni z opaskami 3,50m
— rozpietos¢ teoretyczna przesta 25,94 m
—  kat ukosu podpor 55,0°

Przekrdj poprzeczny drogi na projektowanym moscie jest nastepujacy:

—  jezdnia 3,50m
—  bezpiecznik prawostronny 0,50m
—  bezpiecznik lewostronny 0,50 m
—  deski gzymsowe 2x0,04 m=0,08m
—  barieroporecz 2x060m = 120m
Razem catkowita szerokos$6...........coooviiiiiis cieennnnn, 5,78m

1.2.2. Sposéb dostoswania obiektow do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Geometria drogi gminnej zostata dostosowana do istniejgcych warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych na
minimalnej dtugosci wynikajgcej z odbudowy mostu.

Projektowana kolorystyka mostu jak i jego forma architektoniczna jest neutralna dla terenéw zieleni oraz

terenéw zabudowy jednorodzinnej.
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Geometria projektowanego obiektu mostowego zostata dostosowana do istniejagcych warunkow
sytuacyjno-wysokosciowych oraz hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Budowa zabezpieczen obiektow mostowych w formie narzutu
kamiennego w korycie potoku Zbludza zapewni naturalny wyglad ciekéw.

Zachowanie odpowiedniej dtugosci i wysokosci obiektu minimalizuje wptyw na istniejgce szlaki migracyjne
wzdtuz koryt ciekow.

Projektuje sie uzycie tradycyjnych materiatéw stosowanych w budownictwie.

1.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE MOSTU.
1.3.1. Uklad konstrukcyjny

— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty

— klasa obcigzenia II, wg PN-EN 1991-1.
— szerokosc obiektu 5,78m,

— dlugos¢ ustroju nosnego 28,14 m,

— szeroko$¢ bezpiecznika lewostr. 0,50 m,

— szerokos¢ bezpiecznika prawostr.  0,50m,

— szeroko$¢ jezdni z opaskami 3,50m
— rozpietos¢ teoretyczna przesta 25,94 m
—  kat ukosu podpor 55,0°

1.3.2. Sposéb posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace
na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako skomplikowane, a wielkosS¢ projektowanych obiektéw
powoduje, Zze nalezy zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej. Obiekt posadowiony bedzie
bezposrednio.
1.3.3. Rozwigzanie elementoéw konstrukcyjnych obiektu
1.3.3.1. Podpory

Przyczotki zaprojektowano jako petnoscienne zelbetowe z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP.
Pojedynczy przyczoétek sktada sie ze Sciany pionowej o grubosci 1,00m oraz dwdch skrzydet potgczonych
monolitycznie z korpusem przyczétka. Przyczotki posadowione bedg w warstwie skalnej na w-wie betonu

wyréwnawczego C12/15 o grubosci min. 15¢cm.

1.3.3.2. Ustréj nosny

W planie przesto uksztattowano w skosie 55,0° do osi drogi, a w przekroju podtuznym sktada sie z odcinka
prostego nachylonego 1,0% w strone m. Kamienica.

Konstrukcje nosng stanowi ustroj belkowo-ptytowy, zelbetowy, sprezony.

Catos¢ konstrukcji przesta bedzie wykonana z betonu C40/50 zbrojonego stalg B500SP oraz sprezonego 8
kablami 19T15 ze stali Y1860S7.
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W  celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wodd zaprojektowano spadki poprzeczne ptyty:
na szerokosci jezdni spadek jednostronny 2%, a na szerokosci kap chodnikowych spadek jednostronny w
strone osi mostu 3%. Na obiekcie zlokalizowano 3 wpusty mostowe oraz sgczki, ktére odprowadzaé¢ beda
wody opadowe do kolektora zbiorczego odwodnienia i odprowadzone poza obiekt. Poza przestem mostu

zaprojektowano 2 wpusty drogowe, ktére odprowadzaé bedg wody opadowe do potoku Zbludza.

1.3.4. Wyposazenie obiektu
1.34.1. Kapy chodnikowe

Na ptycie ustroju oraz na dtugosci skrzydet projektuje sie wykonanie monolitycznych, zelbetowych kap
chodnikowych grubosci 25cm, z betonu C40/50. Zewnetrzne krawedzie kap chodnikowych zabezpieczone
bedg prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Kapy chodnikowe zakotwione zostang w konstrukcji nosnej

pomostu za pomocg kotew talerzowych ocynkowanych.

1.3.4.2. Lozyska

Projektuje sie oparcie konstrukcji za pomocg tozyska garnkowych o minimalnej obliczeniowej no$nosci
pionowej Fz=2500[kN]. tozyska oparte bedg na przyczétkach za pomocg odpowiednio wyksztatconych
ciosow podtozyskowych, ktérych geometrie nalezy dostosowac¢ do przyjetego systemu tozysk. Schemat
rozmieszczenia tozysk znajduje sie w czesci graficznej opracowania. Przyjety rodzaj tozysk nalezy uzgodni¢ z

Projektantem.

1.3.4.3. Dylatacje
Na obiekcie zaprojektowano dylatacje modutowe. Urzadzenia dylatacyjne nalezy wykonaé
na catej szerokosci mostu. Nalezy zastosowaé urzadzenia o zdolnosci przesuwow +/- 50mm. Przyjety rodzaj

dylatacji nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

1.3.4.4. Ptyty przejsciowe
Za przyczoétkami zaprojektowano plyty przejsciowe dtugosci 4,00m, grubosci 0,35m i w spadku podiuznym
10%. Ptyty nalezy wykona¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP. Pod ptytami wykonaé warstwe

wyréwnawczg z betonu C12/15 gr. 0,05m, za ptytami przejsciowymi zlokalizowany bedzie drenaz @150.

1.3.4.5. Hydroizolacja i odwodnienie

Na plycie Zzelbetowej oraz na ptytach przejSciowych projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej
mostowej o grubosci min. 0,5 cm.

Elementy betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem zostang zabezpieczone powlokowg warstwg
izolacyjng na bazie roztwordw bitumicznych.

Odwodnienie plyt przejsciowych stanowi rurka drenarska o srednicy 150mm ufozona na korytku

betonowym i odprowadzona do nasypu poza zasypke przyczotkéw.

1.3.4.6. Nawierzchnia na obiekcie

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni na obiekcie:
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5,0cm - warstwa Scieralna AC11S
4,5cm - warstwa wigzgca AC11W
0,5cm - izolacja ustroju nosnego
Na chodnikach stosuje sie antykorozyjne zabezpieczenie odporne na $cieranie z materiatow
na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubosci ok. 0,5 cm.
Zaprojektowano krawezniki granitowe 20x18x100cm uktadane na podlewce z grysu otoczonego

kompozycjg z zywicy.

1.3.4.7. Ochrona antykorozyjna
Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczone zostang za pomocg antykorozyjnych powitok

malarskich. Ptyte sprezong przesta nurtowego nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi powtokami malarskimi.

1.3.4.8. Elementy bezpieczenstwa ruchu
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie, na krawedziach kap chodnikowych zamocowano
barieroporecze sztywne o parametrach N1/H1/W1 (zgodnie z PN-EN 1317) o wysokosci min. 1,10m

kotwionymi do konstrukcji kap chodnikowych. Nalezy zastosowac¢ bariery zgodne z normg PN-EN 1317.

1.3.4.9. Oswietlenie obiektu

Nie projektuje sie oswietlenia obiektu

1.3.4.10. Urzadzenia obce na obiekcie
Brak.

1.3.5. Skarpy nasypow

Zabezpieczenie nasypow stanowig zelbetowe skrzydetka monolityczne oraz stalowe $cianki szczelne
zwiehczone zelbetowym oczepem.

Zasypke mostu nalezy wykonaé z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach nie gorszych niz:

— gestos¢ objetodciowa y =19.0 kN/m3

— kat tarcia wewnetrznego ¢ = 32°

— wskaznik zageszczenia Is=1.03

1.3.6. Zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

1.3.7. Kolorystyka

Zaproponowano nastepujgca kolorystyke nowego obiektu mostowego:

- gzyms - kolor zielony
— pomost - kolor szary
—  przyczdiki - kolor szary

— barieroporecze wg Producenta
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1.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCJYJNO-MATERIALOWE DROGI

Droga gminna na przedmiotowym odcinku zostanie odbudowana po trasie zblizonej do istniejgcej.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu zostanie dostosowane do odbudowywanego obiektu mostowego w
km 1+100,00 potoku Zbludza, ktérego celem jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu lokalnego nad potokiem
Zbludza. Funkcja uzytkowa drogi na przedmiotowym odcinku pozostanie bez zmian.

W km 0+065,42 DG nr 340199K zaprojektowano odbudowe obiektu mostowego w formie konstrukciji
wolnopodpartej, jednoprzestowej, o konstrukcji nosnej ptytowo-belkowej, zelbetowej, sprezonej. Klasa
obcigzenia mostu Il wg PN-EN 1991-2. Obiekt zostat zlokalizowany nad potokiem Zbludza. Obiekt
zaprojektowano w linii prostej. Pochylenie podtuzne mostu wynosi 1,0%. Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego
wynosi 28,14m, a catkowita szerokos¢ obiektu 5,78m.

Zaprojektowano jezdnie na moscie o szerokosci 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ beda warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 16,0cm ponad krawedz jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczétkdw zostang wykonane obustronne zelbetowe kapy
chodnikowe. Bezpiecznik lewostronny o szerokosci uzytkowej 0,50m i spadku poprzecznym 3% w strone
jezdni oraz bezpiecznik prawostronny o szerokosci uzytkowej 0,50m i spadku poprzecznym 3% w strone
jezdni. Nawierzchnie zelbetowych chodnikdw na moscie stanowic¢ bedzie warstwa wykonana z materiatdw na
bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Bezposrednio za obiektem zaprojektowano mijanke poszerzajgc jezdnie do szerokosci 5,00m.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze skrajne sztywne,
kotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne i
odprowadzone poza obiekt.

Nawierzchnie jezdni na catym odcinku odbudowywanych dojazdéw do mostu stanowi¢ bedg warstwy
asfaltowe.

Pobocza wykonane zostang jako gruntowe o szerokosci 0,75m. Nachylenie 6% w kierunku skarpy.

Dla zabezpieczenia konstrukcji projektowanego mostu, brzegi potoku Zbludza w sgsiedztwie jego podpor
zostang zabezpieczone narzutem kamiennym o grubosci min. 1,00m.

Skarpy nasypéw drogowych zostang doprowadzone do spadku 1:1,5, zabezpieczone matami
przeciwerozyjnymi i obsiane trawa.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Nie
przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana
odbudowa mostu nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajgce $rodowisko przyrodnicze i

powierzchnie terenu

1.4.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (DzU. nr 43, poz 430 z pdzn. zmianami),
w Sprawie warunkow technicznych Jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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Parametry techniczne droqi:

— klasa drogi D

— kategoria ruchu KR2

— predkos¢ miarodajna 40 km/h

— nawierzchnia bitumiczna
— szerokos¢ jezdni 3,50-5,00 m
— szerokosé poboczy 0,75m

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
Zaprojektowano konstrukcje jezdni dla obcigzenia ruchem kategorii KR2.

Grunt rodzimy nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G2.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

— 4.cm - warstwa Scieralna AC11S

— 8cm - warstwa wigzagca AC16W

— 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 = 130MPa,

— 25 cm - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR = 20% E22=50Mpa

1.5. UMOCNIENIA RZEKI
Koryto potoku Zbludza zostanie umocnione narzutem kamiennym o grubosci min. D>1,00m wraz z
opaska w dnie o szerokosci 1,00m Narzut kamienny zostanie utozony na skarpach o nachyleniu 1:1,5 i
wysokosci w pionie 2,0 m.
Budowa umocnien koryta potoku zapewni zabezpieczenie podpdr obiektu mostowego przed

rozmywaniem.

1.6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, poboczy i chodnikéw i odprowadzone do projektowanego

kolektora odwodnienia, a nastepnie odprowadzone poza obiekt mostowy.

1.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Skarpy nasypéw i wykopdw nieumocnionych nalezy doprowadzi¢ do spadku 1:1,5, zabezpieczy¢é matami

przeciwerozyjnymi i obsia¢ mieszanka traw.

1.8. WYKAZ SPRZETU
Sprzet potrzebny do realizacji inwestyc;ji:

— koparka,
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— tadowarka,

— lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— walce kotowe gtadkie i zebrowane,

—  réwniarki,

— zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego

— gietarki,

—  prostowarki,

— nozyce do ciecia pretow,

— podajniki mechaniczne lub wciggarka do montazu splotéw w kanale kablowym,
— zestaw naciggowy skfadajacy sie z prasy naciggowej i manometru,
— pompa hydrauliczna do sprezania kabli,

— urzgdzenie do przeprowadzenia iniekciji,

— Dbetoniarka,

— wiertarka do betonu,

— spawarka,

— pita do ciecia metalu,

— szlifierka reczna,

— sprezarka powietrza z filtrem przeciwolejowym,

— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekiery, miotki, taczki, drabiny, liny),
— otaczarki,

— specjalistyczne uktadarki i kotly do asfaltu lanego,

1.9. WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja omawianego przedsiewziecia, w Zzaden sposéb nie wplynie na degradacje krajobrazu,
czy zmiane elementéw przyrodniczych, a takze nie wplynie na zmiane juz istniejgcych stosunkow

przyrodniczych.

1.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

1.11. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo

budowlane”, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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Projekt wykonawczy
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Punkty tyczenia podpér

77

Punkty tyczenia foZysk

Oznaczenie X (E)* Y (N)* Oznaczenie X (E)* Y (N)*

T1 7453390.930 | 5494237.193 LOZ1 | 7453394.686 | 5494242.355
T2 | 7453396.654 | 5494237.951 || k022 | 7453393427 | 5494239.308
I3 | 7453399.654 | 5494245212 || LOZ3 | 7453369.364 | 5494236.719
74 7453393930 | 5494244.453 || k024 | 7453368.105 | 5494233.673
T5 | 7453394.634 | 5494243.538 )
16| rasiseses | se9e237.670 | EUOKLY tyczenia — wpust o e A e
7 7453371.861 | 5494238.834 | |Oznaczenie X (E)* Y (N)* Nazwa 240k | Otbudowa mostu w ciagu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.
78 | 7453366.138 | 5494238.076 WMI | 7453397.757 | 5494243477 O a0
19 | 7453363.089 | 5494230.698 WM2 | 7453390.528 | 5494241.583 . e
T10 | 7453368.812 | 5494231.456 WM3 | 7453380.767 | 5494239.411 WG| MEINEVSIO e poos
711 | 7453368109 | 5494232.371 WM4 | 7453371.006 | 5494237238 i | 19112 GRZEGORZ CZERPAKC | MAPIDISHIPOOM1S
T12 | 7453370496 | 5494238.149 WM5 | 7453366.014 | 5494235864

*) wspSlrzedne w ukladzie 2000 ﬁwﬂfm mgr inz. ZDZISEAW PAROL GAS-834/A-125/84
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STOUM: | GEOMETRIA PRZYCZOLKA 8"
INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
NAZWA ZADANIX: | Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.
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1:50 31 916 242 5 5 12,1 L srednie
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i i i i i 35 916 216 12 12 25,92 L st 2 komplely po 6 prtiw
36 916 314 2 2 6,28
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A 38 | 010 196] 47 Y oo 15
Dfugosé ogdlna wg $rednic [m] 92 83 2354 1684
: 4 4 A 4 4 4 4 Masa 1 m preta [kg] 0617| 0888| 1,578| 2466
Masa pretéw wg Srednic [kg] 56,76 737| 371461 4152,74
Masa catkowita [kq] 7997,8
33¢16< : >
co 15
T T Beton: B35 (C30/37) V = 81,4m3
o g T B NG Stal zbroj: B500SP G = 7997.8 kg
D | UWAGI:
1. Stal zbrojeniowa klasy fyk = 500MPq, klasa ciggliwosci C.
2. Wszystki prety poprzeczne i podtuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia nalezy odgigé
20016 =124 cm b praeounat
22¢16 |_:1 59 cm 3. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy tqczy¢ na zakfad lub spoing,
zgodnie z normq PN—-EN 1992. W jednym przekroju na zakfad {gczyé max. 50% pretow.
124 4. Dtugos¢ zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x Srednica tqczonych pretéw.
159 @ 22816 =806 cm 5. Otulina pretdw wynosi 5cm.
17620 R . P . _ .
co 10/15 34¢20< > 4@ 6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkdw dokumentacii.
601 co 15 co 15 7. Wysokos¢ ciosdw podfozyskowych dostosowaé do montowanych fozysk
8. Dlugosé pretéw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po
2 2 osi preta), natomiast wymiary pretéw podane sq po zewngtrznej krawedzi (gabarytowe).
/6816 L=772 cm
22816 =800 cm co 15
% co 10/15 @ 772 STADUM: | ZBROJENIE PRZYCZOLKA "A"
WESTOR | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
3% NAzwa ZADaNiA:| Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.
11916 [=600 cm Lokazacu: | gm. Kamienica [120705_2],
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600 ARRYSUNKL: |13 oLk 1:25, 1:50
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PROJEKTANT: - | mar inz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13
PROEKTANT, | mgr inz. ZDZISEAW PAROL GAS-834/A-125/84
OATA GRUDZIEN 2020 STADUM:  PROJEKT WYKONAWCZY
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UWAGI:

1. Stal zbrojeniowa klasy fyk = 500MPaq, klasa ciggliwosci C.

2. Wszystki prety poprzeczne i podtuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia nalezy odgiqé
lub przesunqg.

3. Wszystkie prety dfuzsze od dtugosci fabrycznej nalezy fqczyé na zakfad lub spoing,
zgodnie z normqg PN—EN 1992. W jednym przekroju na zakfad fgczyé max. S0% pretow.

%

22¢16 |_:1 24_ cm 4. Diugos¢ zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x érednica fqczonych pretdw.
17620 5. Otulina pretdw wynosi Scm.
@ 22¢16 L:832 cm - 0 15 2 6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkdw dokumentaciji.
159 0 10/15 124 7. Wysokos¢ ciosow podfozyskowych dostosowaé do montowanych fozysk
8. Diugos¢ pretéw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po
622 osi preta), natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej krawedzi (gabarytowe).
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UWAG:

1. Stal zbrojeniowa klasy fyk = 500MPa

WIDOK 0D GORY 2 St prtefcs s
5

— liczba splotow w kablu n=19

~ pole przekroju pojedynczego splotu Ar = 150mm?

— liczba drutow w splocie s=7

— wytrzymafos¢ charakterystyczna stali sprezajgcej fok=1860MPa, fp0.1k=1600MPa

- poczgtkowa sifa naciggu pojedynczego kabla PO=3705kN (napr. 1300MPa)

- moduf sprezystosci stali spr. Ev = 195 GPa

- wsp. tarcia kabla o Sciankg kanatu na odcinku krzywoliniowym u=0.3

— zewngtrzna Srednica kanatu kablowego D=100mm

- poslizg kabla w zakotwieniu a=6mm
3. Do sprezenia konstrukcji moina przystgpic po osiggnieciu wytrzymartosci charakterystycznej
fok.t = 36MPa (14 dni przy normalnych warunkach dojrzewania betonu)
4. Pofozenie kabli sprezajgcych podano od spodu belki do spodu osfonki (100mm)
5. Osfony kabli nalezy trwale przymocowac do pretow montazowych w odstgpach zalecanych przez
producenta kabli
6. Wszystki prety poprzeczne i podfuZne kolidujgce z ciggnami sprezajgcymi naleZy odgigc lub przesungc.
7. Niniejszy rysunek naleZy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkow dokumentacii.
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STADIUM: TRASOWANIE KABLI SPREZAJACYCH

19 ,

INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

I

|

/

|
353

NAZWAZADANI: | Odbudowa mostu Olsze w Szczawie.

|

J.
._-.—..—-_5’—.—-_-_.—.——-—.—.—.—-—-—-..—

LokaLzAcs: | gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002] dz. ew. nr: 1715/3, 1715/4, 1719,
7/, 1708/3, 1702, 1700/8, 1700/7.

LI N N

109,9 46 46 . NR RYSUNKU:

16 SKALA: 1:25, 1:50

92

i FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

i PROEKTANT: | mar inz, GRZEGORZ CZERPAK | MAP/O191/POOM/13
: MAP/BM/0260/13

PRAIBTMNT | mgr in. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA LISTOPAD 2020, ST PROJEKT WYKONAWCZY
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- zastosowa¢ dylatacje modufowg w zakresie pracy +50mm

STADILM: RYSUNEK GABARYTOWY DYLATACJI

INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWAZADANIA: | Oclbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.

Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705 2], obr. Szczawa [0002] dz. ew. nr: 1715/3, 1715/4, 1719,
7/1, 1708/3, 1702, 1700/8, 1700/7.

NR RYSUNKU: 1 7 SKALA: 1 50
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
PRUEKTANT. - | mar jny. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13
PROEKTVT: | mar inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84
AT LISTOPAD 2020 STOU PROJEKT WYKONAWCZY




KAPA CHODNIKOWA

STRONA LEWA
1:25

#10
7810 co 1

(2) 470010 L=114 cm

co 15
= Je
82
(1) 142016 1=50 cm
co 50
50

KAPA CHODNIKOWA

mo

#16

STRONA PRAWA

1:25

40 co 13

2 #10

(4) 14910 1=3565+3x40=
x40 cm na zakfady

7610 4_ co 13

%68{) cm

(5) 14910 1L=3475+3x40=359
Jx40 cm na zakfady

3565

3475

|5cm
i
I
|

WYKAZ ZBROJENIA
Liczba w| Liczba | Diugosé ogdna [m
pl\lgcto Srednica | DIugost | 1 glem. 0g8Ina [B=005 | B500SP Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] ®10 316
Element:  Kapy chodnikowe
1 P16 50 142 142 71 co 50
2 810 114 470 470 535,8 co 15
3 810 114 470 470 535,8 co 15
4 910 3685 14 14 515,9 3x40 em na zaklady
5 910 3595 14 14 503,3 3x40 cm na zaklady
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 2091 71
Masa 1 m preta [kq] 0,617 1,578
Masa pretdow wg Srednic [kq] 1290,15 112,04
Masa catkowita [kq] 1402,2
Beton: B35 (C30/37) V = 15.6m3
Stal zbroj.: BS0OSP G = 1402,2 kg
UWAGI:

1. Stal zbrojeniowa klasy fyk = 500MPa, klasa ciggliwosci C.

2. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia
nalezy odgig¢ lub przesungc.

3. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy 1gczyé na zakfad lub
spoing, zgodnie z normq PN—EN 1992. W jednym przekroju na zakfad fqczy¢
max. 90% pretow.

4. Diugost zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x $rednica
tgczonych pretow.

5. Otulina pretéow wynosi dcm.

6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z resztq rysunkdow
dokumentacii.

/. Wysokos¢ cioséw podtozyskowych dostosowaé do montowanych fozysk

7. Dlugos¢ pretébw zbrojeniowych w zestawieniu jest dfugosciq rzeczywistq
(liczonq po osi preta), natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej
krawedzi (gabarytowe).

STADIUM: ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NazWwa ZADANIX: | Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.

Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705_2],
obr. Kamienica [0001]

NR RYSUNKU: 1 8 SKALA: 1 - 25

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROEKTANT. | mgr jnz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT: | mgr inz. ZDZISLAW PAROL

branZa drogowa

GAS-834/A-125/84

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: GRUDZIEN 2020 r. STADIUM:




/-@ SCHEMAT £07YSKOWANIA
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ZESTAWIENIE kOZYSK

Zestawienie maksymalnych sit obliczeniowych na tozyska wg PN-EN 1991

L.p.|Typ vx [mm] |vy [mm] |Fz [kKN] [Fx [kN]|Fy [KN] |¢ [rad]
1|state - - 2076| 436 200| 0.0007
2|jednokier. przesuwne - 5| 1776 436|- 0.0007
3|jednokier. przesuwne 38|- 1834|- 200] 0.0007
4|wielokierunkowo przesuwne 38 5| 2017]- - 0.0007

przemieszczenia i obroty wywotane oddziatywaniami charakterystycznymi
sity wywotane oddziatywaniami obliczeniowymi

UWAGI:
1. Wysokos¢ cioséw podfoZyskowych dostosowac do przyjetego systemu foZysk

SZCZEGOt OSADZENIA tOZYSKA

1:25

dzwigar gfowny
foZysko garnkowe
podlewka 30mm
cios podfoZyskowy

STADIUM: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA £O2YSK

INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

Nazwa ZAbANIX: | Odlbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza.

Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002] dz. ew. nr: 1715/3, 1715/4, 1719,
7/1, 1708/3, 1702, 1700/8, 1700/7.

NRRYSUNKU: | 19 SAL: 1:25, 1:100
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: | mor inz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13
12 110 4L 61 4L PROJEKTAVT | mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84
DATA: GRUDZIEN 2020 . STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY




