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Przedmiar robot

Rozbudowa szlakéw wielofunkcyjnych wokét Gory Mogielica i szlakéw tgcznikowych w gminach Limanowa,
Stopnice, Kamienica, miescie Limanowa wraz z ich potaczeniem z trasg gtéwnga VeloDunajec

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

dz. nr 2158/2, 2157/3 - obreb Kamienica, gmina Kamienica

GMINA KAMIENICA

34-608 KAMIENICA 420

2020-03-01



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

Przedmiar robot

(lic. 00051C18)

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robé6t Jm | llos¢
Kosztorys Rozbudowa szlakéow wielofunkcyjnych wokaét Gory Mogielica i szlakow facznikowych w gminach
Limanowa, Stopnice, Kamienica, miescie Limanowa wraz z ich pofgczeniem z trasg gtéwna VeloDunajec
1 Rozdziat REMONT DROGI GMINNEJ 340194 K KAMIENICA - SATURN OD KM 0+240 DO KM 0+420
ODCINEK F-G
1.1  |Grupa Koszty kwalifikowalne
1.1.1 |Element Nawierzchnia bitumiczna z robotami towarzyszacymi
1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6 cm m 5,00
2 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos$¢ nawierzchni 6'cm
KNR 231/803/4 m2 450,00
3 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 450,00
4 KNR 231/107/1 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, kruszywem tamanym, srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do 10 cm m3 45,00
5 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4'cm - warstwa wigzaca
z AC16W m2 450,00
6 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
231/1004/7 m2 450,00
7 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 4 cm - warstwa
$cieralna z AC11S m2 450,00
8 Kalkulacja Oznakowanie szlaku zgodnie z wymogami PTTK
indywidualna km 0,73
1.2 |Grupa Koszty niekwalifikowalne
1.2.1 |Element Nawierzchnia bitumiczna z robotami towarzyszacymi
9 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6 cm m 7,00
10 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 6'cm m2 202,00
11 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 202,00
12 KNR 231/107/1 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, kruszywem tamanym, srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do 10 cm m3 20,20
13 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4'cm - warstwa wigzaca
z AC16W m2 202,00
14 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
231/1004/7 m2 202,00
15 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 4 cm - warstwa
$cieralna z AC11S m2 202,00
1.2.2 |Element Pobocza
16 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm - pobocze m2 180,00
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