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ZBIORNIK POMPOWNI SCIEKOW
Nr obwadu 03 04 17 20 01 02 25 05 06
Nrtechnologiczny P1 P2 H1 17M 20M D1 D2
Nr schemalu 17 17 18 18 16 16
ﬂegzlce montasu, P1 P2 - Pompownia $ciekéw Pomieszczenie stacji dmuchaw Wiata z sitem Pomieszczenie obrobki
i osadu
Nazwa odbioru Pompa Sciekow P1 Pompa $cigkow P2 H1 - sonda Zasuwa Sciekow oczyszez. Zasuwa Sciekdw oczyszcz. Dmuchawa D1 Dmuchawa D2 Sito picnowe Stacja odwadniania osadu Sitopiaskownik zewngtrzny
wymiana pompy wymiana pompy hydrostatyczna kemory reaktora 1 komory reaktora 2 komory reaktora 1 komory reaktora 1 projekiowane projektowane projektowany
projektowana wymiana napedu wymiana napedu wymiana dmuchawy wymiana dmuchawy
(dmuchawy w dostawle kompleksowe]j wraz z przemiennikami) (dostawa kompieksowa) (dostawa kempleksowa) (dostawa kompleksowa)
LEGENDA e e =
INSTALACJE |400/230V 50HZ| Samoczynne wylaczenie |
N - numer obwodu (WEWNETRZNE |  TN-S | zasllania t<04s_ |
M - numer technologiczny urzqdzenia
mA — przemienniki czestotliwosei - = —
R Inwestor Gmina Kamienica 34-608 Kamienica
o SSram L . ! Ll 2 Nazwa inwestycji Przebudowa {modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy
mH — Sonda (miernik) poziomu Dz. ew. 4715/ 1 obreb Kamienica, jedn. ewid. Kamienica
X — LISTWY ZACISKOWE STEROWANIA | SYGNALIZACJ 230V AC di . e tataslgatokt :
"x2: - LISTWY ZACISKOWE STEROWANIA | SYGNALIZACJ 24V DC Stadum Prsjéld Budlowiany » Instalacheiolohippatie IARE
iekt Budynek oczyszczalni
~ Puszka przylqczeniowa IP—55 o ' o Naz.wa rys. . Schemat polaczen zewngtrznych sterowania, sygnalizacji i pomiaréw
Rysunek obejmuje obwody modernizowane i projekiowane. Projektowali Sprawdzit Data Nrrys. | Skala
Obwody istniejqeego sita 05, zaworu 08, podajnika 07 i urzqdzenie Draimad 24 inz. Czeslaw Sobejko inz, Wiadyslaw Tenerowicz 1 9
08.2011 -
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Skrzynka izol. 150x300 IP-X5
7 listwq zaciskowg Lz 7x2,5—-4mm

przyjeto zdemontowat i zastqpi¢ projektowanymi.
Obwody dmuchaw 01 02, pomp 03 04, baterii 23 i sita 25

przyjeto wymieni¢ w cafoéci.

Obwody zosilania zosuw 17 20 przyjeto wykorzysta¢, wymianie podlegajg napedy zasuw.

mgr inz. Marek Kowalik
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ul. Szybisko 30, 30-698 Krakéw




