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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

1) umowy zawartej pomiedzy Gming Kamienica a Pracownig Projektowg Ekosystem

3) wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak
GZP.6724.3.25.2011 z dnia 16.08.2011roku

4) podktaddw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

5) wizji w terenie i uzgodnien z eksploatatorem oczyszczalni

6) obowigzujgcych norm i przepisow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (modernizacji) oczyszczalni
Sciekdw w Kamienicy w zakresie instalacji sita pionowego, instalacji sita i piaskownika oraz
instalacji prasy tasmowej.
Montaz urzadzen realizowany bedzie w istniejacych obiektach kubaturowych. Na potrzeby
poprawnej pracy projektowanych urzadzeh technologicznych zaprojektowano przebudowe
instalacji technologicznych, instalacji wody, instalacji kanalizacji oraz instalacji
energetycznych. Zrealizowane zostanie rowniez stanowisko technologiczne pod kontener na
osad odwodniony.
Uwaga:
Realizacja inwestycji montazu w/w urzadzen nie wymaga zmian warunkoéw zasilania w
energie elektryczng obiektu oczyszczalni sciekow.

3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety inwestycjg znajduje sie w m. Kamienica na dzialce ewidencyjnej nr 4715/1.
Dziatka inwestycji przylega bezposrednio od strony wschodniej do potoku Kamienica.
Dostep komunikacyjny — bezposrednio z drogi gminnej znajdujgcej sie po stronie
zachodniej oczyszczalni.

Dziatka objeta inwestycjg nie znajdujg sie w obrebie eksploatacji gorniczej. Dziatka te nie
jest réwniez wpisana do rejestru zabytkobw oraz nie podlega ochronie na podstawie innych
ustalen.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszary
Natura 2000.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie eksploatowana oczyszczalnia $ciekow sktadajgca
sie z nastepujgcych obiektow:

- studni z kratg koszowa (o0znaczono jako obiekt 1 na planie zagospodarowania)

- pompowni $ciekdw (oznaczono jako obiekt 2 na planie zagospodarowania)

- zbiornika $ciekow dowozonych

- zblokowanego obiektu technologicznego (oznaczonego jako obiekt 3 na planie
zagospodarowania)

Oprécz obiektow j.w. teren oczyszczalni uzbrojony jest w:

- sie¢ wodociggowg

- sie€ kanalizacyjng

- sieci energetyczne i sterownicze

- o$wietlenie terenu

Do obiektéw prowadzi istniejgcy zjazd publiczny z drogi gminnej, w granicach oczyszczalni
znajduje sie uktad komunikacyjny zapewniajgcy prawidtowa eksploatacje obiektu.



5. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie:

- montaz instalacji sita pionowego w istniejgcej studni po demontazu w niej kraty koszowe;.

- montaz sita i piaskownika na fundamencie betonowym, w instalacji tzw. ,zewnetrznej”

- montaz instalacji prasy tasmowej w zblokowanym obiekcie technologicznym po demontazu
workownicy osadu oraz sita bebnowego

- instalacje zewnetrzng wody do ptukania sita pionowego i sita zblokowanego z
piaskownikiem

- instalacje zewnetrzng kanalizacji, grawitacyjnej dla odwodnienia stanowiska
technologicznego dla odbioru osadu, skratek i piasku

- instalacje zewnetrzng kanalizacji ttocznej dla potgczen miedzyobiektowych: pompowni sita
z piaskownikiem i zblokowanego obiektu technologicznego

- instalacje zewnetrzne energetyczne dla zasilenia projektowanych obiektow

- instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne dla doprowadzenia wody i
odprowadzenia odciekow z projektowanej prasy

- instalacje elektryczne i sterownicze dla projektowanych urzadzen

Dla projektowanej inwestycja wydana zostata decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Projektowana przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w Kamienicy zgodna jest z:
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- decyzjg o uwarunkowaniach srodowiskowych znak ............... zdnia ........

- decyzjg pozwolenia wodno prawnego znak OS 6220/23/2003/2004 z dnia 26.02.2004r.

- opinii ZUDP nr ZUDP nr 1057/2011 z dnia 20.10.2011 roku

Realizacja zamierzenia nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew.

Realizacja inwestycji nie wptynie na jakosc¢ i ilos¢ odprowadzanych do odbiornika Sciekow i
nie wymaga zmiany decyzji pozwolenia wodno prawnego.

6. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci i powierzchni zabudowy
obiektow
Powierzchnia zabudowy sita i piaskownika: 4.4m?
Powierzchnia zabudowy stanowiska odbioru
osadu, pisku i skratek 57,0m?
Dtugosci projektowanych zewnetrznych instalacji wod-kan wynosza:
Instalacja wody rurocigg PE fi50 i 32mm: 50,0mb.
Instalacja kanalizacji grawitacyjnej PVC fi160mm: 12,0mb.
Instalacja kanalizacji ttocznej PE fi160 i 250mm: 9,0mb.
Instalacje energetyczne: 23,0mb.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Do budowy rurociggéw i urzadzeh, wykorzystane zostang gtownie elementy z tworzyw
sztucznych i stali nierdzewnej. Materiaty uzyte do budowy posiada¢ bedg wymagane
certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty bedg obojetne dla srodowiska gruntowo - wodnego.

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na Srodowisko i zdrowie ludzi.



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdza sie, ze przebudowe (modernizacje) oczyszczalni $ciekdw w
kamienicy nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Rozwigzania budowlane

9.1. Stan techniczny obiektu podlegajacego przebudowie

Oczyszczalnia $ciekdw w Kamienicy eksploatowana jest od roku 2002. Stan techniczny
obiektu w zakresie konstrukcyjno-budowlanym okre$la sie jako dobry.

Projekt przewiduje przede wszystkim demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego
ktéry ulegt wyeksploatowaniu i montaz w to miejsce urzgdzen o podobnej funkgji
technologicznej ale duzo wyzszym zaawansowaniu technologicznym. Nie ma
przeciwwskazan w realizacji projektowanej przebudowy (modernizacji) oczyszczalni. Projekt
nie przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektéw, ktére mogtyby mie¢ wplyw na
bezpieczenhstwo konstrukciji.

9.2. Instalacje technologiczne mechanicznego oczyszczania sciekéw

9.2.1. Instalacja sita pionowego

W celu polepszenia usuwania czeéci statych ze sciekdw surowych w miejsce istniejgcej kraty
koszowej zaprojektowano automatyczne sito pionowe.

Specyfikacja sita:

e wydajnosé 13 dm®/s

e Srednica doptywu: DN 200, PN10

¢ Srednica kosza sita 0300 mm

e wielko$¢ otwordw perforacii 06 mm

e catkowita wysoko$¢ urzgdzenia ~8000 mm

e wysokos¢ zrzutu skratek ponad teren ~1300 mm

¢ Srednica transportera 0273 mm

e Typ przenosnika Slimakowy, watowy (dwustronnie
tozyskowany)

e moc zainstalowana ~2,5 kW (naped + ogrzewanie)

e wyrzut skratek do workownicy

e wykonanie materiatowe wszystkie elementy urzadzenia majgce

kontakt ze Sciekami wraz z
przenosnikiem Slimakowym ze stali
nierdzewnej 1.4301 poddane;j
powierzchniowej obrébce chemicznej
(trawienie w kapieli kwasnej)

e zabezpieczenie przed przemarzaniem czes¢ urzadzenia narazona na czynniki
zewnetrzne (nad poziomem pompowni) —
wykonanie w wersji mrozoodpornej (do
-25 °C), kompletna instalacja owinieta
kablem grzewczym i pokryta materiatem
izolacyjnym o grubosci ok. 60 mm oraz
blachg ze stali nierdzewnej, sterowanie
ogrzewaniem za pomocg czujnika
temperatury

e elementy wyposazenia:

v elementy obstugowe: Przetgcznik (reczny - 0 - auto - wstecz),
v sterownik,



wytgcznik przecigzeniowy silnika, zabezpieczenia.

zmienne nastawy czasowe (bez koniecznosci zmiany programu sterownika),
licznik godzin pracy,

sygnalizacja stanu pracy, awarii,

sterowanie od sygnatu z systemu pneumatycznego pomiaru poziomu przed sitem,
automatyczny ruch wsteczny sita,

uktad do automatycznego uruchomiania sita w okreslonych odstepach czasowych,
niezaleznie od wskazan uktadu pomiaru poziomu,

zabezpieczenie silnika przed przecigzeniem mechanicznym,

sterowanie systemem automatycznego ptukania strefy prasowania skratek.
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Robotami towarzyszgcymi zwigzanymi z montazem sita beda:

- demontaz zadaszenia stanowiska kraty

- demontaz kraty koszowej

- oproznienie i oczyszczenie zbiornika — dna i $cian z osadow

- zmiana plyty stropowej zbiornika sita — element prefabrykowany — wykonany na
zamowienie

- wykonanie powilok zywicznych scian zbiornika w zaleznosci od rzeczywistego ich stanu

- ponowny montaz zadaszenia stanowiska sita

- doprowadzenie wody do ptukania sita

9.2.2. Pompownia sciekéw

W pompowni ze wzgledu na korozje i zuzycie przewidziano zakup i montaz nowych zasuw
klinowych, kulowych zaworéw zwrotnych, oraz odcinka skorodowanego rurociggu pomiedzy
tymi elementami, ponadto wymiana pomp kanalizacyjnych o nastepujgcej specyfikacji:

e wydajnosé jednej pompy 16 dm®h
e wysokos¢ podnoszenia 8,3m

e moc silnika P, 3 kW

e wylot DN 65

Robotami towarzyszgcymi zwigzanymi z montazem nowych pomp beda:

- opréznienie zbiornika pompowni oraz oczyszczenie scian i konstrukcji pomostéw wraz z
drabinami

- wykonanie powiok zywicznych scian zbiornika w zaleznosci od rzeczywistego ich stanu

9.2.3. Sito-piaskownik

Obok pompowni sciekéw przewiduje sie montaz na fundamencie betonowym kontenerowej

stacji sita i piaskownika — jako Il-go stopnia mechanicznego oczyszczania. Wykonanie

urzadzen — tzw. atmosferyczne.

Specyfikacja urzgdzenia:

e Wykonanie materiatowe wszystkie elementy majgce kontakt ze

Sciekami wraz z transporterem skratek
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
lub réwnowaznej wytrawiane w kapieli
kwasnej (za  wyjatkiem armatury,
napedow i fozysk).

e Parametry techniczne sita

o S$rednica sita 600 mm

o przeswit 3 mm

o $rednica transportera 273 mm

o rodzaj transportera skratek Slimakowy — watowy

o przeptyw 20 1/s

o krociec doptywowy DN 250, PN 10



Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasa

o Mmoc znamionowa 1,1 kKW

o hapiecie 400V

o czestotliwosé 50 Hz

o typ ochrony IP65

o ochrona Ex 12GExellT3

Urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanat obejsciowy z kratg czyszczong
recznie.
Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku

o przeptyw max 20 1/s
o kréciec odptywowy DN 250 PN 10
o Gwarantowana efektywnos¢ usuwanie piasku 90% dla ziaren o

srednicy nie mniejszej niz 0,2 mm i
przeptywu 20 /s

o wysokos¢ zrzutu piasku ~1500 mm
Rodzaj transporteréw piasku
o poziomy Slimakowy — watowy
o ukosny Slimakowy — watowy
Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego
o Mmoc znamionowa 0,55 kW
o hapiecie 400V
o czestotliwosé 50 Hz
o typ ochrony IP65
o ochrona Ex [I2GExellT3
Parametry silnika elektrycznego transportera ukosnego
© mOoC znamionowa 0,55 kW
o hapiecie 400V
o czestotliwos 50 Hz
o typ ochrony IP65
o ochrona Ex [I2GExellT3
Wykonanie materiatowe wszystkie elementy majgce kontakt ze

sciekami wraz z transporterami piasku
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
lub réwnowaznej (za wyjgtkiem armatury,
napedow i tozysk), wytrawiane w kagpieli
kwasnej.
Dodatkowe wyposazenie piaskownika to napowietrzanie i ttuszczownik - w skfad
tychinstalacji wchodza:
o rozdzielacz powietrza wraz z armaturg
o instalacja potgczeniowa
o rury napowietrzajgce
o kompresor
o komora tluszczownika
o zgarniacz ttuszczu o mocy napedu 0,12 kW
Parametry techniczne kompresora napowietrzajgcego

o wydajnosé 11,3 m*h

o nadcisnienie na wylocie 10m

o moc silnika 0,45 kW

o hapiecie 400V

o czestotliwosé 50 Hz

o stopien ochrony IP 55
Parametry techniczne pompy ttuszczu

o wydajnosé 5,8 m*h



o wysokos¢ ttoczenia 1-2 m st. w.

o medium ttoczenia mieszanina wody i ttuszczu

o kréciec ssawny DN 65

o kréciec ttoczny DN 65

o moc napedu 1,35 kW

o hapiecie 400V

o czestotliwosé 50Hz

o rodzaj ochrony IP 54

o wykonanie materiatowe
= czes¢ majgca kontakt z medium GG25
= czesc¢ wirujgca majgca kontakt z medium  1.4021/1.2436
= uszczelnienie watu pierscien slizgowy
= zabezpieczenie antykorozyjne RAL 5013

e Ciezar dopuszczalny sitopiaskownika

o urzadzenie puste ok. 2 600 kg

o urzadzenie pracujgce ok. 5 200 kg

o urzgdzenie przepetnione ok. 6 500 kg

e Zabezpieczenie przed przemarzaniem
o miejsca narazone na przemarzanie sg ogrzewane w nastepujgcy sposéb
= blacha kwasoodporna o grubosci 0,5 mm, stal 1.4016,
= kabel grzejny wraz z oprzyrzgdowaniem,
= weftna mineralna produkcji o grubosci 5 cm,
= moc kabla grzewczego — ok. 1,0 kW,
e Wyposazenie szafy w elementy do automatycznej pracy instalacji
o sterownik oraz z panel obstugowy,
sygnat pracy i awarii urzgdzenia,
przycisk kasowania,
wytgcznik silnika,
wytgcznik gtowny,
zabezpieczenia przecigzeniowe,
licznikiem godzin pracy,
o zegar sterujgcy.
e W celu ochrony przed kondensacjg, w szafie sterowniczej musi by¢ zabudowane
ogrzewanie wraz z termostatem.
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Robotami towarzyszgcymi zwigzanymi z montazem stacji sita i piaskownika beda:

- wykonanie betonowego fundamentu, na ktérym osadzone bedag urzgdzenia

- wykonanie potgczen instalacyjnych rurociggu ttocznego z pompowni z sitem -
doprowadzenie sciekow i instalacji sciekdbw w zblokowanym obiekcie technologicznym z
odptywem z piaskownika, wraz z wykonaniem obejscia technologicznego kontenerowej stacji
mechanicznego oczyszczania

- doprowadzenie wody do ptukania skratek

- wykonanie izolacji termicznej z kablem grzewczym dla rurociggéw Sciekéw przed i po sito
piaskowniku, ktére bedg montowane powyzej terenu i w gruncie do gtebokosci 1,2m.

9.2.4. Instalacja prasy tasmowej

W celu poprawy wydajnosci instalacji odprowadzania i odwadniania osadu zaprojektowano
modernizacje istniejgcego uktadu technologicznego opartego na workownicy osadu.

Do odwadniania osadu zaprojektowano prase tasmowg wraz z urzgdzeniami
towarzyszgcymi, ktoérych specyfikacje podano ponizej:

e Prasa taSmowa z zageszczaczem wstepnym
o przepustowosé do 5m®h
o dopuszcz. masa pod obcigzeniem 1300 kg
9



o szerokos¢ tasmy 0,6 m

o materiat taSmy poliester

o moc napedu prasy 0,25 kW

o hacigg tasmy pneumatyczny

o korekta toru tasmy automatyczna

o moc napedu zageszczacza 0,37 kW

o moc pompy ptuczgcej 2,2 kW

o wydajnosé pompy ptuczacej 4 m’h

o cisnienie pompy ptuczacej 5 bar

o typ tozysk watdw SKF

o wykonanie materiatowe stal nierdzewna AISI 304
Tablica kontrolna prasy

o hapiecie zasilania 400V,

o czestotliwosé zasilania 50 Hz,

o ochrona IP65,

o zakres dziatania tablicy kontrola i zabezpieczenie prasy, pompy

osadu i polielektrolitu, oraz wszystkich
urzadzen wspétpracujgcych
Zespodl przygotowania i dozowania polielektrolitu
o pojemnosé zbiornika 1000 dm?
o wydajno$¢ pompy dozujgcej 0 +300 dm®h
o parametry elektr. napedu mieszadta 0,75 kW, 400V, 50Hz,
o parametry elektr. pompki dozujgcej 0,3 kW,
Pompa nadawy osadu

o rodzaj pompy Srubowa
o wydajnos$é pompy 1+6m’h
o regulacja bezstopniowa (wariator)
o parametry elektr. silnika 1,5 kW, 400V, 50Hz, IP55
Sprezarka ttokowa do zasilenia uktadéw pneumatycznych prasy w sprezone cisnienie
o rodzaj sprezarki bezolejowa, ttokowa, jednostopniowa,
o wielkos¢ zbiornika powietrza 24 dm®
o CiSnienie max 8 bar
o parametry elektr. silnika 1,1kW, 240 V, 50 Hz
Zespot odzysku wody ptuczgcej
o wymiary zbiornika 800x400x940mm,
o wykonanie materiatowe stal nierdzewna,
o Wwyposazenie zawor zwrotny, czujnik poziomu cieczy
o zasilanie 220V, 50 Hz, IP 65
Urzadzenie do higienizacji osadéw wapnem - minihigienizacja
o wymiary 1000x1000x1600 mm
o wydajnosé 12-70 kg wapna/h
o dtlugos¢ dozownika wapna ok.2m
o zasilanie elektrowibratora 0,32 kW, 1P65, 400V, 50Hz
o zasilanie wentylatora filtra 0,06 KW, 230V, IP44
o zasilanie dozownika 0,37 KW, 400V,
o zabezpieczenie przeciwpytowe filtr powietrza
o zasilanie tablicy kontrolnej 400V, 50Hz, IP65,
o zakres dziatania tablicy kontrolnej  kontroluje i zabezpiecza prace zasobnika
i dozownika wapna oraz przenosnika
osadu
Przenoénik slimakowy osadu z wapnem
o dlugosc 6m
o wykonanie materiatowe stal nierdzewna  AlSI304, $limak

be zwatowy ze
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stali konstrukcyjnej

zabezpieczony antykorozyjnie

o zasilanie silnika 1,5 kW, 400V

o zabezpiecz. przed przemarzaniem miejsca narazone na przemarzanie
blachg kwasoodporng, wetng mineralng
o grubosci 5 cm, kablem grzejnym wraz
z oprzyrzgdowaniem regulacyjnym

e Przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy DN50

Roboty towarzyszgce instalacji prasy:

- opréznienie i oczyszczenie zbiornikodw piaskownika i zbiornika osadu

- adaptacja zbiornika piaskownika na cele magazynowania osadu

- wykonanie nowych instalacji w zbiornikach zageszczacza i zbiornika osadu takich jak
rurocigg przelewu woéd nadosadowych ze stali nierdzewnej DN150 z zageszczacza, rurocigg
ze stali nierdzewnej DN100 do odprowadzania osadu zageszczonego z zageszczacza do
zbiornika magazynowego, rurociggi ssawne osadu PE(63 z zageszczacza i ze zbiornika
magazynowego do pompy nadawy, oraz od pompy do prasy odwadniajgcej, montaz
armatury odcinajgcej na tych rurociggach ( 2 szt zasuw DN50 na rurociggu PE®G3 i zasuwy
DN100 na rurociggu ze stali nierdzewnej DN100),

- odnowienie pomieszczenia, malowanie Scian i konstrukcji stalowych w tym stolarki
drzwiowe;j

- uzupetnienie ubytkéw posadzce gresowej pomieszczenia

- demontaz skorodowanych elementéw stalowych barierek i schodéw oraz montaz w to
miejsce elementow barier i schodow ze stali nierdzewnej

- wymiana pokrycia zageszczacza i zbiornika osadu z ptyt pomostowych typu krata na ptyty
pomostowe, kryte (petne) w wykonaniu antyposlizgowym,

- wykonanie instalacji polielektrolitu od pompy dozujgcej do rurociggu za pompg nadawy
osadu,

- doprowadzenie wody do zbiornika polielektrolitu, do zestawu odzysku filtratu i awaryjnego
zasilania do prasy,

- wykonanie instalacji odprowadzenia wod nadosadowych.

9.2.5. Instalacja napowietrzania
Ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne zaprojektowano wymiane membran istniejgcych
dyfuzoréw rurowych.
Specyfikacja zaprojektowanych do wymiany membram:
e 120 sztuk membran o dtugosci L=1060 mm i $rednicy & 64 mm,
e 240 sztuk opasek zaciskowych do membran FLEXNORM (po dwie opaski na
membrane) w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
e 60 kompletéw uszczelek dyfuzorowych do dyfuzoréw Magnum,
e 60 zestawow fgcznikow sSrubowych do dyfuzoréw Magnum,

Ponadto z tych samych wzgledéw zaprojektowano wymiane istniejgcych dmuchaw
powietrza na dmuchawy:

e rodzaj dmuchaw rotacyjne

e wydajnos¢ jednej dmuchawy 5,43m*/min

e sprez 500mbar

e moc silnika P=7,5 kW (silnik do wspétpracy z falownikiem)
¢ liczba dmuchaw 2 kpl.

Dmuchawy  zabezpieczone  obudowami dzwiekochtonnymi oraz  elementami
antywibracyjnymi.
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Robotami towarzyszgcymi do modernizacji uktadu napowietrzania beda:

- oproznienie zbiornikow

- oczyszczenie dna i Scian zbiornikdw technologicznych z osadow

- demontaz membram dyfuzoréow

- kontrola i ewentualna wymiana elementdw mocujgcych ruszty napowietrzajgce do dna
komér SBR

- demontaz istniejgcych dmuchaw

9.2.6. Instalacja dekantacji $ciekow
W celu polepszenia warunkéw hydraulicznych odptywu $ciekdw oczyszczonych z reaktoréw
zaprojektowano w miejsce trojnikdw optywowych montaz dekanteréw przegubowych.
Specyfikacja projektowanych dekanterow:

e rodzaj dekanterow przegubowy, grawitacyjny, ptywakowy,

e wydajno$é 150m>/h

Robotami towarzyszgcymi do modernizacji uktadu odprowadzania sciekéw beda:

- opréznienie i oczyszczenie zbiornikow analogicznie do pkt. 9.1.4.

- demontaz tréjnikdow odptywowych

- wymiana istniejgcych rurociggow sciekdw oczyszczonych mechanicznie ze stali weglowej
na PE(250, oraz na stal nierdzewng DN200, tgcznie z rurociggami wprowadzajgcymi scieki
do reaktoréw SBR.

- budowa nowych rurociggéw pierwszego zrzutu z rur stalowych nierdzewnych DN50 i z rur
PE®63, prowadzonych do przeciwlegtych reaktorow SBR.

- montaz na instalacji sciekdw oczyszczonych nowych zasuw nozowych DN200 z napedami
elektromechanicznymi,

- montaz na rurociggach pierwszego zrzutu zasuw klinowych, recznych DN50.

Istniejgce rurociagi pierwszego zrzutu wprowadzone do zageszczacza grawitacyjnego nalezy
pozostawiC jako instalacje rezerwowg na wypadek wytaczenia z pracy jednego z reaktoréw.
Odgatezienie nowych rurociggéw nalezy wykona¢ poprzez montaz tréjnikdw ponizej zasuw
na istniejgcych rurociggach prowadzgcych do zageszczacza.

9.3. Instalacje sanitarne

9.3.1. Instalacja wody

Zasilanie oczyszczalni w wode realizowane jest z ujecia zlokalizowanego na terenie
oczyszczalni i tak pozostanie. Inwestor posiada pozwolenie wodno prawne na pobor wody.
Doprowadzenie wody do nowych urzadzen technologicznych zaprojektowano z rur PE o
Srednicy od 50 do 20mm. W rejonie stacji PEL zabudowac nalezy zawor ze ztgczkg do
weza DN15mm do napetniania zbiornika.

Czes¢ istniejgcej instalacji wraz z zestawem hydroforowym przewidziana jest do
przebudowy.

Zakres robot z lokalizacjg instalacji wody oraz miejscami poboru pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Na kazdy odgatezieniu do urzadzeh technologicznym zabudowaé zawory odcinajgce.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min 3%0 umozliwiajagcym spust wody. Przejscia przez
Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przewody mocowaé do Scian lub stropu przy pomocy obejm stalowych z wyktadzing
gumowa.

9.3.2. Instalacja kanalizacji
Istniejgca instalacja kanalizacji zostanie uzupetniona o przewody do odprowadzenia
odciekéw z prasy oraz wod nadosadowych z zageszczacza osadu.
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Instalacje tg wykonac z rur PVC o potgczeniach kielichowych $rednicy 160mm i wiaczy¢ do
instalacji kanalizacji.

Czes¢ istniejgcej instalacji kanalizacji PVC o srednicy 110mm, witgcznie z przejsciem przez
Sciane wymagaé bedzie przebudowy. Lokalizacje instalacji kanalizacji pokazano w czesci
graficznej projektu.

Zachowac spadki przewodow min 2% w kierunku przeptywu odciekow.

Przewody mocowaé do $cian lub stropu przy pomocy obejm stalowych z wyktadzing
gumowa.

9.3.3. Instalacja wentylacji

Ze wzgledu na stan techniczny przewidziano wymiane wentylatora dachowego stacji
odwadniania osadu na wentylator o parametrach:

- wydajno$é 2000m?h

- Srednica DN250mm.

Moc zainstalowana wentylatora pozostaje bez zmian.

9.4. Instalacje enn i akp
9.4.1. Czes¢ ogodlna
- Charakterystyka obiektu i zakres opracowania
Oczyszczalnia Sciekow w Kamienicy jest oczyszczalnig istniejgcg — mechaniczno-

biologiczng, obecnie podlegajgcg modernizacji w zakresie technologi.
Przy terenie oczyszczalni zlokalizowana jest stacja transformatorowo- rozdzielcza 15/0,4kV z
pomiarem energii elektrycznej dla oczyszczalni.
W sktad ciggu technologicznego wchodzg obiekty istniejgce, nowoprojektowane i obiekty do
modernizacji lub przebudowy. Numeracja obiektéw i urzadzen uwidoczniona jest na
schemacie technologicznym i planie zagospodarowania.
Objekty istniejgce do przebudowy:

1. studnia z kratg

2. zbiornik pompowni

3. urzadzenia technologiczne w budynku oczyszczalni — modernizacja stacji

dmuchaw i stacji odwadniania osadu

Obiekty projektowane:
A. stacja sita i piaskownika

Moc zainstalowana w obiektach oczyszczalni wyniesie P; = 72 kW

Moc zapotrzebowana P, = 39,7 kW.

Moc przytgczeniowa Pp =40 kW.

Istniejgca moc przytgczeniowa 35kW ulega zwiekszeniu do 40kW, co obejmujg wydane
przez ENION Krakdéw Rejon Dystrybucji Podgérze warunki przytgcznia Nr.
OKR/WR/725273/11 z dnia 22-09-2011r.

Do zakresu niniejszego projektu wchodzi opracowanie:

e Dostosowania uktadu pomiaru energii w rozdzielni nn stacji transformatorowej do
zwiekszonego poboru mocy,

e Dostosowania Szafy Sterowniczej oczyszczalni do zasilania i sterowania
projektowanych urzgdzen,

e |Instalacji sity, sterowania i sygnalizacji urzgdzen w obiektach,

e |Instalacji zasilania i pomiarowej dla nowoprojektowanej Aparatury Kontrolno
Pomiarowej,

e Zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych urzgdzen dostarczanych kompleksowo.

e Wymiana Instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych wiaty studni z kratg,

e [Instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
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e Modyfikacja wizualizacji w stacji operatorskie;j.

- Wykaz danych wyjsciowych

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- Projekt budowlany oczyszczalni $ciekdw w Kamienicy. Czes$¢ technologiczna, budowlana,
sanitarna i elektryczna; 1999-rok

- Projekt budowlany Czes¢ technologiczna, budowlana i sanitarna, opracowania réwnolegte.
Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dla potrzeb projektowych istniejgcej instalaciji i urzgdzen.

- Wykaz podstawowych norm i przepiséw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690 z pdzn.
zm.) W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- PN-IEC (HD) 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych Wyd. WEMA 1997r. (pomocniczo - w zakresie
wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

9.4.2. Czes$¢ szczego6towa
- Zasilanie i pomiar energii

Stan istniejgcy
Oczyszczalnia Sciekow w Kamienicy zasilana jest z sieci Energetyki kablem nN YAKY 4 x
352 ze stacji transformatorowej 15/0,4kV [71036] KAMIENICA OCZYSZCZALNIA poprzez
Gtowny Wytgcznik Pradu (Wylgcznik p.poz.) zabudowanY w $cianie budynku oczyszczalni
(obiekt 3). Pomiar energii biernej i czynnej bezposredni zrealizowany jest w rozdzielni nn
stacji. Uktad pomiarowy wyposazony jest w liczniki pomiaru energii czynnej i biernej
zabudowane w czesci pomiarowej skrzyni rozdzielcze;.

Rozdzielnia gtéwna i Szafa Sterownicza zlokalizowane sg w budynku oczyszczalni
(obiekt 3). Zasilanie rezerwowe realizowane jest agregatem prgdotworczym K 40 JD Elteco
40kVA/32kW z rozruchem samoczynnym.

Stan projektowany
Stacja transformatorowa w zakresie dostosowania do zwiekszonego poboru mocy wymaga
jedynie wymiany licznika w ukfadzie pomiarowym i zabezpieczen obwodu. Uktad pomiarowy
wyposazony bedzie w licznik EQABP lub analogiczny energii czynnej i biernej z opcja
Zliczania strat prgdowych i napieciowych.

- Rozdzielnia gtéwna RG i Szafa Sterownicza oczyszczalni

Rozdzielnia gtébwna wraz z Szafg Sterowniczg i zespotem pradotwérczym
zlokalizowane sg w wydzielonym pomieszczeniu budynku oczyszczalni (obiekt 3).
Rozdzielnica gtéwna RG wykonana jest jako wtynkowa. Rozdzielnica gtdwna oraz zespdt
pradotworczy nie wymagajg prac modernizacyjnych.

Szafa Sterownicza wykonana jest jako przyscienna z doprowadzeniem kabli i
przewoddéw od dotu, poprzez otwory w stropie. Szafa Sterownicza wyposazona jest w
sterownik PLC oraz kompletne obwody zasilania i sterowania urzgadzen i aparatury kontrolno-
pomiarowe;.
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Dla zapewnienia wymaganego wspotczynnika mocy przewidziano w miejsce ujetej w
projekcie pierwotnym baterii 10kVar zabudowanie baterii kondensatorow statycznych KMD
15kVar wraz z wymiang kabla przytgczeniowego i zabezpieczenia w Szafie Sterowniczej.

W Szafie Sterowniczej nastgpi wymiana zabezpieczen i aparatury sterowniczej obwodow
pomp w pompowni i dmuchaw oraz demontaz istniejgcych zabezpieczen sita, podajnika
hydraulicznego i urzgdzenia Draimad z pompg osadu, w miejsce ktérych badg zabudowane
zabezpieczenia zasilania sita pionowego, sitopiaskownika, stacji odwadniania osadu oraz
ogrzewania rurociggow sitopiaskownika.

- Zabezpieczenie istniejgcego okablowania zewnetrznego

Istniejgce okablowanie do stacji zlewczej biegngce pod projektowang nawierzchnig
betonowg przewidziano zabezpieczy¢ przez natozenie na kable ostony rurowej dwudzielnej
Arot A110PS. Kabel zasilania o$wietlenia zewnetrznego na odcinku od budynku do latarni
zewnetrznej nalezy przetozy¢ w trase rownoleglg z projektowanym okablowaniem sita
pionowego i pompowni.

- Instalacja sily i sterowania

W ramach instalacji sity i sterowania przewidziano demontaz istniejgcych instalaciji
sita, podajnika hydraulicznego i urzgdzenia Draimad z pompg osadu, wymiane instalacji
pomp w pompowni i instalacji dmuchaw oraz wykonanie nowych instalacji zasilania sita
pionowego, sitopiaskownika, stacji odwadniania osadu oraz ogrzewania rurociggéw
sitopiaskownika.

Instalacje sity i sterowania projektuje sie wykona¢ kablami miedzianymi utozonymi w
ziemi, na drabinkach kablowych, korytkach, w rurkach lub na uchwytach odstepowych, w
zaleznosci od jej umiejscowienia. Wymieniang instalacje sity i sterowania zwigzang z
przemiennikami czestotliwodci i dmuchawami nalezy wykona¢ kablami i przewodami
ekranowanymi. Rozprowadzenie przewodéw w poziomie pomieszczenia dmuchaw na
istniejgcych drabinkach kablowych pod stropem pomieszczenia. Przejscia kabli przez sciany
na zewnatrz budynku nalezy wykonaé z uzyciem szczelnych przepustéw rurowych. Trasy
kabli miedzy poszczegdlnymi obiektami naniesione sg na planie zagospodarowania terenu
oczyszczalni.

- Instalacja ogrzewania rurociggow sitopiaskownika

Na odcinkach rurociggdw $ciekdw wprowadzanych do  sitopiaskownika
zabudowanych ponad terenem nalezy zabudowa¢ samoregulujgcy kabel grzewczy (FroStop
Black 18W/m Raychem lub analogiczny) utozony pod izolacjg cieplng rurocigagéw. Zasilanie
kabla grzewczego nalezy wykonaé¢ z wydzielonego obwodu Szafy Sterowniczej poprzez
skrzynke z regulatorem pogodowym AT-TS13 Raychem lub analogicznym.

- Instalacja gniazd i oswietlenia wiaty studni z kratg

Z uwagi na przebudowe wiaty istniejgcg instalacje oswietlenia wiaty oraz gniazda
wtykowego przewidziano zdemontowaé i zabudowaé¢ nowg z oprawg oswietleniowg
swietlowkowg 2x40W IP-65 z wytgcznikiem bryzgoodpornym oraz montazem nowego
gniazda 2P+Z IP-44 wraz z oprzewodowaniem, z zastosowaniem przewodow kabelkowych
YDY 450/750V mocowanych w rurkach PCV na uchwytach. Zasilanie instalacji odbywa¢ sie
bedzie z projektowanej rozdzielnicy o$wietlenia w obudowie izolacyjnej IP-55 zabudowanej
na stupku wiaty, do ktérej z budynku oczyszczalni przewidziano doprowadzi¢ nowy kabel
zasilajgcy YKY 3x2,5 prowadzony trasg wraz z okablowaniem sita pionowego i pomp.
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- Sterowanie urzadzeniami oczyszczalni

Dotyczy urzgadzen technologicznych projektowanych z wyjatkiem zespotow urzadzen
dostarczanych kompleksowo z szafkami sterowniczymi i wlasnym programem sterowania.
Sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni sciekéw projektuje sie na napieciu 230 V, 50 Hz. Dla
poszczegoélnych urzgdzen Scisle zwigzanych z procesem oczyszczania projektuje sie dwa
rodzaje sterowania: miejscowe i automatyczne.
Sterowanie miejscowe odbywaé sie bedzie ze skrzynek sterowania zabudowanych przy
kazdym napedzie lub urzgdzeniu za pomocg fgcznika LK lub przyciskow.
Sterowanie to ma stuzy¢ tylko celom montazowym, konserwacyjnym i prob.
tacznik LK ma 3 potozenia — 1 Sterowanie automatyczne ze sterownika PLC

0 Sterowanie wytgczone
2 Sterowanie fgcznikiem

LK lub przyciskami.
Sterowanie automatyczne wg programu bedzie realizowane istniejgcym sterownikiem
programowalnym Siemens zabudowanym w Szafie Sterowniczej. Przy zmianie
oprogramowania sterownika i w czasie rozruchu urzgdzen nalezy korzystaé z wytycznych
automatyki zamieszczonych w branzy technologicznej i cyklogramu pracy oczyszczaini.

Sterowanie urzadzeh dostarczanych kompleksowo (Sito pionowe, sitopiakownik,
stacja odwaniania) odbywac sie bedzie z dostarczanych z urzgdzeniami szaf sterowniczych.
Sygnaty pracy i awarii oraz wytypowane w wytycznych technologii bedg przesytane do
sterownika Szafy Sterowniczej dla celéw wizualizaciji

-- Sterowanie dmuchawami.

Dmuchawy oznaczone D1 i D2 zabudowane w pomieszczeniu piwnicznym budynku

obiekt 3 bedg wymienione na urzgdzenia o wiekszej wydajnosci z silnikami o mocy 7,5kW.
Sterowanie dmuchawami odbywac sie bedzie ze sterownika PLC, zgodnie z zatozonym
programem pracy reaktoréw. W obwody zasilania dmuchaw wigczone bedg przemienniki
czestotliwosci, dobrane odpowiednio do mocy urzgdzen.
Sygnatem prgdowym 4020mA z przetwornikbw tlenomierzy poprzez sterownik PLC
regulowana bedzie predkos¢ dmuchaw /czestotliwos¢é przemiennika/ w zaleznosci od
zapotrzebowania w tlen komoér do ktérych dostarczajg powietrze. Silnik dmuchawy mozna
wigcza¢ ze skrzynki sterowania miejscowego dla celéw remontowych i pomocniczych.
Przemienniki nalezy zabudowaé w poblizu dmuchaw. Kabel zasilajgcy od przemiennika do
silnika musi by¢ ekranowany. Szczegétowe wytyczne programu pracy dmuchaw opisane sg
w czesci technologiczne;.

— Sterowanie pompami sciekéw

Podlegajace wymianie pompy P1 i P2 sterowane bedg w uktadzie automatycznym i
recznym. W studni pompowni zamontowana bedzie sonda hydrostatyczna przekazujgca
sygnat do sterowania automatycznego pracg pomp i do systemu wizualizacji. Przy
ustawieniu tgcznika ,LK” na sterowanie automatyczne, pompy bedg sterowane za pomocag
sterownika PLC wg. ustalonego programu.
Pompy wyposazone bedg w zabezpieczenia wewnetrzne od wzrostu temperatury i
wilgotnos$ci. Jako zabezpieczenie przed pracg na sucho dziatajgcym réwniez przy sterowaniu
miejscowym przewiduje sie wytgczniki ptywakowe typu MAC-3 dla kazdej pompy oddzielne.
Dodatkowo przewidziano montaz wylgcznika ptywakowego sygnalizujgcego poziom
awaryjny.
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-- Sterowanie zasuwami /przepustnicami/
Instalacje sterowania zasuw (przepustnic) zastosowanych w obiekcie oczyszczalni

Sciekdow wyposazonych w napedy elektryczne Auma nie ulegajg zmianie.

- Aparatura kontrolno pomiarowa

Zgodnie ze schematem technologicznym oczyszczalni przewidziano montaz
nastepujgcej dodatkowej aparatury kontrolno pomiarowe;j:
e Przeptywomierz elektomagnetyczny osadu do stacji odwadniania
e Sonda hydrostatyczna pompowni sciekow z pompami P1 i P2.
Zasilanie napieciem w/w aparatury odbywac sie bedzie z Szafy Sterownicze;j.
Sygnaty analogowe zwrotne z wyzej wymienionej aparatury bedg podtgczone do sterownika
PLC w Szafie Sterownicze;.
- Sygnalizacja pracy i awarii, wizualizacja

Sygnalizacja zbiorcza i szczegotowa dla catego procesu technologicznego

oczyszczania $ciekow jest odzwierciedlona na schemacie technologicznym, wyswietlanym
na ekranie komputera stanowiska wizualizacji. Wizualizacja odbywa sie w oparciu o
oprogramowanie firmy Wonderware. Nalezy sygnalizowaé prace i awarie kazdego
urzadzenia z rejestracjg czasu pracy i postoju, pozioméw $Sciekdéw, natlenienia, oraz
pomiaréw ilosci $ciekow zgodnie z wytycznymi czesci technologicznej projektu. Kazde
wytgczenie urzgdzenia lub napedu wynikajgce z zadziatania zabezpieczen zwarciowych lub
przecigzeniowych powinno by¢ sygnalizowane jako awaria. Modyfikacji oprogramowania
dotyczgcg urzadzehn wymienianych i nowoprojektowanych nalezy dokonaé¢ w oparciu o
wtytczne czesci techologicznej projektu.

- Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym i ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przed porazeniem w instalacjach elektrycznych Oczyszczalni Sciekéw
w oparciu o norme PN — IEC (HD) 60364 zastosowano Samoczynne Wytgczenie Zasilania.
Wprowadzono rozdziat przewodu ochronno—neutralnego PEN
na przewod neutralny N i ochronny PE w rozdzielni gtébwnej RG (instalacja w systemie
zasilania TN-S). Dla obwodéw gniazd oraz obwodéw, z ktérych mogg by¢ zasilone odbiorniki
ruchome zastosowano wytgczniki réznicowo — prgdowe.
W projektowanych obiektach nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtbwne i miejscowe.
Obudowy metalowe maszyn, bariery ochronne, metalowe schody,metalowe rurociagi i inne
czesci przewodzgce obce nalezy podtgczy¢ do szyny wyrownawczej.
Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji oczyszczalni wykonana jest jako
jednostopniowa z zastosowaniem zespotu ochronnikéw przepieciowych DehnBlock
zabudowanych w rozdzielni gtéwnej.
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9.4.3. Obliczenia technologiczne
9.4.3.1. Bilans mocy

Tablica oswietleniowa - 400/230V

. Pi i .| Po Qo S
Lp |Nazwa odbioru KW kz |cosfi| tgfi W | kvar | kvA
1|Oswietlenie wewn. 1,5 0,60, 0,80 0,75 0,9 0,7
2|Gniazda uzytkowe 0,5 0,40 1,00] 0,00] 0,2 0,0
3|Ogrzewacz wody 1,5kW 1,5 0,40 1,00] 0,00 0,6 0,0
4 Rezerwa 0,00 0,00 1,000 0,00, 0,0 0,0
RAZEM 3,5 0,49 093 040 1,7 0,7 1,8 lobl=
Szafa Sterownicza - 400/230V
. Pi ) . | Po Qo S
Lp |Nazwa odbioru KW kz |cosfi| tgfi W | kvar | kva
1| Tablica oswietleniowa 3,5 0,49 0,93 0,40 1,7 0,7
2|Dmuchawy wymiana na Arzen 7,5kW 15,0 0,40 0,80 0,75 6,0 4,5
Pompy sciekow 4kW wymiana na
3 ABS%)I,(W y 7,5| 0,50] 0,80 0,75 3,7 2,8
4Pompy sciekoéw 1,5kW 3,00 0,50 0,80 0,75 1,5 1,1
5|Mieszadia 1,1kW 4.4 0,50 0,80, 0,75 2,2 1,7
6|Pompy pierwszej fali $ciekow 0,75kW 1,5 0,40 0,80 0,75 0,6 0,5
7|Pompy osadu nadmiernego 0,55kW 1,11 0,40 0,80] 0,75] 0,4 0,3
8|Sito
9|Podajnik hydrauliczny
10|Urzadzenie Draimad z pompg osadu
11]Zasuwy 6 szt. 2,3] 0,000 0,80] 0,75 0,0 0,0
12]Wentylatory dachowe 3 szt. 1,6 0,65 0,80 0,75 1,0 0,8
13]Automatyka 1,00 1,000 0,93 0,40 1,0 0,4
14|Sito pionowe 2,5 0,40 0,80 0,75] 1,0 0,7
15/Sitopiaskownik 6,0l 0,40] 0,80] 0,75 2,4 1,8
16/|Stacja odwadniania 8,5 0,80] 0,80] 0,75 6,8 5,1
17|0grzewanie rurociggow (razem 7m) 0,6 1,00 1,00 0,00 0,6 0,0
18|Rezerwa 1,5 1,00 1,000 0,00 1,5 0,0
RAZEM 599 0,51 0,83 0,67 30,4 20,3 36,6 lobl=
Bateria KMD 10kVar — wymiana na
190 Var y -15,0 Ibat=
RAZEM 59,9 0,51 0,98 0,18 30,4 5,3 30,9 lobl=
. . i . | PN QN | SN
ZESPOL PRADOTWORCZY 400/230V; 50Hz cos fi| tgfi W | kvar | kva
K 40 JD Elteco 40kVA/32kW 0,80 0,750 32,0 24,0 40,0 IN=

Zespot pradotwoérczy nie wspotpracuje z siecig energetyki
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Rozdzielnia gidwna oczyszczalni RG - 400/230V

Lp [Nazwa odbioru E\IN kz |cosfi| tgfi E\(/)V k?/gr k%/ A
__1[Szala sterownicza 59.9] 0,61 0,98 0.18] 30,4 _ 5.3 30,9
2|Oswietlenie zewn. 1,50 0,90 0,90] 0,48] 1,4 0,7
3|Ogrzewanie 3x2kW 3x1,5kW 10,5 0,75 1,00 0,00 7,9 0,0
4|Rezerwa 0,0 1,00 1,00f 0,00] 0,0 0,0
Oczyszczalnia RAZEM 71,9 0,55 0,99 0,15 39,7 6,0 40,1 lobl= 58A
Moc przylaczeniowa (istniejaca) 35kwW
wymagany wsp. mocy 0,93
Prad 54 A
Moc przylaczeniowa projektowana 40 kW
wymagany wsp. mocy 0,93
Prad 62 A

9.4.3.2. Dobér przekroju przewodéw i sprawdzenie skutecznosci zadziatania
zabezpieczen.

Doboru przekroju przewodéw dla obcigzalnosci dtugotrwatej dokonano w oparciu o
norme PN-IEC 60364-5-523. Wyniki w postaci dobranych przekrojéw przewoddéw oraz
wartosci i rozdaje zabezpieczenh przetezeniowych i zwarciowych pokazano na schematach.
Sprawdzenia skutecznosci zabezpieczen dla ochrony przeciwporazeniowej dokonano
programem komputerowym ,Instal” dla najniekorzystniejszych przypadkéw. Wymagane
normg i przepisami warunki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zostajg zachowane.
Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

9.5. Instalacje zewnetrzne wody i kanalizacji

9.5.1. Woda

Zaprojektowano odcinki zewnetrznej instalacji wody z rur PE100SDR17 o $rednicach od 50
do 32mm. Woda doprowadzona bedzie do projektowanych urzgdzen technologicznych sita
pionowego i sita z piaskownikiem. Przewiduje sie réwniez przebudowe odcinka wody
pomiedzy studnig a zblokowanym reaktorem technologicznym.

Stosowac rury ze zwoju. Rurociggi wody uktada¢ na podsypce piaskowej 0 migzszosci min
10cm, po utozeniu rurociggdw wykonaé jego obsypke réwniez z piasku do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury.

Odcinki pionowe przewoddéw prowadzone bezposrednio do urzgdzen technologicznych,
uktada¢ w izolacji  termicznej sit w sposéb zabezpieczajgcy te przewody przed
zamarzaniem.

9.5.2. Kanalizacja

Na zewnatrz obiektu przewiduje sie budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o
srednicy 160mm. Projektowana kanalizacja bedzie miata na celu odprowadzenie wodd
odciekowych z:

- wpustu zlokalizowanego przy stanowisku sita i piaskownika

oraz

- wpustu z kratg zlokalizowanego na zakohczeniu stanowiska technologicznego dla odbioru
osadu.

W ramach projektu przewidziano réwniez przebudowe  odcinka kanatu tgczgcego
zblokowany obiekt technologiczny z pompownig osadu, ze wzgledu na kolizje z innymi
projektowanymi mediami.
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Rurociggi kanalizacji uktada¢ na podsypce piaskowej 0 migzszosci min 15cm, po utozeniu
rurociggdéw wykonac ich obsypke réwniez z piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
W miejscach potgczen kanatow zabudowaé studnie kanalizacyjna, tworzywowg o $rednicy
60mm z wiazem zeliwnym klasy B.

9.6. Stanowisko technologiczne do odbioru osadu, piasku i skratek

W celu odbioru osadu z projektowanej prasy zlokalizowanej w zblokowanym obiekcie
technologicznym oraz skratek i piasku z projektowanego sita z piaskownikiem nalezy
wykonac stanowiska o nawierzchni betonowej na kontenery.

Stanowiska te =zaprojektowano pomiedzy zblokowanym obiektem technologicznym a
pompownig sciekdw tj. od strony wschodniej dziatki oczyszczalni.

Stanowisko odbioru odpadéw posiada¢ bedzie nawierzchnie betonowg z betonu B30 na
podbudowie betonowej utozonej na podsypce piaskowej. Nawierzchnia ze spadkami do
projektowanych wpustow i krat odwodnieniowych.

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekbw w Kamienicy w zakresie montazu
instalacji urzgdzen mechanicznego oczyszczania sciekow, odwadniania osadu oraz montazu
urzadzen odptywowych i napowietrzajgcych nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji
Zakres robot obejmuje:
- demontaz urzgdzen do mechanicznego oczyszczania
- demontaz urzgdzeh do odwadniania osadu
- montaz w miejsce zdemontowanych urzgdzeh — nowych urzadzeh technologicznych o
funkcji technologicznej jak demontowane
- montaz dodatkowo sita i piaskownika — instalacji kontenerowej
- realizacji odcinkow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i energetycznej na potrzeby
montazu w/w urzgdzeh, zaréwno w istniejgcych obiektach jak i na zewnagtrz w granicach
ogrodzenia oczyszczalni
Realizacje nalezy rozpoczg¢ od zorganizowania zaplecza budowy a nastepnie wykonania
obejs¢ bedacych przedmiotem demontazu i montazu urzadzen technologicznych, tak aby
zapewnic ciggtosc¢ pracy oczyszczalni Sciekow.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg eksploatowane sg nastepujgce obiekty:
- studnia z kratg koszowg

- pompownia Sciekéw

- zbiornik $ciekow dowozonych

- zblokowany obiekt technologiczny

- studnia kopana

Oprécz obiektow j.w. teren oczyszczalni uzbrojony jest w:
- sie¢ wodociggowg

- sie€ kanalizacyjng

- sieci energetyczne i sterownicze

- oswietlenie terenu
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11.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenie w stosunku do bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- gtebokie zbiorniki ze Sciekami

11.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- porazenie prgdem

- upadek do wykopu

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochodéw

dostawczych, koparek i dzwigéw

- utoniecie
Zagrozenia te mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z
wykonywaniem wykopdéw, wykonywaniem robét montazowych w tym robot montazowych w
zbiornikach technologicznych, zasypywania wykopow.

11.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien posiadaé aktualne zaswiadczenie
0 przejsciu szkolenia bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.

Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego wykorzystania na
miejscu budowy:

- aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace proceséw technologicznych
oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow.

oraz instrukcje:

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi

- postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

- udzielania pierwszej pomocy

Ponadto przed realizacjg rob6t pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek
przedstawi¢ pracownikom szczegétowy plan realizacji robét wraz z przydzielonymi
stanowiskami pracy poszczegolnym osobom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien zapoznac sie z ,,Planem
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”. Plan ten powinien by¢ réwniez dostepny przez caty
czas prowadzenia robot.

11.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

Przy realizacji: wykopow, sktadowania urobku, szalowania scian wykopow, zejs¢ do
wykopow, prac sprzetem mechanicznym w obrebie linii energetycznych, montazu urzgdzen
oraz przy organizacji stanowisk pracy nalezy przestrzegac¢ zaleceh Rozporzadzenia z dnia
6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Miejsce wykonywania robd6t budowlanych nalezy odpowiednio wydzielic i oznakowac
tablicami informujgcymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.
Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
26.09. 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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12. Uwagi koncowe

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

w miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji z innymi sieciami roboty prowadzi¢

recznie, zachowujgc nalezytg ostroznos¢

B ufozone sieci przed oddaniem podda¢ badaniu zgodnie z PN -B-10725, Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.

B zachowywaé warunki producenta rur, armatury i urzgdzen technologicznych co do:
przewozenia, skladowania, montazu i innych warunkow niezbednych dla prawidtowego
prowadzenia budowy

B zapewnié¢ ciaglosé pracy oczyszczalni dostosowujagc harmonogram robét do
wylaczen poszczegolnych instalacji i zbiornikow z eksploatacji

B catos¢ robot wykonywac zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- Rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

B teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego

22



Krakow, sierpien 2011rok

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt pn.

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw w Kamienicy

dz. ew. 4715/1, obreb Kamienica

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

Sprawdzajgcy
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