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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST - 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2.Zakres zastosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kredlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

o Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej.

e Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potfaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia

e Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

e Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

e Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
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techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zorganizuje na wtasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie
placu budowy

Na terenie placu budowy brak jest zrédta zasilania w energie elektryczng i wode. Istnieje
techniczna mozliwos¢ korzystania z w/w zrédet w budynku szkoty po uprzednim uzgodnieniu spraw
formalnych z wtascicielem nieruchomosci.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, niezbedne do realizacji
inwestycji zgodnie z wykazem. Wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy z chwilg
podpisania umowy.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié projektanta, ktéry dokona

odpowiednich uzupetnien i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowag i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z wtasciwym zarzadca
drogi.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*»* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

®

< mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji



na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wszystkie roboty zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie



w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Robot.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dopuszcza sie zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
— spetnienia tych samych lub réwnowaznych wtasciwosci technicznych,
— Przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.1.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg



by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie i wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogblng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
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e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e bhp,,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementow robdét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czesc¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

% Polskg Norma
+» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

Protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczegdlnosci:

X3

8

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

X3

%

protokot przekazania Wykonawcy terenu budowy,

X3

S

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

X3

S

protokoty odbioru robét,

X3

%

protokoty z narad i ustalen,

K/
0‘0

korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlIne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?3 jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi ostatecznemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakornczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg,
o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
e rejestry obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamdwienia wymienione w przedmiarze
robot opracowujac kosztorys ofertowy wg nastepujgcych zasad:
= kosztorys ofertowy nalezy opracowaé w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, tzn.
kazda pozycja kosztorysu ofertowego powinna zawiera¢: nr kolejny pozycji, kod SST, opis robat,
jednostke obmiaru, ilos¢ robét, cene jednostkowa i wartos¢ danej pozycji netto,

= ceny jednostkowe, wartos$é pozycji i cene oferty nalezy podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku,

= wszystkie pozycje kosztorysu muszg zawierac ceny jednostkowe z narzutami,

= wykonawca jest zobowigzany uwzglednié wszystkie pozycje robét opisane w przedmiarze robot.
Pozycje, przy ktérych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (niewypetnione pozycje
przedmiaru robdt przez Wykonawce), nie beda dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz
Zamawiajgcy przyjmuje, ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robot.

= cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie, robocizny,
materiatdw, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

= ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt musza obejmowac koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie
w przedmiarze robot a takze z wiedzg techniczng i sztukgy, budowlang.

= podane w przedmiarze robdt podstawy naktadéw rzeczowych (w postaci numerdw tablic KNNR-
6w, KNR-6w itp. sg dla oferentéw nieobowigzkowe (mogga by¢ zmienione przez wykonawce lub
pominiete) podane sg one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosci (szczegdtowy opis danej
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roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wtasnej ceny jednostkowej, przy
uwzglednieniu zastosowania niezbednego sprzetu wedtug wtasnego uznania oferenta

= Ceny jednostkowe okreslone przez oferentéw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego powinny obejmowac:

Koszty bezposrednie

koszty bezposrednie, w tym:

= koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce
ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od pfac,

=  koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placu budowy,

= koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

Koszty ogdlne budowy, w tym:

= koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow,

= ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

= ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany zysk;

= wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji
technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczgcych wykonywania robdt budowlanych,

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zaméwienia.
Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.

Rozliczenie robot dodatkowych

W przypadku wystgpienia roboét dodatkowych w trakcie realizacji zamdéwienia, to jest takich
robot, ktérych w trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidzie¢, rozliczenie tych robdt nastgpi wg nastepujgcych zasad:

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt koniecznosci uzasadniajacy
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,

Wykonawca ztozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robét dodatkowych w postaci
kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robdt. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji
robot dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegétowej Wykonawca opracuje opierajgc sie:
= podstawa wyceny - ogdlne dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,
= wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora

wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci $rednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,
= ceny materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako srednie z Informatoréw
wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku
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informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cene materiatu nalezy przyja¢ jako

wyliczong $rednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie Matopolski powiekszong o $rednie

koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdin.
zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdin.zm.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych ktdre obejmuja

B-01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy (demontaz na czas wykonywania praca
termomodernizacyjnych

B-01.02 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
gzymsow itp.

B-01.03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciggu pionowym

B-01.04 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych oraz
innych urzadzen elektrycznych

B-01.05 Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek, tablicy szkoty

B-01.06 Wykucie z muru krat okiennych

B-01.07 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o

szerokosci do 15 cm - odbicie istniejgcych tynkéw grub. 2,5 cm dla
prawidtowego docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych
B-01.08 Wykucie z muru oscieznic

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.



1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST -00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdélne"
pkt 2

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt.3.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢é materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.



Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej
dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty zwigzane z
demontazem mozna wykonywac recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy
i materiaty, ktdre zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozZniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
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Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -02.00
RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych ktdére obejmujg montaz i ustawienie rusztowan

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdélne"
pkt 2

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt.3.

3.2.Sprzet do wykonania robét.



Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach polskich jak i przez producenta rusztowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogolne"
pkt 5.

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje plan BIOZ

5.2.Uzywane materialy i wykonywane czynnosci

Do wykonywania roboét nalezy stosowac:
e zestaw rusztowan przysciennych.
Wymagane czynnosci:
e posadowienie stojakow,
e montaz rusztowan,
e mocowanie rusztowan do Scian,
e wykonanie pionéw komunikacyjnych,
e wykonanie zabezpieczen ochronnych,
e demontaz rusztowan.

5.3.Zasady wykonania robot

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie wykonania danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:
e podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,
e w czasie gestej mgty, opaddédw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
e zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos¢.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych



ilosci materiatdw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikow dla danego rodzaju robat.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr pomostéw
roboczych jest zabronione.

Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw
oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robot zapisem w
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaé okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

5.4.Montaz rusztowan

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz
2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos¢ kondygnacji
rusztowania moze by¢ odpowiednio nizsza.

Kotwienie i stezenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikdw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci materiatdéw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robat.

Dopuszczalne odchyitki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m,

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno by¢ nie przekraczac
10 mm. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksza niz 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania 30 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°

Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikéw
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych

5.5.Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg szczegdétowa
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu pozostatych
materiatdw i narzedzi z pomostéw roboczych.

Dopuszcza sie cze$ciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac
oczyszczajacych na pomoscie najwyzej potozonym.



Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy
powinny by¢ opuszczone w sposob bezpieczny.

5.6.0bciazenie eksploatacyjne

e Masa materiatow potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym powinna
by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

e Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb powyzej
dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowotanych na pomosty robocze.

e Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia
zaprawy nalezy podwieszac do elementow konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

e Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.7.Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczaé z odpaddéw materiatow
budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczad z lodu oraz $niegu niezwtocznie po
zakonczeniu opadu $niegu oraz posypac materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

5.8.0dprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie
doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

5.9.Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

e do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne pojazdoéw,

o wielkos$¢ przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

e znajdujace sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

e t3czenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazddéw i
przejsé
e powinny mieé¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym
niz 40° do poziomu,



e przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu ,
dochodzgcymi do $cian budynku,

e odlegtosé daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

e wysieg daszkéw ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania
do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,
— 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

e Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajgce konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze
e miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w
czasie wykonania robét na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych,
umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢
czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na wysokosci 250 cm nad terenem,
e narusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowan i pomostu wyciagu.

Urzadzenia odgromowe
e Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami w WTWiO, tom V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST "Wymagania ogdlne". W czasie eksploatacji
rusztowania powinny by¢ poddawane przeglagdom:
e codziennie, przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
e co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy,
e doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzi¢ po silnym wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonania robot budowlanych
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniu.

Zakres czynnosci obejmujgce poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczegdtowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badania rusztowan:
e badania czesSci sktadowych rusztowan,
e badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

5



e Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
e kompletu dokumentacji,

e niezbednych przyrzagddéw pomiarowych,

e wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzaé w sposob przewidziany w normie panstwowe] dotyczacej
rusztowan. Odbidr rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujgce badania:
e sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementdéw rusztowan, ogledziny
zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,
e sprawdzenie ztgczy,
e inne podane w normie panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego
czesci niezbednej do wykonania robdét. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie:
e wymagan ogdlnych,
e stanu podfoza posadowienia rusztowania,
e wykonania ztaczy, stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz
zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazac za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty

dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego
odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢
zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdozniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.



B — 03.00 OCIEPLENIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu docieplenia: scian.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej: $cian i stropow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST - 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Styropian
Wymagane parametry zastosowanego styropianu
grubos¢ T(1) +1mm
dtugos¢ L(2) +2mm
szerokos¢ W(2) 2 mm
prostokatnosé S(2) 2 mm/m
ptaskosé P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 > 100 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach
laboratoryjnych DSIN)2 £0,2%
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach DS(70,-)2 <29%

temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)



Wytrzymatos¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni
yirzy Zclag a prostopadia do powierz TR100 > 100 kPa
czotowych

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Agew. W temp. 10°C 0,038 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

Uniwersalny klej do styropianu i siatki.

Przyczepnos¢ do podtoza: 20,25 MPa

Przyczepnosc¢ do styropianu: > 0,08 MPa

Grubos¢ warstwy: 3+6mm
+5°C + +30°C

Temperatura stosowania i podtfoza: , . .
zimowy 0°C = +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnych, zamknietych workach,
sktadowanych na paletach w suchych warunkach.

Siatka elewacyjna.
Siatka elewacyjna (165 g/m?) — do zastosowania w przypadku koniecznosci dodatkowego
wzmochienia elewacji, np. w obrebie cokotow.

Tynk silikonowy.
Tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5mm. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tynk mozaikowy.
Tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,5mm. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiajacym.

Materiaty uzupetniajace.
Materiaty do wykaniczania miejsc szczegdlnych elewac;ji, takie jak: listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
oraz materiaty uszczelniajgce (np. piana poliuretanowa) i inne akcesoria systemowe.

Pianka PUR.

Parametr NG-0810NF
Zastosowanie natrysk wewnetrzny lekki
Struktura otwarto-komérkowa
Klasa reakcji na ogien B3

wg DIN 4102

Klasa reakcji na ogied wg PN-EN 13501-1B-s1, d0”
Wytrzymatosé temperaturowa [°C] -50do + 100



*Klasyfikacja dotyczy pianki pokrytej oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych, stosowanej bez podktadu
albo na podkfadzie palnym lub niepalnym.

Pianka otwarto-komérkowa zainstalowana jako ocieplenie poddasza pokryta ptytg kartonowo-
gipsowa ma klase B-s1, dO - co oznacza klasyfikacje: niezapalna, niekapigca, samogasnaca.

Blacha elewacyjna T-8.
Blacha powlekana o grubosci 0,5mm. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.3.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B —-04.00
ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot montazowych
materiatow z odzysku ktére obejmuja:

= QOkna z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na dyblach - profil pieciokomorowy,
mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona, uszczelki EPDM, kolor obustronny biaty
istniejgce okna drewniane i aluminiowe wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC z szyba
zespolona o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U=0,90 W/(m2K), na kondygnacji
przyziemia zastosowac okna klasy RC2, wyposazone w szyby P4A.

= |[stniejgce drzwi aluminiowe wskazane w czesci rysunkowej wymienié¢ na nowe wykonane z profili
aluminiowych z szyba zespolona o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U=1,30
W/(m2K). Drzwi antywtamaniowe wyposazone w klamka, dwa zamki atestowane oraz
samozamykacz.

= Obrdbki z blachy powlekanej gr. 0,55mm - podokienniki zewnetrzne

= Obrdbki z blachy powlekanej gr. 0,55mm — przyscienne, czotowe, gasiory

= |nstalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o $rednicy do
10 mm na Scianach budynku w rurze ostonowe

= Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED przykrecanych
koncowych, alarmu.

= Montaz szyldy, tabliczki itp. — materiat z demontazu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot



Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST -00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 1.5
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdélne"
pkt 2

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt.3.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 7.



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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