GK.6630.125.2017
Limanowa, dn. 19.04.2017 r.

STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa ul. J. Marka 9, tel. 18 333-78-44,

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.125.2017

Na podstawie art.28 b - f ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z '
2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia Starosty Limanowskiego nr 86/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa z przylaczami ’
Lokalizacja: Gmina: Kamienica, Obrgb: Kamienica, dz.: 1259, 1324,
’ Obreb: Zbludza, dz.: 1022, 1216 i inne
‘Whioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POREBA TERESA ul. Lwowska 116/27 33-3 00 Nowy Sacz
Inwestor: GMINA KAMIENICA Kamienica 420 34-608 Kamienica
Przewodniczacy: Helena Kotodziej Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Sposéb przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi
Rozp. narady: 19.04.2017
Zakoticz. narady: 19.04.2017

Opracowania do uzgodnienia:

| 1 [sie¢ wodociggowa ]

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji : Uwagi

1 |POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0. - zachowaé odlegtos$é min. 0,8 m. od projektowanego gazociagu.
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W KRAKOWIE
GAZOWNIA W LIMANOWET -
Jozef Maka

2 |TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |- prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé
ODDZIAL W KRAKOWIE recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami,
WYDZIAL DOKUMENTACJII - |- istnigjace i projektowane kable energetyczne bedace w kolizji poprzeczngj z planowang
Wiktor Bartkowski inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego

wychodzacego 0,5 m. poza rurg wodociagowa. ;

- nalezy zastosowaé rur¢ ochronng o $rednicy min. 110 mm koloru niebieskiego,

- zabezpieczenia kabla wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowiacymi ‘zatacznik do
uzgodnienia. :

- kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m. od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

- wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo os6b i mienia, by przed przystapieniem

do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzdr branzowy.

- nalezy zachowaé minimalna odlegtosé 1 m. przy przejéciu projektowanego wodociagu
w poblizu stupéw sieci NN i 2 m. przy przejsciu w poblizu stupoéw SN,

- przed przystapieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz 3 m. od skrajnych
przewodéw linii NN i 10 m. od skrajnych przewod6w linii napowietrznej SN nalezy
uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkd-eksploatujaca sied. Odleglosci powyzsze
dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysuniegte] czesei
maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby
nie naruszyé ustrojow shupéw, inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia.
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ORANGE POLSKA HURT
DOSTARCZANIE I SERWIS
USLUG DZIAL EWIDENCII 1
ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUKTURZE 2-
KRAKOW - Waclaw Dutka

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzié regcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techmczno—-budowlanyml pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

- przed planowanym rozpoczg¢ciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.Orange.pl (obstuga klienta/formularze)

- kazde wejscie na infrastrukturg wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catosé kosztéw zwiazanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca) — uzgodnienie droga

elektroniczng.

WOIT GMINY KAMIENICA

- wyraza zgode na lokalizacje projektowanego wodociagu w pasach drég gminnych przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w decyzji z dnia 14.03.2017 r. znak:
ZP.7230.7:2017 stanowigeej zatacznik do niniejszego protokotu,

- pozostate elementy projektu zagospodarowania uzgadnia bez uwag (uzgodnienie drogg

elektroniczna).

POWIATOWY ZARZAD DROG
W LIMANOWE]J

- wyraza zgodg na przejécia projektowanego wodociggu pod droga powiatowa przy
zachowaniu warunkéw podanych w decyzji z dnia 27.02.2017 r. znak: PZD.KB.2211-
IV-15/17 stanowiacej zalacznik do niniejszego protokotu.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, - uzgodnili bez uwag.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

. Heenalptodzief
i@aﬁmsp zva)e Geodezji,
f\atastru
ady Koordynacyjne)
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TAURON Dystrybucja SAn
Oddziat w Krakowie — ~
Wydziat Dokumentadji

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6inych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie,ul. Barbackiego 7
Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-57-18 i 18/414-58-06 a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. - .
. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potoZenia istniejgcych kabili
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
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