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Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr GK®8.25.2017 z dnia 19.04.2017r.
Decyzja o0 pozwoleniu wodno-prawnym na przekroczegiekbw wodnych siegi
wodochgowa w m. Kamienica, Zbludza nr&6341.20.2017 z dnia 10.04.2017r.

Zgoda Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kamienicypoahczenie wodogigu w m.

Kamienica, Zbludza znak: ZGK.7021.7.2017 z dni®32017r.
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Decyzja zezwalapa na lokalizag sieci wodocigowej w pasie drogowym drdog
gminnych znak: ZP.7230.7.2017 wydana przez airZaminy Kamienica z dnia
14.03.2017r.

Decyzja zezwalara na lokalizag sieci wodocigowej w pasie drogowym drogi
powiatowej znak PZD.KB.2211-1V-15/17 z dnia 27.Q2LZr.

Decyzja nr 7/2016 z dnia 01.12.2016 umawaj postipowanie W sprawie
przeprowadzenia oceny oddziatywaniasr@aowisko dla planowanego przegsriccia.
Pismo RZGW Krakéw znak: ZP-mm-772-2-131/16 z dr2a02.2016 stwierdzage, ze
realizacja projektowanego przekroczenia przez emienica nie wymaga wygiowania
z wnioskiem do Dyrektora RZGW w Krakowie o wydadexyzji zwalniagcej z zakazéw
z art. 88.1 cyt. Ustawy.

Opinia sanitarna Ratwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowesj znak:
NZ-420-83/17 z dnia 14.06.2017r.

. Cze$é graficzna

Plan zagospodarowania &wodochgowa skali 1 : 1000 -rys. nr 1-3
Profile podhzne rurocagow w skali 1:100/1000 - rys. nr 4-16
Schemat montas wodomierza z reduktorem w budynku - rys. nr 17
Schemat montas wodomierza z reduktorem w studzience - rydér
Schemat zestawu wodomierzowego z reduktorem S.1yl9
Schemat zainstalowania hydrantu -rys. nr 20
Schematy blokéw oporowych -rys. nr 2l
lIl. Qperat hydrologiczny - strnr.81-91




OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Wypis z planu zagospodarowania gminy Kamienica

Podktady geodezyjne w skali 1:1000

Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektogyasieci wodocigowej
z inwestorem i wigcicielami posesji

2. Dane ogdlne.

Miejscowas¢ Kamienica przynaley do gminy Kamienica i administracyjnie do powiatu
limanowskiego, woj. matopolskie.

W 2011 roku opracowano projekt sieci wod@awej — | etap obejmagy czs$¢ centrum

i potudniowo-wschodni czs¢ m. Kamienica. W nagpnych latach zaprojektowano 11 i
Il etap wodocagu. Pozostata €% miejscowdci do chwili obecnej nie posiada
zbiorowego zaopatrzenia w wodLudna¢ pobiera wod z ugé¢ wkasnych oraz studni
przydomowych.

Wystepujace w ostatnim dziegtioleciu susze hydrologiczne spowodowatyste braki
wody w studniach przydomowych. W zwku z powyszym Rada Gminy pogp
dziatania w celu pozyskanigrodkow finansowych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej dla wybudowania sieci wodoc. rozdzejc- IV etap zaopatragej dalsz
cze$¢ miejscowdci w wodk pitng i pozarowa. W 2011 roku zostat wykonany odwiert
studzienny J-1, ujmagy wody podziemne dla potrzeb wodgpi, a w péniejszych
latach kolejne odwierty studzienne ujrpg wody podziemne. Dalszymi dziataniami rady
umazliwiajacymi pozyskanigrodkdw byto zlecenie niniejszego opracowania.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyi siedocihgowej dla m. Kamienica,
Zbludza.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt blaoy sieci wodocigowej

rozdzielczej z przyiczami IV-etap, rozprowadzajej wod: od istniejcego wodocigu do

66 szt. gospodarstw domowych i budynkéwyteczndgci publicznej w Kamienicy i
Zbludzy.

4. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Analiza warunkow geologiczno<gnierskich oraz rodzaj budowli pozwalajna

zaliczenie jej do drugiej kategorii geotechniczregpdnie z rozposgizeniem Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. (Dz.U.Nr 126/98, poz.
839). Warunki gruntowe proste. Na trasie projektogyainwestycji wystpuja tereny

osuwiskowe w olgbie dz. nr ew. 1669/1, 1769, 1676/3. Dla tego ohszzostata

opracowana dokumentacja geologicznoymerska zaczona do cakxi opracowania.

Do projektu dadczono geotechniczne warunki posadowienia.



5. Rozwigzanie projektowe.

Projektowana sie zasilana bdzie w wo@& z istniepcego zbiornika wyréwnawczego
0 poj. V=260 m3, potonego w miejscowiei Kamienica. Wysok& usytuowania
zbiornika wody pozwala na grawitacyjne rozprowadzerwody do odbiorcow
w Kamienicy. Sié zaprojektowano z rur PE w uktadzie promienistym,wzgkdu na
dwe zr@nicowane uksztattowania terenu — ponad 100 mio§ wysokdci. Przygto, ze
budynki na obszarze gdzieienie statyczne przekroczy 0,6 MPa zostaodhczone do
sieci poprzez reduktory indywidualne.

5.1. Obliczenie zapotrzebowania wody.

Przyjmuje st 70% zwodogigowania gospodarstw domowych.

llos¢ mieszkacow — 1500

70% x 1500= 1050 MK

Wielkos¢ zapotrzebowania na wedobliczono w oparciu 0 rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawkeeslania przecitnych norm zuycia
wody (dz.U. Nr 8, poz.70). Do obliczen pretg:

Liczba Zapotrzebowanie na wed
Wyszczegolnienie  jednostek Jednostkowe  Srednie
odniesienia  [dm*/d] [m3/d]
Mieszkaicy 1050 100 105,00
Konie 5 50 0,25
Krowy 20 70 0,14
Cieleta 40 35 1,40
Trzoda chlewna 100 20 2,00
tacznie 108,79

t acznesrednie dobowe zapotrzebowanie wody wyridd3,79 [ni/dobe].
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Qmaxd= 108,79 n¥d x 1,3 =141,42 riid
Qmaxn= 141,42 ni¥d x 2,0/ 24 = 11,78 ih
Omaxn= 11,78 nfh : 3,6 = 3,27 I/s

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwparowe.

Podstawa prawna

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wopdraz drog pgarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030).

Qmaxht Qppoz = 11,78 + 36 = 47,78 h
Omaxht Qp,poi = 13,27 I/s



5.2. Rurocygi rozbiorcze.

Niniejsze opracowanie stanowi IV etap budowy siwodochgowej rozdzielcze] wraz
Z przyhczami w m. Kamienica, Zbludza.

Zaprojektowanej sieci nie nalgw zadnej cgsci traktowa jako sieci magistralne;j.

Koryto rzeki Kamienica Zabrzeska w rejonie projekéamego wodoegu obgte jest
programem Natura 2000 — PLH 120088dkowy Dunajec z doptywami.

Po przeprowadzeniu procedury nBavowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz
Regionalny Dyrektor Ochronyrodowiska, Wydziat Spraw Terenowych w Starygt8i
wydali opinke o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziahavaasrodowisko dla
planowanego przedsvzigcia a tym samym brak konieczmd sporadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsivzigcia nasrodowisko.

Przekroczenie rzeki Kamienica wykonane zostanieodaeprzewiertu sterowanego. W
oparciu 0 miejscowy plan zagospodarowania przestego komory przewiertowe
planowanego przekroczenia umieszczono poza obszazraegdlnego zagrenia
powodzia. Wobec powyszego realizacja projektowanego przekroczenia nyenaga
wystepowania z wnioskiem do Dyrektora RZGW w Krakowie wydanie decyzji
zwalniapcej z zakazow z art. 88 | cyt. ustawy.

Zaprojektowano 1 rurogg rozbiorczy A osrednicy od 50-160 mm. Ponadto projektuje
si¢ 16 rurocagow bocznych: B, C, D, E, F, G, H, |, J, K, L, £, N, O, P, ktére zasilaj
po kilka domow.

Projektowany wodogpg zostanie wiczony do istnigjcego wodocigu.

Projektowana sitewodochgowa wraz z przgiczami przebiega przez dziatki nr ew. gtor
Kamienica i Zbludza:

KAMIENICA

183, 1259, 1318, 1324, 1325, 1333/1, 1333/2, 1337388, 1346, 1541, 1581, 1621/4,
1621/5, 1646, 1669/1, 1669/4, 1676/3, 1678/2, 78722, 1724/2, 1724/3, 1725/1,
1725/2, 1726, 1727, 1728/1, 1729/2, 1729/4, 172%9/K30/2, 1730/3, 1730/4, 1731,
1744/4, 1752/2, 1752/3, 1752/4, 1752/9, 1752/1®2112, 1752/13, 1752/14, 1752/15,
1752/17, 1752/18, 1753, 1754/1, 1754/2, 1755, 1715639, 1760/1, 1761/4, 1761/5,
1762/1, 1762/2, 1762/3, 1769, 1770, 1790/1, 1790780/3, 1791, 1807, 1819, 1829/6,
1829/7, 1829/8, 1829/10, 1829/12, 1829/13, 182%4830/1, 1830/2,

ZBLUDZA

1022, 1187, 1216, 1218/1, 1219, 1220, 1221, 1222311224, 1226, 1228, 1305, 1319,
1330/1, 1331/1, 1332, 1334, 1336/3, 1337, 1338113843, 1345, 1346/2, 1346/4,
1346/5, 1346/6, 1347/1, 1348/1, 1349/1, 1354, 13556/1, 1356/3, 1359/1, 1359/2,
1360, 1361/3, 1362, 1363, 1364/3, 1364/4, 13656,18867, 1368, 1369, 1370/1, 1370/2,
1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/27@2371.378/1, 1378/3, 1379/1, 1380/1,
1381/2, 1382/2, 1383, 1384/2, 1582/2, 1583/1, 15845%85/1, 1589, 1591, 1594, 1595,
1596/1, 1597, 1598, 1599/1, 1600/1, 1602/1, 1602602/3, 1603, 1604/1, 1604/2,
1604/4, 1604/5, 1608, 1609/1, 1611/5, 1611/6, 1511813/2, 1621/5, 1621/6,

taczna dhugeéc¢ rurocagow rozbiorczych i bocznych wynosi 4722,69m.
(2563,96+142,75+3,79+295,01+26,96+43,19+71,78+13,3B6+323,07+414,09+269,53
+43,04+267,42+55,35+19,45+33,14+39,00). Wszystkie®aiagi zaprojektowano z rur
PE. Zestawienie diugoi i srednic wszystkich ruroggéw zahczono na kacu
opracowania.

Potazenie zbiornika wyréwnawczego jak i konfiguracjaetan pozwolity na zastosowanie
uktadu zasilania grawitacyjnego. Ze wahl na dua roznice wysokaci, migdzy
potozeniem zbiornika, a zasilanymi budynkami, wyng@azw najwyzszym punkcie 512 m
n.p.m. zaprojektowano indywidualne regulator§n@nia. Trasa ruroggow rozbiorczych



i bocznych biegnie w ¢Zci wzdtuz drog gminnych i po dziatkach prywatnych vdeieli.
Sa to w wigkszaici grunty orne i pastwiska.

Na trasie projektowanych ruragdéw wystpuje 10 przekrocze ciekbw wodnych, 16
przekroczé drég o nawierzchni asfaltowej oraz 2 przekroczediagi powiatowej.
Rozwigzania projektowe przekroczeiekdéw ugto w oddzielnym opracowaniu.

5.3.Przylgcza do budynkow.

Wiaczenie rurocigbw przyhczy do sieci wodoagowej naley wykona& przez
montowanie trojnikdw PE lub opaski HAWEX nr kat.7&Rlub rOwnowane, a nagpnie
zamontowanie zasuwyspednicy DN40 Hawle nr kat. 2800 wraz z obuddWNr kat. 025/
lub réwnowane i skrzynk uliczrg /Nr kat. 057 wg AP5/1/ lub réwnowae. Rurocig
wykon& z rur PE-HD100 @rednicy @40 x 3,7 mm typ SDR-11 ndraenie do 1,6 MPa.
Dla pomiaru pobieranej wody projektujeg¢ sivodomierz typu JSB drednicy DN15
0 zakresie pomiarowym od 0,25 do 1,6 m3/h. Zaamestn wodomierzowym natg
montowa& membranowy reduktor @iienia firmy Herz nr kat. 12 682 01 DN25 lub
rownowane. Za zestawem wodomierzowym, rgle montowa zawoOr zwrotny
antyskaeniowy o symbolu EA, a w budynkachytieczngci publicznej typ BA zgodnie
z Rozporzdzeniem M.S.W.IA. z dnia 31.05.2000r. /Dz.U. nr .5Frzed i za
wodomierzem montowazawory odcinajce.

Wodomierz montow& w pomieszczeniu skanalizowanym i wyposaym w kratk
sciekowa, w budynku podpiwniczonym w piwnicy, si¢ warunki techniczne na to
pozwoh lub w kottowni, w budynkach niepodpiwniczonychzfgacz zakaczy¢ weztem
wodomierzowym.

Istniejacy przyhcz wodocigowy naley odlgczy¢ od studni w sposéb trwaty, aby nie byto
moaozliwosci pobrania wody i podania jej do sieci wodgmwej.

Zaprojektowano 22 przytzy wodocagowych do studni wodomierzowych i 46 prayzy
bezpdarednio do budynkow.

Ogolna dtugeéc¢ przylaczy wynosi 1319,5m
(33,5+4,5+26,0+13,5+41,5+1,5+1,5+2,5+35,0+1,5+2%046,5+18,0+9,5+7,5+1,5+1,5
+56,5+1,5+23,0+59,0+1,5+6,5+24,5+8,0+22,5+10,0+8,5#3,0+17,0+114,0+26,0+31,
5+41,0+39,5+16,5+3,5+32,5+3,5+12,0+20,0+1,5+17,55-41¥9,5+50,0+9,5+15,5+20,5+
41,5+22,5+55,0+6,0+18,0+18,0+9,5+26,5+18,5+1,5+B{03+17,0+7,5+23,5+1,5+14,5
+1,5+20,5).

5.4.Roboty ziemne — wykopy.

Ze wzgkdu na przebieg rurogggOw po gruntach ornych i pastwiskachna wykonywa
wykopy skarpowe. Roboty ziemne w drogach jak i @z#gach o nawierzchni nie
ulepszonej wykonyw@ao scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami.

5.5. Roboty montzowe.

Wszystkie rurocigi projektuje s¢ z rur PE HD100 SDR 11 PN 16.

Zgodnie z PN -81/B-03020 strefa zamarzania dla aarago terenu wynosi 1,20m,
w ktérej to przykrycie winno wyno&i 1,6m. Minimalne zagbienie dna ruroagu
powinno wynosi 1,8m.

Uzbrojenie projektowanych przewodow standwida:



* hydranty nadziemne p.poDN 80 PN 16 firmy HAWLE lub réwnowae w
miejscach skrzzowan drog oraz odlegkei miedzy nimi nie przekraczagej 150
m,

» zasuwy sieciowe w odlegioi ok. 300 m firmy JAFAR lub réwnowae,

» bloki oporowe na ruroggu, oraz na zatamaniach i armaturze,
Armatura i ksztattki zeliwa sferoidalnego PN 16.
Na catej sieci wodoggowej zaprojektowano 20 hydrantéw przeciwgmwych.
Dla odpowietrzenia ruroggoéw o srednicach @110-160mm projektuje ¢ szespot
napowietrzajco-odpowietrzajcy nr kat. 9822 typ Hawle lub réwnowse w obudowie -
3 szt. Na sieci zaimno roOwnie odpowietrzenie i napowietrzenie przez hydranty.
Ogodlna ilag¢ hydrantéw na sieci wynosi 20 szt.
Rurochgi PE uktada nalezy na podsypce piaskowej grudoo 15cm. Po wyprofilowaniu
podsypki, zgodnie z projektowanym spadkiemzuéorurochg. Po wykonaniu odcinka
200-400m, wykonujemy pr@bszczelnéci. Zasypk wykonywa warstwami o grubi
warstwy 10cm. Zagszczenie zasypki w strefie ochronnej /do 30cm pomigazch rury/
wykonywa ubijakami ecznymi. Po wykonaniu obsypki w strefie ochronneglesy
utozy¢ tasme ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkiadkmetalicza, umaliwiajaca
zlokalizowanie ruroeigu. Zasypk do powierzchni terenu prowadzimy warstwami maks.
20cm z doktadnym zagzczeniem mechanicznym, do uzyskania stopniaszagenia
min. 85%.
Zestawienie diugii i srednic sieci wodoagowej zahczono na kacu opracowania.

5.5.1. Bloki oporowe i opaski

Bloki oporowe przewiduje siw miejscach, gdzie magnasgpi¢ rozluznienia zhczy
wskutek parcia wody czyli na tukach i tréjnikachallky je wykon& z betonu B10
zgodnie z BN-81/9192-05 ,Wodeagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania”. Bloki oporowe nalg doktadnie oprzé o nienaruszony grunt i doktadnie
zabezpieczy ksztaltky PE przed uszkodzeniem, oddzietaja gruty foliag lub tasma
z tworzywa sztucznego.
Bloki podporowe przewiduje i

* pod zasuwami na przewodach wodgowych,

e pod hydrantami.
Bloki podporowe naley wykona& jako monolityczne z betonu B10 Ilub jako
prefabrykowane i ustawina nienaruszonym lub bardzo mocno¢gagzonym gruncie.
Opaski wykona j.w. lub wylewa na budowie jako ochrona skrzynek do zasuw.

5.5.2. Préba szczelroi

Po ulaeniu na podsypce piaskowej i podbiciu rur z obwrstpiaszczystym gruntem,
naleey przeprowadz proke szczelnéci rurochgdw w oparciu o PN-81/B-10725
~Wodociagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania w zakresie szczeino
przewodu”.

5.5.3. Plukanie i dezynfekcja rurcmdw.

Zmontowane ruroagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podiegkgktadnemu
przeptukaniu czygst woda. Nalezy przeprowadz dezynfekop przy wyciu wody
chlorowej powstatej z rozpuszczenia podchlorynu usddiapnia/ zawiergpego co
najmniej 50 mg GIdm® przy czasie kontaktu wynagzym 24 godziny. Pozostad
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chloru w wodzie po tym okresie powinna wyriod0 mg Cy/dm?’. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod wodoggowy naley ponownie przeptuka wods wodochgowa.
P&niej naleey dokona analizy bakteriologicznej wody w laboratorium Patewe]j Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej. Po uzyskapozytywnych prob rurogg
moze by eksploatowany.

. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym.
6.1. Skrzyowania i zbltenia do sieci energetycznych.

Roboty ziemne w okbie skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli energetycznych
sredniego i niskiego nagtia, wykon& recznie i pod nadzorem upowaonego
pracownika ZE Rejonu dystrybucji w Limanowe;j.

Skrzyzowania z kablamgredniego i niskiego nagtia wykon& zgodnie z PN 05125 tj.
przez zamontowanie rur ochronnych @110 (dwu potéwia) na kablach. Diugo rur
ochronnych winna by taka, aby kacowki rur ochronnych na diugo min. 0,5 m
spoczywaty na gruncie rodzimym.

Minimalna dtugd¢ rur ochronnych winna wynasi3,0 m t. po 1,5 m od miejsca
skrzyzowania. Przestrzemiedzy ruml, a kablami wypehd pianky uszczelniajca.
Wykonane skrzgsowanie przed zasypkzgtost do odbioru w ZE Rejon Dystrybucji

w Limanowej. Przy rownolegtym prowadzeniu wodggi do istniejcych kabli jak i przy
zblizeniach, zachowaodlegta¢ min. 0,5 m.

6.2. Skrzyowania z kablami telefonicznymi.

Prowadzenie rob6t w rejonie skeoyvan i zblizen projektowanego wodogiu

z kablami telefonicznymi, natg zgtost w Sekcji Utrzymania Systemow i Ujdzen
dostpowych w Limanowej na trzy dni przed ich rozpeadem. W obgbie zblizen

I skrzyzowan roboty ziemne wykonywarecznie. Przed zasypaniem obawmije odbior
skrzyzowan i zblizen przez pracownika TP S.A. zakezony protokotem.

W miejscach skrzyowania wodocigu z sieci teletechnicza umiesci¢ rury ostonowe typ
AROT na kablu teletechnicznym wyprowadzone po 1npuktu skrzyowania.

6.3. Skrzyowania z projektowansiec; gazow.

Nalezy uwzgkdni¢c projektowan sie¢ gazow, s$redniego dinienia zatwierdzona
pozwoleniem na budow, uzgodniog opinia nr 496.2010 i opini 4.2013 z poniejszymi
zmianami.

Skrzyzowania i zblzenia projektowanego wodagu z projektowanym gazagjiem
wykona zgodnie z rozpoggzeniem. Przy rownolegtym prowadzeniu obu siechoac
odlegtai¢ min. 0,8m. Roboty ziemne realizowane w pablgazocigu prowadz recznie
pod nadzorem rejonu Dystrybucji Gazu w Limanowe.

Przekroczenie przeszkdd terenowych.
7.1. Przekroczenie ciekdw.
Projektowana stewodochgowa 10-krotnie krzsuje sk z ciekami.

Projektowana sie wodochgowa przekracza rz. Kamienica w km 7+350 dz. nr, 183
1621/4 w m. Kamienica, cieki bez nazwy w km 0+086380, 0+550 bez wydzielonej dz.
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ewidencyjnej] w m. Kamienica; cieki bez nazwy w km5@0, 0+370, 0+590, 0+400,
0+230, 0+360 bez wydzielonej dz. ewidencyjnej wipludza.

Projektowane przekroczenia w/w ciekdw wykonane amst metod, przewiertu
sterowanego.

Przekroczenie pod dnem zostanie wykonane przy memia minimalnej gibokasci
1,5m poniej dna cieku.

Przekroczenie ciekéw wykotiagodnie z operatem wodno-prawnym i degyejsprawie
pozwolenia wodno-prawnego.

7.2. Przekroczenie drogi powiatowej.

Projektowana siewodochgowa 2-krotnie krzyuje sk z drog, powiatows.

Przez drog powiatowy nr 1609K Limanowa-Kamienica projektuje: rzekroczenie: w
km 18+673 i w km 19+196.

Przekroczenie drogi powiatowej zostanie wykonanédaeprzepychu lub przewiertu w
rurze ochronnej.

Powiatowy Zarzd Drog w Limanowej wyrazit zgadna przekroczenia drogi powiatowej
decyzp z dnia 27.02.2017 znak PZD.KB.2211-IV-15/7.

Wszystkie warunki zawarte w w/w decyzji zostaty glegnione w projekcie.

7.3. Przekroczenie drog gminnych i prywatnych seteieli.

Projektowana sie wodochgowa 16-krotnie krzyuje st z drogami o nawierzchni
asfaltowej:

- gminnymi — 15-krotnie

- prywatnych wiacicieli — 1-krotnie

Miejsce skrzyowania z drogami asfaltowymi zaznaczono na plaagogpodarowania
(rys. nr 1-3).

Dla ochrony asfaltowej nawierzchni drog gminnychpozostatych, przekroczenia
wykona metod, przepychu lub przewiertu w rurze ochronne;.

. Ochrona przeciwpazarowa
8.1. Podstawa prawna

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009roku
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w weoraz drog pearowych (Dz.U.2009
Nr 124, poz.1030).

8.2. Projektowane rozwizania.

Projektuje si wiejska sie¢ wodochgowa poprzez budow rurocagOw rozdzielczych
i przylaczy instalacji wodoagowej do 66 gospodarstw i budynkowyteczndgci
publiczne.

Hydranty nadziemne DN80 rozmieszczono wzdlutwardzonych drég dojazdowych
w miejscach istnigcej i planowanej zabudowy; na rurgagach PE osrednicy @90-
160mm.

Projektowany wodogg obstuguje jednostgkosadnicz o liczbie mieszkéacow pongej
2000 osOb-wymagana wydaggonominalna wodoggu nie mniejsza ni 5dm3/s przez
okres co najmniej 2 godzin.
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Zasilanie z istniejcych ugé wody + zapas w zbiorniku wyréwnawczym —zapewn@ggtosé
poboru wody w iléci co najmniej 10dm3/s z dwoch hydrantow przezek godzin.
Zaprojektowano siewodochgowy rozdzielcza o nasgpujacych parametrach:

1. Odlegta¢ pomedzy hydrantami dostosowano do istacgj i planowanej zabudowy; a w
szczegolnfri na czsciach sieci przebiegagych w drogach lub przy drogach (wzdhrég)
odlegtai¢ nie jest mniejsza nil50m.

2. Cisnienie w kadym punkcie sieci nie jest mniejsze®il0 MPa.

3. Wydajnéé¢ najniekorzystniej potmnego pod wzgtlem hydraulicznym hydrantu nie jest
mniejsza i 5dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z dwochritgel.

4. Istniece upcia wody (uwzgldnieniem zapasu wody w zbiorniku wyréwnawczym)
zapewniag ciggtos¢ poboru wody w iléci co najmniej 10dm3/s z dwdch hydrantow przez
okres 2 godzin.

5. Zapas wody w zbiorniku wyréwnawczym jestksdy ni wymagag to przepisy
rozporzidzenia Ministra Spraw Wewitnznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009roku w
sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drog pearowych (Dz.U.2009 Nr 124,
poz. 1030).

9. Opisprojektu zagospodar owania
9.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej rozdzielczej wraz
z przyhczami — IV rozprowadzagej wodt do budynkédw w Kamienicy i Zbludzy. Sie
wykonana zostanie z rur PE HD 100 SDR14c#Zna diugeéc sieci i przyhczy wynosi
6042,19 mb.

9.2 Istniejcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej w rejonie objym opracowaniem, budynki mieszkalne zasilane
sa z indywidualnych przydomowych studni kopanychdblokalnych sieci wodoggowych
wykonanych systemem gospodarczym przez miggsrk@ poszczegolnych osiedli. Na trasie
niniejszej inwestycji, wyspuja skrzywowania z projektowan siech gazowy sredniego
cisnienia, istniejca siech energetyczaNN i SN oraz siecj telekomunikacyja.

9.3 Rozwizania projektowe

W zwigzku z wystpujacym okresowym brakiem oraz raegym zapotrzebowaniem
na woca pitna zaprojektowano noavsiec wodochgows.

Trag projektowanej sieci wodagjowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania.
Planowana budowa sieci wodggowej, nie ma wptywu na zmiaruktadu przestrzennego
wsi, w pasie montawym projektowanego wodagu nie zachodzi potrzeba wycinki
istnieacego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykopdav, cmas rob6t zostan
zhatdowane w olgbie pasa mont@wego, a nagpnie po utaeniu rurocagu w wykopie teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
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9.4 Zestawienie diugi projektowanej inwestycji

Sie¢ wodochgowy projektuje st wykona z rur PE HD 100 SDR11 PN16&rednicach:
PE-HD1000 160 SDR11 (PN16) — 3207,29mb
PE-HD10000110 SDR11 (PN16) — 481,06mb
PE-HD1000090 SDR11 (PN16) — 406,41mb
PE-HD100075 SDR11 (PN16) — 113,60mb
PE-HD1000J63 SDR11 (PN16) — 268,96mb
o PE-HD1000J50 SDR11 (PN16) — 245,37mb
Przylhcza domowe projektujeese rur PE HD 100 SDR11 PN16&rednicach:
o PE-HD1000J50 SDR11 (PN16) — 6,5mb
o PE-HD1000J40 SDR11 (PN16) —1313,0mb

O O O O O

9.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okleno w oparciu o projektowanlokalizacg inwestycji
oraz Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2300 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.
Zaskg obszaru oddziatywania obiektu, przedstawiono nizzzej tabeli:

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna
wtaczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

Uwagi

KAMIENICA

183, 1259, 1318, 1324, 1325, 1333/1, 1333/2, 1337
1338, 1346, 1541, 1581, 1621/4, 1621/5, 1646, 166
1669/4, 1676/3, 1678/2, 1678/4, 1722, 1724/2, 13,24
1725/1,1725/2, 1726, 1727, 1728/1, 1729/2, 1729

1729/5, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1731, 1744/4, 17752
1752/3, 1752/4, 1752/9, 1752/10, 1752/12, 1752/1

1752/14, 1752/15, 1752/17, 1752/18, 1753, 1754/1,
1754/2, 1755, 1756, 1759, 1760/1, 1761/4, 1761/,

1762/1, 1762/2, 1762/3, 1769, 1770, 1790/1, 1790,
1790/3, 1791, 1807, 1819, 1829/6, 1829/7, 1829/8
1829/10, 1829/12, 1829/13, 1829/14, 1830/1, 1830
ZBLUDZA

1022, 1187, 1216, 1218/1, 1219, 1220, 1221, 12223 ]
1224, 1226, 1228, 1305, 1319, 1330/1, 1331/1, 133
1334, 1336/3, 1337, 1338, 1341, 1343, 1345, 1346
1346/4, 1346/5, 1346/6, 1347/1, 1348/1, 1349/1413
1355, 1356/1, 1356/3, 1359/1, 1359/2, 1360, 1361
1362, 1363, 1364/3, 1364/4, 1365, 1366, 1367, 134
1369, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1371/2, 1372, 13334}
1375, 1376/2, 1377/2, 1378/1, 1378/3, 1379/1, 1138(
1381/2, 1382/2, 1383, 1384/2, 1582/2, 1583/1, 1584
1585/1, 1589, 1591, 1594, 1595, 1596/1, 1597, 154
1599/1, 1600/1, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1603, 1504
1604/2, 1604/4, 1604/5, 1608, 1609/1, 1611/5, 1611

/1
D/
i

/
B,
I

2,

’2!
Dzialka zagta pod przedmiof
wniosku

2
2

5
3,
8

L

~>~0 ™~

1612/2, 1613/2, 1621/5, 1621/6,
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9.60chrona konserwatorska, wptyw oddziatywania pra@ektnej sieci wodoggowej na
srodowisko naturalne

Teren w obgbie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabyikod nie podlegasciste]
ochronie konserwatorskiej ukfadow przestrzennych kajobrazem oraz ekspozyciji
krajobrazowej. Projektowana inwestycja nie ma ujegnwptywu narodowisko naturalne.

9.7 Dane okrélajqce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest offly wptywem eksploatacji gérnicze;.

9.8 Zagraenia dlasrodowiska izycia wytkownikow
W trakcie budowy i eksploatacji sieci wodggowej, nie wysipuja zjawiska ktorych
natzenie i zasig beda uciazliwe dla srodowiska. Inwestycja nie wymaga wycinki

istniegcego drzewostanu ani rob6t rozbiorkowych. W trakpiewadzenia robot golzie
zapewnione bezpiecéstwo w ruchu drogowym.

9.9 Opinia geotechniczna

Analiza warunkdw geologiczno — #gnierskich oraz rodzaj budowli pozwalaj
na zaliczenie jej doll kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach wodno
— gruntowych oraz do lll kategorii geotechnicznej — o warunkach zt@gonych

ze wzgedu na odcinek projektowanego wodggi potazonego w ssiedztwie dwoch
okresowo aktywnych osuwisk.

Po przeprowadzeniu bada& geologicznych zaleca ei prowadzenie wykopow
w suchej porze roku i wprowadza si zakaz pozostawiania otwartych wykopow
na dziatanie czynnikow atmosferycznych tj. deszczmroz. Wykopy w sasiedztwie
osuwiska nieaktywnego powinny by wykonywane krotkimi  odcinkami  z
natychmiastowym zasypywaniem materiatem nieprzepuszalnym (glina, if)

9.10 Inne konieczne dane wynikag ze specyfikacji, charakteru | stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budoyth

Zaprojektowanej sieci nie nalgw zadnej czsci traktowa jako sieci magistralnej.

Koryto rzeki Kamienica Zabrzeska w rejonie projekémego wodoeigu oObgte jest
programem Natura 2000 — PLH 12008®8dkowy Dunajec z doptywami.

Po przeprowadzeniu procedurynBawowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regiopaln
Dyrektor OchronySrodowiska, Wydziat Spraw Terenowych w Staryat&i1 wydali oping o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywaraasrodowisko dla planowanego
przedsiwziecia a tym samym brak konieczwd sporadzenia raportu o oddziatywaniu
przeds¢wziecia nasrodowisko.

Uwagal!!

Calosé robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru
robot budowlano-montazowych” — czesé 1.

Wszystkie uwagi zawarte w Protokole z Narady Koordgacyjnej w sprawie nr
GK.6630.125.2017 z dn. 19.04.2017 zostaly uvweztylione w projekcie.
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Zestawienie diugdei rurocagow na poszczegolnych odcinkach
rozbiorczych i bocznych

Dlugos¢ odcinka [m]

Symbol

odcinka | Fi 160 Fi 110 Fi 90 Fi 75 Fi 63 Fi 50
A 2451,22 112,74
B 81,12 44,79 16,84
C 3,79
D 127,81 93,84 73,36
E 26,96
F 43,19
G 50,61 21,17
H 10,88 62,92
I 37,36
J 323,07
K 305,19 31,16 40,24 37,50
L 142,53 58,17 68,83
b 43,04
M 225,79 41,63
N 55,35
©) 19,4%
P 33,14
Podhczenie
hydrantow 39,00
suma 3207,29 481,06 406,41 113,6 268,96 245,37
RAZEM 4722,69
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INFORMACJA
dotycz gaca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
Z PRZYLACZAMI

Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z
PRZYLACZAMI — IV ETAP W M. KAMIENICA, ZBLUDZA

Lokalizacja:

- KAMIENICA

183, 1259, 1318, 1324, 1325, 1333/1, 1333/2, 1337/1, 1338, 1346, 1541, 1581,
1621/4, 1621/5, 1646, 1669/1, 1669/4, 1676/3, 1678/2, 1678/4, 1722, 1724/2,
1724/3, 1725/1, 1725/2, 1726, 1727, 1728/1, 1729/2, 1729/4, 1729/5, 1730/2,
1730/3, 1730/4, 1731, 1744/4, 1752/2, 1752/3, 1752/4, 1752/9, 1752/10, 1752/12,
1752/13, 1752/14, 1752/15, 1752/17, 1752/18, 1753, 1754/1, 1754/2, 1755, 1756,
1759, 1760/1, 1761/4, 1761/5, 1762/1, 1762/2, 1762/3, 1769, 1770, 1790/1, 1790/2,
1790/3, 1791, 1807, 1819, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/10, 1829/12, 1829/13,
1829/14, 1830/1, 1830/2,

- ZBLUDZA

1022, 1187, 1216, 1218/1, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1228, 1305,
1319, 1330/1, 1331/1, 1332, 1334, 1336/3, 1337, 1338, 1341, 1343, 1345, 1346/2,
1346/4, 1346/5, 1346/6, 1347/1, 1348/1, 1349/1, 1354, 1355, 1356/1, 1356/3,
1359/1, 1359/2, 1360, 1361/3, 1362, 1363, 1364/3, 1364/4, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/2, 1377/2,
1378/1, 1378/3, 1379/1, 1380/1, 1381/2, 1382/2, 1383, 1384/2, 1582/2, 1583/1,
1584/1, 1585/1, 1589, 1591, 1594, 1595, 1596/1, 1597, 1598, 1599/1, 1600/1,
1602/1, 1602/2, 1602/3, 1603, 1604/1, 1604/2, 1604/4, 1604/5, 1608, 1609/1,
1611/5, 1611/6, 1612/2, 1613/2, 1621/5, 1621/6,

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Kamienica
34 — 608 Kamienica

Nazwa i adres jednostki projektowej:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
TERESA POREBA
33 — 300 Nowy S acz ul. Lwowska 116/27

Imie i nazwisko projektanta: Imie i nazwisko sprawdzaj

inz. Teresa Por eba mgr in z. Przemystaw Por eba
Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/1S/4020/01 MAP/1S/0212/15
Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:

111/2002; GAS 834/A-48/80 MAP/0502/PWQS/14
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Czesé opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizaciji poszczegdélinych
obiektow

Zakres robot obejmuje wykonanie:
* sieci wodocigowej z rur PE-HD 100 940, 950, g 63, @75, 2900 atdz 2160 o
tacznej dtugeci 4722,69 m oraz przytzy wodocagowych, g40, 850, @75 acknej
diugcéci 1319,5 m,

Zakres robo6t obejmuje réwriievykonanie 2 przekrocheprzez drog powiatows, 15
przekroczé drog gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz 1 graezenie drogi
o nawierzchni asfaltowej prywatnych tacieli w Kamienicy. Projektowana sie
wodochgowa krzyuje sk 1-krotnie z rz. Kamienica i 9-krotnie z ciekamizbeazwy.

Roboty lzda realizowane w nagbujacej kolejndci: sie¢ wodochgowa, rekultywacja gruntu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie budowanego wodagu i przyhczy wystpuja nastpujace sieci uzbrojenia
terenu: sié elektryczna niskiego dredniego napkia, si€ teletechniczna oraz projektowana
siet gazowasredniego cinienia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mogy stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie sieci wodoggowej w pasie drogi gminnej stwarza zagnoe tak dla
uzytkownikow drogi jak te dla pracownikow wykonagpych te roboty. Wykonywanie
skrzyzowan z siecy elektryczm niskiego isredniego nagicia oraz siea gazow sredniego
cisnienia mae stwarza zagraenie bezpieczestwazycia i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

Roboty ziemne jak i montawe prowadzone podczas realizacji wodgai maj
charakter typowy dla robét ignieryjnych uzbrojenia terenu i nie nadedo szczegodlnie
niebezpiecznych. Prowadzenie tego typu rob6t bempdrednim gsiedztwie drogi stwarza
jednak pewne zagrenie. Wykonanie skrzpwan rurocagow z ciekami wodnymi metad
przewiertu sterowanego e stanowd zagraenie ze wzgidu na obecrid wody ptymcej.
Nalezy przyja¢ technologt robét eliminujca zagraenie zalewania wykopéw. Wykonanie
skrzyzowan rurocagow z drogami metagdprzepychu oraz przewiertu sterowanego nieayale
do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Fragment projektowanej sieci wodagowej przebiega wasiedztwie okresowo aktywnych
osuwisk.

W obrebie dz. nr ew. 1669/1, 1769, 1676/3 zalega si

- wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz qetawiania otwartych wykopow na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mroz)

- wykonanie wykopow krotkimi odcinkami z natychmiasym zasypaniem gruntem
spoistym.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujcy roboty przywodociagu powinni by przeszkoleni w zakresie
przepiséwbhp jakie obowazuja wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kuiokp |
stopnia dla pracownikow fizycznych oraz kup 1l stopnia dla kadry technicznej. Ponadto
pracownicy fizyczni powinni otrzynga szczegétowy instrukta dla poszczegodlnych
stanowisk: jak roboty w gbokich wykopach, roboty narogach, roboty przy prébach
cisnieniowych. Pracownicy powinni zapoznsigc ze sprztembhp wystepujacym na budowie
w zakresie jego obstugi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom
wnikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegdlnego zagreenia zdrowia
lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczn i sprawna komunikacje,
umozliwiaj acq szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczxiem roboét kierownik budowy winien opracoévalan bezpieczestwa
i ochrony zdrowia. Roboty nalg realizow& w okresach najmniejszego @agnia ruchu.
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OSWIADCZENIE

0 sporz gdzeniu projektu budowlanego, zgodnie

z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana:

inz. Teresa Por eba
zamieszkata:

ul. Lwowska 116/27

33-300 Nowy S acz

Nr uprawnien:

111/2002, GAS 834/A-48/80

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy)

o$wiadczam, ze sporzadzitam projekt budowlany:

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA WRAZ Z PRZYL ACZAMI
TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ ROZDZIELCZEJ W M. KAMIENICA,
ZBLUDZA — ETAP IV

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 KAMIENICA

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

(podpis)
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OSWIADCZENIE

0 sporz gdzeniu projektu budowlanego, zgodnie

z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

mgr in z. Przemystaw Por eba
zamieszkaly:

ul. Lwowska 116/27

33-300 Nowy S acz

Nr uprawnien:
MAP/0502/PWOS/14

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT: SIE ¢ WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA WRAZ Z PRZYt ACZAMI
TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ ROZDZIELCZEJ W M. KAMIENICA,
ZBLUDZA — ETAP IV

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 KAMIENICA

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oswiadczenia.

(podpis)
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