. GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN
PODEOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

OBIEKT : ustalenie geotechnicznych warunkow realizacji
budowa sieci wodociggowej rozdzielcze;j
z przylaczami - Etap IV

w miejscowosci Kamienica, Zbludza

Miejscowos¢ : Kamienica, Zbludza
Gmina : Kamienica

Lokalizacja : powiat Limanowski
Wojew6dztwo : matopolskie

Opracowat :

mgr inz! Wieshaw Florek
UPR

NIONY GEOLOG
w 2akrifsie uStajghia | epracowywanla
runkgdigeotechnicznych
eskumentacil geologiczno-intynierskich
Nrfipr. MS VI - 1357



Spis tresci:

1. Wstep.
2. Materialy archiwalne i literalne
3. Ogolna charakterystyka terenu badan
3.1 Polozenie administracyjne
3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu
3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru
4. Ogolna charakterystyka inwestycji.
5. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych.
5.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

6. Whnioski.

Spis zalacznikow:

1. Orientacja w skali 1 : 10 000
2. Wycinek mapy geologiczne;j
w skali 1:50 000
3  Wycinek Mapy sytuacyjnej w skali 1 :1000

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku, uwzgledniajgc zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7 p‘rojektowanie
geotechniczne — Czg$¢ 1 : zasady ogdlne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie 1 badanie podloza

gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia



1. Wstep.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, gruntowo-wodnych,
fizycznych i mechanicznych w rejonie projektowanej budowy sieci wodociggowej
rozdzielczej wraz z przytaczami w miejscowosci Kamienica, Zbludza — Etap V.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia warunkow geotechnicznych dla
posadowienia przedmiotowej linii wodociggowej wraz z przylaczami.

2. Materialy archiwalne i literatura
Dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano na podstawie:

— wizji lokalnej terenu badan,

~  sondowania wglebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500,
— analizy geotechnicznej

— literatury fachowej i obecnie obowiazujgcych norm.

3. Charakterystyka terenu badan

3.1 Polozenie administracyjne.

Projektowane posadowienie ~ W tym opinia geotechniczna dla podioza gruntowego
zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Kamienica i Zbludza, gmina Kamienica w
powiecie Limanowskim i obejmuje dz. ew. nr ; 183, 1259, 1318, 1324, 1325, 1333/1, 1333/2,
1337/1, 1338, 1346, 1541, 1581, 1621/4, 1621/5, 1646, 1669/1, 1669/4, 1676/3, 1678/2,
1678/4, 1722, 172412, 1724/3, 1725/1, 1725/2, 1726, 1727, 1728/1, 1729/2, 1729/4, 1729/5,
173072, 1730/3, 1730/4, 1731, 1744/4, 1752/2, 1752/3, 1752/4, 1752/9, 1752/10, 1752/12,
1752/13, 1752/14, 1752/15, 1752/17, 1752/18, 1753, 1754/1, 1754/2, 1755, 1756, 1759, 1760,
1761/1, 1762/1, 176272, 1762/3, 1769, 1770, 1790/1, 1790/2, 1790/3, 1791, 1807, 1819,
1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/10, 1829/12, 1829/13, 1829/14, 1830/1, 18302, w obrebie
ewidencyjnym Kamienica

oraz dz. ew. nr ; 1022, 1187, 1216, 1218/1, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1228,
1305, 1319, 1330/1, 1331/1, 1332, 1334, 1336/3, 1337, 1338, 1341, 1343, 1345, 1346/2,
1346/4.1346/5, 1346/6, 1347/1, 1348/1, 1349/1, 1354, 1355, 1356/1, 1356/3, 1359/1, 1359/2,
1360, 1361/3, 1362, 1363, 1364/3, 1364/4, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370/1, 1370/2,
1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/2, 1377/2, 1378/1, 1378/3, 1379/1, 1380/1,
1381/2, 1382/2, 1383, 1384/2, 1582/2, 1583/1, 1584/1, 1585/1, 1589, 1591, 1594, 1595,
1596/1, 1597, 1598, 1599/1, 1600/1, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1603, 1604/1, 1604/2, 1604/4,
1604/5, 1608, 1609/1, 1611/5, 1611/6, 1612/2, 1613/2, 1621/5, 1621/6, 1621/7 w obrebie

ewidencyjnym Zbludza.

3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Analizowany teren przeznaczony pod projektowang inwestycje linii wodociggowej polozony
jest w obrebie granic administracyjnych miejscowoéci Kamienica i Zbludza, gmina
Kamienica, wojewddztwo matopolskie.

Analizowany teren potozony jest w polnocno zachodniej czgdci miejscowosci Kamienica,
praktycznie wzdtuz drogi powiatowej oraz na terenie przylegtym zar6wno po lewej stronie w



obszarze $redniego tarasu rzeki Kamienica jak rowniez wyzszego tarasu potoku Zbludza oraz
obszaru przyleglego rozciagajacego sie¢ wzdluz analizowanej miejscowosci. Teren jest
zroznicowany generalnie pod wzgledem urbanistycznym 1 czgsciowo morfologicznym, gdyz
obejmuje zaréwno tereny zagrodowe budownictwa mieszkalnego jak réwniez grunty rolne
oraz drogi dojazdowe w tym pobocze drég gminnych i drogi wojewoddzkiej oraz koryta
ciekéw wodnych bedacych prawobrzeznymi doptywami rzeki Kamienica Zabrzeska i potoku
Zbludza. Pod wzgledem morfologicznym projektowana linia wodociggowa wraz z
przytaczami zlokalizowana zostanie na wzglgdnie ptaskim terenie Sredniego tarasu rzeki
Kamienica i potoku Zbludza, ktéry w czesci poludniowej analizowanego obszaru przechodzi
w opadajacy stok zbocza gorskiego wchodzacego w skiad rozlegltego wzniesienia, ktore
okala od potudnia miejscowos¢ Kamienica i Zbludza. Teren na ktérym projektowana jest
lokalizacja wykazuje morfologiczne wiec zréznicowane nachylenie od 0 % i dochodzace do
12 %. W miejscu projektowanej lokalizacji linii wodociggowej teren jest praktycznie
naturalnie uksztaltowany. Jedynie w obszarze drég lokalnych , gminnych i drogi
wojewddzkiej wystepuja nasypy bedace typowymi nasypami drogowymi. Ponadto w
obszarach zabudowy indywidualnej lokalnie wystgpuja nasypy bedace wynikiem lokalne;
niwelacji terenu zwigzanej z wykonanym budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym.

W obrebie dz. ew. nr 1669/1, 1769 i 1676/3 w miejscowosci Kamienica w miejscu
projektowanej lokalizacji linii wodociagowe;j teren lokalnie wykazuje formy morfologiczne
$wiadczace o istnieniu ruchéw masowych — ziemnych, osuwiskowych. Dla tych terenow
zostala opracowana dokumentacja geologiczno inzynierska.

Na pozostatym obszarze w miejscu projektowanej lokalizacji linii wodociggowej teren nie
wykazuje form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw masowych — ziemnych,

osuwiskowych

3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru

Analizowany teren polozony jest w obrebie plaszczowiny magurskiej, ktéra w analizowanym

obszarze zaliczana jest do strefy facjalnej bystrzyckiej / sadeckiej / na kontakcie strefy

krynickiej . W rejonie tym wystepujg elementy tektoniczne o rozcigglosciach przewaznie

réwnoleznikowym. Od wschodniej strony plaszczowina magurska kontaktuje si¢ z oknem

tektonicznym, w ktérym odstaniaja si¢ utwory plaszczowiny $lgskiej. W kierunku p6inocnym

wystepuje siodto kamienickie z eocefiskimi osadami magurskimi zawierajagcymi warstwy

magurskie oraz pstre hupki. W kierunku zachodnim wystgpuje tuska zbludzy wypelniona

osadami pstrych tupkéw. Utwory serii magurskiej zaliczane do warstw ropianieckich /

inoceramowych / wyksztalconych sg jako piaskowce cienkotawicowe i tupki z wktadkami

pstrych tupkéw. Bezposrednio teren projektowanego posadowienia zlokalizowany jest w

obszarze piaskowcow i tupkéw oraz margli zaliczanych do warstw Iackich.

Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg jako:

- warstwy magurskie / eocen — oligocen / - s3 to grubolawicowe piaskowce z wktadkami
tupkédw ilastych

- warstwy z Jaworzynki / kreda — senon / - to kompleks $rednio 1 cienko fawicowych
piaskowcéw i tupkéw zaliczanych do warstw inoceramowo biotytowych

- warstwy hieroglifowe / eocen / - wyksztatcone sa jako flisz drobnorytmiczny, piaskowce
i tupki cienkolawicowe

- lupki pstre / paleogen / - sa to tupki ilaste barwy wisniowe] i zielonej miejscami z
wktadkami piaskowcédw hieroglifowych — cienkotawicowych

- warstwy z Kaniny / kreda gérna — paleocen / - s3 to piaskowce zbite, $rednio tawicowe,

tupki i margle.



Utwory czwartorzedowe na badanym terenie w dolinie Kamienicy Zabrzeskiej i Zbludzy
wyksztalcone sg jako zwiry, gliny i otoczaki holocenskie oraz zwiry pochodzgce ze
zlodowacenia poéinocno-polskiego. Na stokach wzniesien utwory czwartorzgdowe
wyksztatcone sg jako gliny z rumoszem piaskowcowym oraz zwietrzelinowe gliny zboczowe.
Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali 1:
50 000 arkusz f.acko /Rys.nr2 /.

Na badanym terenie nie wystepuja formy morfologiczne mogace S$wiadczy¢ o
wystepowaniu tu ruchéw osuwiskowych, brak réwniez oznak dziatalnosci antropogenicznej,
moggcej niekorzystnie wptywaé na projektowang inwestycje.

4. Ogolna charakterystyka Inwestycji

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektuje si¢ budowe sie¢
wodociagowej rozdzielczej wraz z przylagczami PE ¢ 40 do 160 mm, ktdéra zostanie
posadowiona na gl¢bokosci okoto 1,5 metra.

5. Ocena przydatnosci podloza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu

5.1 Charakterystyka warunkéow wodnych

Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sa przez rzeke Kamienica
Zabrzeska i potok Zbludza oraz cieki bez nazwy bedace doptywem rzeki Kamienica
Zabrzeska. Koryto rzeki bez nazwy jest najnizej usytuowanym miejscem na badanym terenie,
w wyniku czego prowadzi on tutaj dzialalno$é¢ drenujgca okoliczne tereny. W migjscu
projektowanej lokalizacji przeplywa ciek wodny, ktéry odwadnia analizowany obszar zbocza.
Warunki hydrogeologiczne s3 w rejonie dziatki $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna.
Wystepuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wod gruntowych :

- plytki czwartorzedowy
- gleboki trzeciorzedowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzgdowego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, gléwnie w szczelinach spekan piaskowca. Jej ilosé zalezy
przede wszystkim od iloci i wielkosci szezelin kontaktujgcych sig ze soba, §j. od tak zwanej
szczelinowatosci czynnej. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu ptytkiego, czwartorzgdowego, na terenie zboczy gorskich
nie posiada swobodnego zwierciadla, wystgpuje bowiem w postaci sgczen w obrebie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te w normalnych
okresach roku grupujg sie w poblizu spagu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardziej
obfitujacych w opady deszczu lub w czasie roztopéw wiosennych wystepuja praktycznie w
catym profilu gruntowym czwartorzedu zboczowego a ich ilo$¢ i wydajnos¢ wielokrotnie si¢
zwicksza. Z uwagi na ewentualne wahania poziomu wody w obrgbie utworow
czwartorzedowych nalezy przypuszczaé, ze begda wystgpowaé wahania poziomu wody
gruntowej.

Rejon wykonanego sondowania potwierdza wystgpowanie wody gruntowej w obrebie
rumoszu gliniastego i saczenie wody , bedace wynikiem migracji wody gruntowej w tych
utworach.

5.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego

Na podstawie obowigzujacych norm :
PN — 86/B — 02480,



PN —74/B — 04452,

PN -81/B - 03020,
oraz uwzgledniajgc geneze 1 stratygrafie oraz budowe geologiczng , jak réwniez badan
polowych zalegajace w poditozu grunty zaliczono do réznych warstw geotechnicznych.
W dolinie rzeki Kamienica Zabrzeska oraz lokalnych potokéw i ciekéw bez nazwy
wystepujace utwory geologiczne wyksztatcone sg jako zwiry i otoczaki zaglinione oraz ily 1
gliny holoceniskie ze zlodowacenia pdétnocno-polskiego. Natomiast na zboczach i stokach
wzniesien utwory czwartorzedowe wyksztalcone sa jako gliny i ily z rumoszem
piaskowcowym oraz lokalnie piaskowcowo tupkowe utwory fliszowe podtoza skalnego.
Nalezy jednak podkresli¢, ze lokalnie aluwialne zaglinione utwory zwirowo piaskowcowe
wystepujg bezposrednio na piaskowcowo tupkowym trzeciorzgdowym podiozu skalnym.
Wystepujgce utwory geologiczne sg jednorodnie litologicznie zalegajace wzglednie plasko
bez zaburzen osuwiskowo erozyjnych.
Wystepujagce warstwy geotechniczne sa nosne 1 pozwalaja na posadowienie linii
wodociagowej. Z uwagi na brak prac fundamentowych w tym wymiany podloza lub
stabilizacji, nie zachodzi koniecznos$é¢ okreslania parametréw geotechnicznych.

5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu wystepujg proste
warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodmych.
Jednoczesnie w poziomie posadowienia brak jest ciggltego poziomu wodonosnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych / Dz. U. Poz. 463 / projektowany obiekt z uwagi na glebokos¢
posadowienia oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazuja na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych / wg
rozporzadzenia /.

2. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okredli¢ jako proste gtéwnie z
uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych
zjawisk i procesow.

3. Z uwagi na glebokosé¢ posadowienia linii wodociagowej przedmiotowy obiekt nalezy
zaliczyé do II kategorii geotechnicznej, zgodnie z  Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
opracowanie projektu geotechnicznego.

4. W zwiazku z zaliczeniem przedmiotowego obiektu do II kategorii geotechnicznej,
opinia niniejsza zawiera dokumentacje badafi podioza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

5. Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna

wskazuje, ze mozliwe jest posadowienie linii wodociggowe;.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZY |

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN
1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cze$é 1 : zasady ogélne i Czes¢ 2 :
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia linii wodociaggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Kamienica i
Zbludza ustala sie ponizsze warunki dla projektowania posadowienia przedmiotowego

obiektu.

1. Prognoza zmian wlasno$ci podloza gruntowego w czasie

Zaleganie w podlozu gruntéw zwietrzelinowych jak réwniez gléwnie spoistych i skalistych
pozwalé na przyjecie stabilnych wlasnosci gruntéw w czasie i brak mozliwosci wystgpienia
istotnych zmian wlasciwosei tych gruntéw w czasie. Zasadnicza podstawg pozwalajgcg na
przyjecie powyzszej stabilnodci gruntéw w czasie jest ich trwalo$¢ chemiczna jak rowniez
fizyczna  uniemozliwiajaca zmiane struktury i tym samym istotnych parametrow
geotechnicznych. Niewielkie zmiany moga zachodzi¢ wylacznie w stropowej partii
zwietrzatych piaskowcéw i glownie tupkow, ktore moga ulegaé czgsciowej plastycznoscei pod

wplywem migracji wod opadowych i roztopowych infiltrujgcych w podtoze gruntowe.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne  wystepujacych  warstw  geotechnicznych okreslono  w
Dokumentacji badan podloza gruntowego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1 : zasady ogdlne i Czg$¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego dla ustalenia wartodci obliczeniowych parametrow

geotechnicznych, zgodnie z pkt. 2.4.6.2 nalezy dokonaé przeliczenia zgodnie z formutg :

Xd =Xk/ ™M

Z uwagi na zakres projektowanej inwestycji obejmujgcej wykonanie linii wodociggowej bez
koniecznoscei wykonywania fundamentu oraz wymiany lub stabilizacji gruntu nie zachodzi
konieczno$é okreslenia parametréw geotechnicznych jak roéwniez okreslenia  wartosci

obliczeniowych parametréw geotechnicznych.



3. OkreSlenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne —
Czeéé 1 : zasady ogdlne i Cze$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego czgsciowe
wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zalgcznikiem B przedmiotowej

normy, uwzgledniajgc przyjmowane zatozenia :

Yr =7sa ¥ yr dopuszczajac ys.q * yr jako jedne F =g

okreslony z tabeli A.11A.3

4. Okreslenie oddzialywan od gruntow

W istniejacych warunkach in situ oraz wystgpujacych warunkach gruntowo wodnych
uwarunkowanych strefa klimatyczna wystepujace w podtozu grunty nie bedg oddziatywaé na
posadowienie projektowanej linii wodociggowej. W bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja
grunty peczniejgce oraz inne uwarunkowania geotechniczne majace wplyw na sposob i zakres
posadowienia obiektu w tym oddzialywania na poziom posadowienia. Ponadto w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego posadowienia nie przewiduje si¢ wykonywania
nasypéw jak réwniez innych rob6t zmiennych w tym wymiany gruntéw mogacych mieé
wplyw posadowienie i ewentualne oddziatywanie gruntéw przylegtych w tym parcie lub
oddziatywanie wdd porowych.

Jedynie z uwagi na strefe przemarzania nalezy bezwzglednie dostosowal glebokos¢

posadowienia do strefy przemarzania, ktéra zgodnie z norma wynosi min 1,2 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem w prostych przypadkach posadowienia wystarczajgce jest
opracowanie rozpoznania geotechnicznego, ktéry zostal do dolfaczony do Dokumentacji
badan podloza gruntowego. Z wykonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze
struktura gruntu w poziomie posadowienia jest wzglednie jednorodna i pozwala na przyjecie

prostego modelu obliczeniowego dla wyznaczalnych —w kazdym punkcie parametréw

geotechnicznych.



6. Obliczenic no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogoélnej
statecznoSci

Okredlenie nognosci podloza gruntowego nalezy wykonaé zgodnie z obwiazujacymi
standardami i wytycznymi w tym zakresie dla przyjetego sposobu fundamentowania
projektowanego obiektu. Zaleca sig okreslenie oporu podioza na podstawie analitycznych
metod (;bliczania oporu podloza zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku D normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1.
Analize osiadan i metody szacowania osiadan nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikiem F
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1.
7 ustalonych parametréw geotechnicznych w proj ektowanym poziomie posadowienia obiektu

wynika, ze wystepujace grunty sg nosne i malo $cisliwe.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

W analizowanym przypadku posadowienia linii wodociagowej nie przewiduje sig

wykonywania fundament6éw jak réwniez wymiany lub stabilizacji gruntow.

8. Specyfikacja badai niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-0650. Biorac pod uwage mozliwos¢

rozmakania wietrzelin  wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej oraz nie

dopusci¢ do ich zalania wodami opadowymi lub gruntowymi.

9. OkreSlenie szkodliwosci oddzialywah wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposob przeciwdzialania tym zagrozeniem

Brak jednolitej warstwy wodonosnej oraz wystepowanie Wwylgcznie okresowych woéd
saczeniowych pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie beda w istotnym stopniu

utrudniaé prac zwigzanych z ulozeniem linii wodociagowej. Okresowe saczenia wody nie

wplyng znaczaco na no$nos¢ gruntu.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego

7 uwagi na wielkos¢ obiektu budowlanego nie przewiduje sig szczegOtowego i

specjalistycznego monitoringu w zakresie posadowienia obiektu budowlanego.

w 2akresfe ustalapié | epracowywani
nia
warunl;éw 3 echnicznygh
dekumentacji olagiczno-inzynierskich
N r. MS Vit - 1357



MAPA TOPOGRAFICZNA

Arkusz 183.213/183.214
skala 1:10 000

Objasnienia :

- przebieg linii wodociagowej

Opinia Geotechniczna Opracowat :
\

Projekt Badan Podloza Gruntowego mgr iz, \Wiestaw Florek

Projekt Geotechniczny

okreslajaca przydatnos¢ podloza gruntowego dla
Budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
wraz z przylaczami - Etap IV Rys 1
w miejscowosci Kamienica , Zbludza



MAPA GEOLOGICZNA
Arkusz Lacko
skala 1 : 50 000

= SERIA MAGURSKA
OBJASNIENIA : strefa facjalna bystrzycka / sadecka /

/ -
Pi F'y o y mag;

- Piaskowee cieskolawicowe i tupki — warstwy hieroglifowe

Piaskowce glaskomitowe margle, lupki, rogowce z nieciagh B i i
tupkiw czerwonych w stropie () — warstwy Tackie —

PALEOGEN
S

i
Sz i tupki 2 whindkami tupkow petrych (pe)
58 e
0 &< i lupki z wkisdia tupkéw pstrych (pe) ol
as folns Prasi Sk ows $rednio- i grubohwico (piash ze
= (B8 Szczzwiny)
¥
KREDA
5 N ——
(O - Lokalizacja obszaru opinii
badan geotechnicznych
Opinia Geotechniczna Opracowat :
Projekt Badan Podloza Gruntowego mer ifz. Wj sfthlorek

Projekt Geotechniczny

okreslajaca przydatnos¢ podloza gruntowego dla
Budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
wraz z przylaczami - Etap IV
w miejscowosci Kamienica , Zbludza Rys
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'»P AROSTA LIMANO VIR é;%'ibm
34-600 Limanowa
vl. Jézz2f2 Masha 9

0$.6541.10.2016 /{g 64J20’ y Limanowa 2016-08-29

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo
geologiczne i gérnicze /Dz.U. 2016.1131-t.j/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego /Dz.U.2016.23 z zm./ - po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Kamienica 34-608 Kamienica 420, w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;j.

Zatwierdzam:

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska okre$lajaca warunki geologiczno-inzynierskie
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej na dz. ew. nr 1669/1, 1769, 1676/3 w miejscowosci
Kamienica i Zbludza gm. Kamienica.

Uzasadnienie

Z wnioskiem z dnia 25.07.2016r., Gmina Kamienica zwrécita sie do tut. Organu
o zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okre$lajacej warunki geologiczno-
inzynierskie dla potrzeb budowy sieci wodociggowej na dz. ew. nr 1669/1, 1769, 1676/3
w miejscowosci Kamienica i Zbludza gm. Kamienica.

W mysl art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
dokumentacja geologiczno-inzynierska, podlega zatwierdzeniu przez staroste dziatajacego jako
organ pierwszej instancji w sprawach nalezgcych do wtasciwoéci administracji geologiczne;.
Przedtozona Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata opracowana zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej /Dz.U.2014.596/. Dokumentacje geologiczno-
inzynierskg opracowali mgr inz. Piotr Prokopczuk upr. nr VII-1095. W zwigzku z powyzszym
nalezato orzec jak w sentencji. Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w catoéci zadanie strony.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu za posg;edmctwem Starosty Limanowskiego, w

terminie 14 dni od daty dorgczenia n1n1ejsze)\flecyZJ1 4 \a
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art; ’Z us’t/ 3 \ﬁstavw\z‘ﬁn 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

/Dz.U.2015.783 j.t./. {,’J \ ‘ (
iY \ }U:i Z (4;)/ FA. B)STY
A X
i3 o m o wrf~Dorota Dutka
PR ¢ yea Dyrektora Wydziatu
¥ 3 O uny Siovawiska, Rolnictwa i Le$nictwa
Otrzymuja:
1. Gmina Kamienica, Kamienica 420 34-608 Kamienica (wraz z 1 egz. dokumentacji)
2. ala.

Do wiadomosci:

lyopMarszatek é]}[fyﬁwoﬁﬁg@zy}a@%}ﬂego Agenda Zamiejscowa w Nowym Sacz (wraz z 1
w c288fe Holumenagitlvo przewidzianym Zup. STAROSTY

tatc si te
igni%?nq 7 O}?/znc mgr ;,'3 .

lpodfega W\fkononiu Dy -ektor Wyt

/{//’?76\;7/!&/"52 C‘nil;« ............................




1

Centralne Archiwum Geologiczne PIG — PIB ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (wraz z 1
egz. dokumentacji).

Wojewoda Matopolski Delegatura w Nowym Saczu ul. Jagiellofiska 52 33-300 Nowy Saczu
Archiwum Geologiczne (wraz z 1 egz. dokumentacji).

Urzad Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420.



