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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w ramach
zadania pn:
~ODBUDOWA MOSTU CHLIPALY W CIAGU DROGI GMINNEJ 340218K W SZCZAWIE W KM 0+150.”

Zakres robot objety inwestycija:

- odbudowa mostu w/c drogi gminnej 340218K w km 0+150,
- odbudowa dojazdéw do mostu od km 0+057.00 do km 0+176.18,
- budowa umocnien skarp rzeki Kamienica narzutem kamiennym.
— brzeg lewy km 10+347,40 — 10+410,80 rzeki Kamienica
— brzeg prawy km 10+349,10 — 10+435,35 rzeki Kamienica
- budowa wylotéw wéd opadowych do rzeki Kamienica:
—  brzeg lewy km 10+387,56 rzeki Kamienica.

—  brzeg prawy km 10+404,97 rzeki Kamienica.

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:
e gm. Kamienica [120705_2], obr. Kamienica [0001], dz. ew. nr 61/7, 61/8, 61/9.
e gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [00012, dz. ew. nr 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.

1.1.3. Inwestor:

GMINA KAMIENICA

34-608 Kamienica 420

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy, ktéry stanowi podstawe do realizacji przedmiotowego
zadania.

1.1.5. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji technicznej,

— Ustawa o szczegodlnych zasadach, odbudowy, remontow i rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu z dnia 11.08.2001 r (Dz. U. nr 84 poz. 906 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2018r. Poz. 2298 w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipcu 2018 r., w ktérych stosuje sie szczegodlne zasady
odbudowy, remontow i rozbidrek obiektow budowlanych.

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geotechniczne Warunki Posadowienia, Ochotnica Dolna, 2020;

— Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500;

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna;
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.
1.2.1. Most drogowy.

W km 0+150 drogi gminnej nr 340218K zaprojektowano odbudowe mostu jednoprzestowego o swietle
poziomym L=25m. Konstrukcja ustroju nosnego to konstrukcja belkowo-ptytowa, zelbetowa, sprezona.

Przyczo6tki mostu zelbetowe, masywne posadowione bezpos$rednio, wykonane z betonu C30/37.

Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Pochylenie podtuzne mostu wynosi 1% w strone drogi wojewddzkiej
969. Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego wynosi 32,29m, a catkowita szeroko$c¢ obiektu 6,78m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 16,0cm ponad krawedz jezdni.

Bezpieczniki o szerokosci uzytkowej odpowiednio 1,50m i 0,50m posiadajg spadek poprzeczny 3% w
strone jedni. Nawierzchnie Zzelbetowych chodnikéw na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z
materiatéw na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Zewnetrzne krawedzi mostu zostang zabezpieczone na catej diugosci ustroju nosnego i skrzydet
przyczotkdw prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokosci 0,60m.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze skrajne sztywne,
kotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podtuzne i odprowadzone za
pomocg kolektora odwodnienia poza obiekt.

Skarpy rzeki Kamienica zostang umocnione narzutem kamiennym o grubosci min. 0,50m.
Budowa umocnien koryta rzeki Kamienica zapewni zabezpieczenie konstrukcji mostu przed rozmywaniem.

Charakterystyczne parametry techniczne mostu:

— klasa obcigzenia 11, wg PN-EN 1991-1.
— szerokosc¢ obiektu 6,78m,

— dlugos¢ ustroju nosnego 32,29 m,

— szerokos¢ bezpiecznika lewostr. 1,50 m,

— szeroko$¢ bezpiecznika prawostr.  0,50m,

— szeroko$¢ jezdni z opaskami 3,50m
— rozpietosc teoretyczna przesta 30,20 m
— kat ukosu podpor 59°

Przekroj poprzeczny drogi gminnej na projektowanym moscie jest nastepujacy:

— jezdnia 3,50 m
—  bezpiecznik prawostronny 0,50 m
—  bezpiecznik lewostronny 1,50 m
— deski gzymsowe 2x0,04m=0,08m
—  barieroporecz 2x060m = 120m
Razem catkowita szeroko$¢............ccoooiiviiiies ciiennnnl. 6,78m
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

1.2.2. Sposéb dostoswania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Geometria drogi gminenj nr 340218K, zostata dostosowana do istniejagcych warunkéw sytuacyjno-
wysokosciowych na minimalnej dtugosci wynikajgcej z odbudowy mostu.

Projektowana kolorystyka mostu jak i jego forma architektoniczna jest neutralna dla terenéw zieleni oraz
terenéw zabudowy jednorodzinne;j.

Geometria projektowanego obiektu mostowego  zostata dostosowana do istniejgcych warunkow
sytuacyjno-wysokosciowych oraz hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunkow
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw. Budowa zabezpieczer obiektéw mostowych w formie narzutu
kamiennego w korycie rzeki Kamienica zapewni naturalny wyglad ciekow.

Zachowanie odpowiedniej dtugos$ci i wysokos$ci obiektu minimalizuje wptyw na istniejgce szlaki migracyjne
wzdtuz koryt ciekow.

Projektuje sie uzycie tradycyjnych materiatow stosowanych w budownictwie.

1.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE MOSTU.
1.3.1. Uklad konstrukcyjny

— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty

— klasa obcigzenia II, wg PN-EN 1991.
— szerokos¢ obiektu 6,78m,
— dlugosc ustroju nosnego 32,29m,

— szer. bezpiecznika lewostronnego 1,50 m,

— szer. bezpiecznika prawostronnego 0,50m,

— szerokos¢ jezdni 3,50m

— rozpietos¢ teoretyczna przesta 30,20 m

— kat ukosu podpor 59°

— posadowienie bezposrednie

1.3.2. Sposéb posadowienia obiektu
Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna la — zaliczono do niej grunty aluwialne, mato spoiste, wyksztatcone w postaci mato

wilgotnych, pétzwartych pospodtek gliniastych o Srednim stopniu plastycznosci IL = 0,00 z otoczakami i
gtazami.

- Warstwa geotechniczna |b — zaliczono do niej grunty aluwialne, mato spoiste, wyksztatcone w postaci mato

mokrych, potzwartych pospotek gliniastych o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,00 z otoczakami i gtazami.

- Warstwa geotechniczna |l — zaliczono do niej eluwialne, kamieniste, wyksztatcone w postaci zwietrzatych

utworéw podioza skalnego (gtéwnie #/pc). Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu
warstwy Il wynosi k2 = 600 kPa (wg Z.Witun).

- Warstwa geotechniczna lll — zaliczono do niej kamieniste, $rednio spekane utwory fliszowego podioza

skalnego gt. tupki i poaskowce. Dla warstwy nalezy przyja¢ srednig wytrzymatos¢ na sciskanie RC = 2,5 MPa
(wg Z.Witun).
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace
na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako skomplikowane, a wielko$¢ projektowanych obiektow

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.3.3. Rozwiagzanie elementéw konstrukcyjnych obiektu
1.3.3.1. Podpory

Przyczotki zelbetowe masywne zatopione w nasypie. Sg one posadowione na w-wie betonu
wyréwnawczego C12/15 o grubosci min. 15cm.

Przyczotki zaprojektowano jako petnoscienne Zelbetowe z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP.
Pojedynczy przyczétek sktada sie ze Sciany pionowej o grubosci 1,00m oraz dwoch skrzydet potgczonych

monolitycznie z korpusem przyczétka. Przyczotki posadowione bedg w warstwie skalne;.

1.3.3.2. Ustréj nosny

W planie przesto uksztattowano pod kagtem 59° do osi drogi, a w przekroju podtuznym stanowi ono odcinek
prosty w spadku 1,0% w strone DW969.

Konstrukcje nosng stanowi ustroj belkowo-ptytowy, zelbetowy, sprezony.

Catos¢ konstrukcji przesta bedzie wykonana z betonu C40/50 zbrojonego stalg B500SP oraz sprezonego 8
kablami 22T15 ze stali Y1860S7.

W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wod zaprojektowano spadki  poprzeczne plyty:
na szerokosci jezdni spadek jednostronny 2%, a na szerokosci kap chodnikowych spadek jednostronny w
strone osi mostu 3%. Na obiekcie zlokalizowano 3 wpusty mostowe oraz sgczki, ktére odprowadza¢ bedag

wody opadowe do kolektora zbiorczego odwodnienia i odprowadzone poza obiekt.

1.3.4. Wyposazenie obiektu
1.3.4.1. Kapy chodnikowe

Na ptycie ustroju oraz na dtugosci skrzydet projektuje sie wykonanie monolitycznych, zelbetowych kap
chodnikowych grubosci 25cm, z betonu C40/50. Zewnetrzne krawedzie kap chodnikowych zabezpieczone
bedg prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Kapy chodnikowe zakotwione zostang w konstrukcji nosnej

pomostu za pomocg kotew talerzowych ocynkowanych.

1.3.4.2. tozyska

Projektuje sie oparcie konstrukcji za pomocg tozyska garnkowych o obliczeniowej nosnosci pionowej
Fz=4000[kN]. tozyska oparte bedg na przyczétku za pomocg odpowiednio wyksztatconych ciosow
podtozyskowych, ktérych geometrie nalezy dostosowaé do przyjetego systemu tozysk. Schemat

rozmieszczenia tozysk znajduje sie w czesci graficznej opracowania.
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

1.3.4.3. Dylatacje
Na obiekcie zaprojektowano dylatacje modutowe. Urzadzenia dylatacyjne nalezy wykonac
na catej szerokosci mostu. Nalezy zastosowaé urzadzenia o zdolnosci przesuwoéw +/- 50mm. Przyjety rodzaj

dylatacji nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

1.3.4.4. Ptyty przejsciowe
Za przyczotkami zaprojektowano plyty przejsciowe dtugosci 4,00m, grubosci 0,35m i w spadku podiuznym
10%. Ptyty nalezy wykonaé z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP. Pod ptytami wykonaé warstwe

wyréwnawczg z betonu C12/15 gr. 0,05m, za ptytami przejsciowymi zlokalizowany bedzie drenaz ¢ 150.

1.3.4.5. Hydroizolacja i odwodnienie

Na ptycie zelbetowej oraz na ptytach przejsciowych projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej
mostowej o grubosci min. 0,5 cm.

Elementy betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem zostang zabezpieczone powtokowg warstwg
izolacyjng na bazie roztwordw bitumicznych.

Odwodnienie ptyt przejsciowych stanowi rurka drenarska o $rednicy 150mm utozona na korytku

betonowym i odprowadzona do nasypu poza zasypke przyczétkow.

1.3.4.6. Nawierzchnia na obiekcie
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni na obiekcie:
5,0cm - warstwa Scieralna AC11S
4,5cm - warstwa wigzaca AC11W
0,5cm - izolacja ustroju nosnego
Na chodnikach stosuje sie antykorozyjne zabezpieczenie odporne na $cieranie z materiatow
na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubosci ok. 0,5 cm.
Zaprojektowano krawezniki granitowe 20x18x100cm uktadane na podlewce z grysu otoczonego

kompozycjg z zywicy.

1.3.4.7. Ochrona antykorozyjna
Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczone zostang za pomocg antykorozyjnych powtok

malarskich. Ptyte sprezong przesta nurtowego nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi powtokami malarskimi.

1.3.4.8. Elementy bezpieczenstwa ruchu
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie, na krawedziach kap chodnikowych zamocowano
barieroporecze sztywne o wysokosci min. 1,10m kotwionymi do konstrukcji kap chodnikowych. Nalezy

zastosowac bariery zgodne z normg PN-EN 1317.

1.3.4.9. Oswietlenie obiektu

Nie projektuje sie oswietlenia obiektu
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

1.3.4.10. Urzadzenia obce na obiekcie
Brak.

1.3.5. Skarpy nasypow

Zabezpieczenie nasypéw stanowig zelbetowe skrzydetka monolityczne oraz stalowe sScianki szczelne
zwienczone zelbetowym oczepem.

Zasypke mostu nalezy wykonaé z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach nie gorszych niz:

— gestos¢ objetosciowa y = 19.0 kN/m3

— kat tarcia wewnetrznego ¢ = 32°

— wskaznik zageszczenia Is = 1.03

1.3.6. Zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy.

1.3.7. Kolorystyka

Zaproponowano nastepujgca kolorystyke nowego obiektu mostowego:

- gzyms - kolor zielony

— pomost - kolor szary

—  przyczdiki - kolor szary

— barieroporecze - wg Producenta

1.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCJYJNO-MATERIALOWE DROGI
Droga gminna nr 340218K przedmiotowym odcinku od km 0+007,65 do km 0+080,00 zostanie

odbudowana po trasie zblizonej do istniejacej. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu zostanie
dostosowane do odbudowywanego obiektu mostowego w km 0+150,00 drogi gminnej nr 340218K, ktérego
celem jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu lokalnego nad rzekg Kamienica. Funkcja uzytkowa drogi na
przedmiotowym odcinku pozostanie bez zmian.

W km 0+150,00 DG nr 340218K zaprojektowano odbudowe obiektu mostowego w formie konstrukcji
wolnopodpartej, jednoprzestowej, o konstrukcji nosnej ptytowo-belkowej, Zelbetowej, sprezonej. Klasa
obcigzenia mostu I wg PN-EN 1991-2. Obiekt zostat zlokalizowany nad rzekg Kamienica. Obiekt
zaprojektowano w linii prostej. Pochylenie podtuzne mostu wynosi 1,0% w strone DW 969. Catkowita dlugo$é
ustroju nosnego wynosi 32,29m, a catkowita szerokos$¢ obiektu 6,78m.

Zaprojektowano jezdnie na moscie o szerokosci 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ beda warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 14,0cm ponad krawedz jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczdtkéw zostang wykonane obustronne Zzelbetowe kapy
chodnikowe. Bezpiecznik lewostronny o szerokosci uzytkowej 1,50m i spadku poprzecznym 3% w strone
jezdni oraz bezpiecznik prawostronny o szerokosci uzytkowej 0,50m i spadku poprzecznym 3% w strone
jedzdni. Nawierzchnie zelbetowych chodnikéw na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatéw

na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze skrajne sztywne,
klotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne i
odprowadzone poza obiekt.

Nawierzchnie jezdni na catym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej stanowi¢ bedg warstwy
asfaltowe.

Pobocza wykonane zostang jako gruntowe o szerokosci 0,75m. Nachylenie 6% w kierunku skarpy.

Dla zabezpieczenia konstrukcji projektowanego mostu, brzegi rzeki Kamienica w sgsiedztwie jego

podpér zostang zabezpieczone narzutem kamiennym o grubosci min. 0,50m.

Skarpy nasypéw drogowych zostang doprowadzone do spadku 1:1,5, zabezpieczone matami
przeciwerozyjnymi i obsiane trawa.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Nie
przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana
odbudowa mostu nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajgce sSrodowisko przyrodnicze i

powierzchnie terenu

1.4.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43, poz 430 z pdzn. zmianami),
w sprawie warunkow technicznych Jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Parametry techniczne DG nr 340218K:

— klasa drogi D

— kategoria ruchu KR2

— predkosé miarodajna 40 km/h

— nawierzchnia bitumiczna
— szeroko$¢ jezdni 3,50-5,00 m
— szerokosé poboczy 0,75m

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
Zaprojektowano konstrukcje jezdni dla obcigzenia ruchem kategorii KR2.

Grunt rodzimy nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G2.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1533K i drogi gminnej:

— 4.cm - warstwa Scieralna AC11S

— 8cm - warstwa wigzgca AC16W

— 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 = 130MPa,

— 25 cm - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR = 20% E22=50Mpa
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

1.5. UMOCNIENIA RZEKI
Koryto rzeki Kamienica zostanie umocnione narzutem kamiennym o grubosci min. D>1,00m wraz z
opaskg w dnie o szerokosci 1,00m Narzut kamienny zostanie utozony na skarpach o nachyleniu 1:1,5 i
wysokosci w pionie 2,0 m.
Budowa umocnien koryta rzeki zapewni zabezpieczenie podpor obiektu mostowego przed rozmywaniem.

1.6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, poboczy i chodnikéw i odprowadzone do projektowanego

kolektora odwodnienia, a nastepnie odprowadzone poza obiekt mostowy.

1.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Skarpy nasypéw i wykopdw nieumocnionych nalezy doprowadzi¢ do spadku 1:1,5, zabezpieczy¢ matami

przeciwerozyjnymi i obsia¢ mieszankg traw.

1.8. WYKAZ SPRZETU
Sprzet potrzebny do realizacji inwestyciji:
— koparka,
— fadowarka,
— lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne,
— ubijaki o recznym prowadzeniu,
— walce kotowe gtadkie i zebrowane,
—  réwniarki,
— zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretéw,
— podajniki mechaniczne lub wciggarka do montazu splotéw w kanale kablowym,
— zestaw naciggowy sktadajacy sie z prasy naciggowej i manometru,
— pompa hydrauliczna do sprezania kabli,
— urzadzenie do przeprowadzenia iniekcji,
— betoniarka,
— wiertarka do betonu,
— spawarka,
— pita do ciecia metalu,
— szlifierka reczna,

— sprezarka powietrza z filtrem przeciwolejowym,
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Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w Szczawie w km 0+150.

— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekiery, miotki, taczki, drabiny, liny),
— otaczarki,

— specjalistyczne uktadarki i kotly do asfaltu lanego,

1.9. WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja omawianego przedsiewziecia, w Zzaden sposéb nie wplynie na degradacje krajobrazu,
czy zmiane elementéw przyrodniczych, a takze nie wplynie na zmiane juz istniejgcych stosunkéw

przyrodniczych.

1.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

1.11. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw niz podane przykltadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo

budowlane”, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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TYCZENIE MOSTU

1:100

29,04

Punkty tyczenia

los%9

29,04

Oznaczenie X (E) Y (N)

I 7450245.505 | 5495695.214
2 7450250.944 | 5495690.353
13 7450248.658 | 5495692.397
4 7450248.970 | 5495691.447
15 7450246.372 | 54956935.769
I[) 7450246.179 | 5495695.953
7 7450252.485 | 5495690.318
I8 7450246.950 | 5495658.559
9 7450240.644 | 5495694.193
70 7450273.185 | 5495704.007
) 7450279.163 | 5495698.666
12 7450276.504 | 5495701.041
3 7450275153 | 5495702.919
714 7450277.752 | 5495700.597
715 7450272.146 | 5495703.595
ré 7450275.477 | 5495707.323
7 7450282.134 | 5495701.376
78 7450285.678 | 5495700.660
9 7450285.174 | 5495697.396
120 7450279.338 | 5495698.246
21 7450278.603 | 5495697.647

STADIUM:

TYCZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Chlipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2],

obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr: 61/7, 61/8, 61/9.
obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.

NR RYSUNKU:

09

SKALA: 1:100
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PROJEKTANT:
branza mostowa

mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK

MAP/0191/POOM/13

MAP/BM/0280/13

DATA:

KWIECIEN 2020 .

STADILM: PROJEKT WYKONAWCZY
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STADIUM:

GEOMETRIA PRZYCZOLKA NAD PODPORA "A"

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

Nazywa 2DAN: | Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie
LokaLzacs: | gm. Kamienica [120705 2],

obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr; 61/7, 61/8, 61/9.

obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
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PROJEKTANT: | mor jnz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13

MAP/BM/0280/13

DATA KWIECIEN 2020 r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
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| |_ STADILM: GEOMETRIA PRZYCZOLKA NAD PODPORA "B"
INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
NazwA zabaNik: | Odbudowa mostu Chiipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie
LokaLizacs: | gm. Kamienica [120705_2],
obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr; 61/7, 61/8, 61/9.
obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
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WYKAZ ZBROJENIA
Nr | Srednica | Dlugost Liczba w Lic;bo Diugos¢ ogdlna [m] .
preta 1 elem. | ogdlna ["B500sP | B500SP | B500SP | B500SP Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] #$12 #16 $20 #$25
Element:  A_Stopa Wykonaé 1 szt.
1 $25 425 36 36 153 | L srednie; 2 x 18
2 $25 662 74 74 489,88 co 15
3 $25 425 36 36 153 | L srednie; 2 x 18
4 $16 831 76 76 631,56 co 15
5 $12 149 31 31 46,19 co 60
6 $20 303 42 42 127,26 co 15cm
7 $16 185 66 66 122,1 co 15
Element:  B_Korpus Wykonaé 1 szt.
8 $25 488 139 139 678,32 co 10
9 #16 897 52 52 466,44
10 #12 149 32 32 47,68 co 60
1 #20 310 49 49 151,9 co 15
12 #16 716 29 29 207,64 co 15
13 #20 413 49 49 202,37 co 15
14 #20 520 47 47 2444 co 15
15 #16 228 17 17 38,76
16 #16 344 17 17 58,48
17 #16 891 13 13 115,83 co 15
18 #16 230 10 10 23 co 15
19 $16 178 10 10 17,8 co 15
Element:  C_Skrzydia Wykonaé 1 szt.
20 #16 419 56 56 234,64 co 10/15
21 $16 267 10 10 26,7 L srednie; 245
22 $16 302 14 14 42,28 co 15
23 $20 683 33 33 225,39
24 $20 503 14 14 70,42
25 $16 231 2 2 4,62
26 #16 177 8 8 14,16 L srednie; 2x4
27 #12 68 43 43 29,24 co 15
28 #16 179 8 8 14,32 L srednie; 2x4
29 #16 62 41 41 25,42 co 15
30 #12 168 7 7 11,76 co 45
31 #12 69 57 57 39,33 co 60
32 #16 429 27 27 115,83 co 15
33 #16 275 2 2 5,5
34 #16 283 10 10 28,3 L srednie; 2x5
35 #16 315 14 14 441 co 15
36 #16 255 2 2 5,1
37 #12 168 7 7 11,76 co 45
38 #12 159 43 43 68,37 co 15
Element:  D_Cios Wykonaé 2 szt.
39 | #16 | 202] 14 | 28 56,56 0 10
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 254 2299 1022 1474
Masa 1 m preta [ke] 0888|  1,578| 2,466 3,85
Masa pretéw wg srednic [ke] 22555| 3627,82| 2520,25| 56749
Masa catkowita [kg] 12048,5
Beton: B40 (C30/37) V = 132m3
Stal zbroj.: BS00SP G = 12048,5 kg

UWAGI:
1. Stal zbrojeniowa klasy fyk = 500MPa, klasa ciggliwosci B.

2. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia nalezy odgigé lub
przesunggc.

3. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy fqczyé na zakfad lub spoing, zgodnie z
normq PN—EN 1992. W jednym przekroju na zakfad tqczy¢é max. 50% pretow.

4. Dtugos¢ zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x Srednica 1qczonych pretdw.

5. Otulina pretdw wynosi 7cm w stopie fundamentowej, S5cm w pozostatych elementach..
6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkéw dokumentacij.

7. Wysokos¢ ciosdw podfozyskowych dostosowaé do montowanych fozysk

7. Diugost pretdw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po osi preta),
natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej krawedzi (gabarytowe).

SWOUM: | ZBROJENIE PRZYCZOLKA A
INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
NAZWAZADANIA:| Olbudowa mostu Chlipaty w ciagu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie
Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705 2],

obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr: 61/7, 61/8, 61/9.

obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
NRRYSUNKU: | 13 SKALA: 1:25, 1:50, 1:100
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13

MAP/BM/0280/13

DATA KWIECIEN 2020 r. sTAolM: PROJEKT WYKONAWCZY
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WYKAZ ZBROJENIA
Nr | Srednica | Dlugose Liczba w| Liczba Diugosé ogdina [m] '
preta 1 elem. | ogdlna ["g500SP | B500SP | B500SP | B500SP Uwagi
[mm] [em] [s2t] [szt] #$12 #$16 #$20 #$25
Element:  A_Stopa Wykonaé 1 szt.
1 $25 662 118 118 781,16 co 15
2 #25 423 24 24 101,52 L srednie; 2x12
3 $25 515 54 54 278,1 221
4 #16 185 65 65 120,25 co 15
5 #16 452 44 44 198,88 L srednie; 2x22
6 #16 993 46 46 456,78 L srednie; 2x23
7 #16 928 10 10 92,8 co 15
8 #16 881 10 10 88,1 co 15
9 #16 943 5 5 47,15 co 15
10 | #16 402 20,1 c 15
11 216 502 5 5 25,1 co 15
12 #$12 149 56 56 83,44 co 60
Element:  B_Sciana Wykonaé 1 szt.
13 220 303 57 57 172,71 co 15
14 #25 544 162 162 881,28 co 10
15 #$12 149 60 60 89,4 co 60
16 #20 310 57 57 176,7 co 15
17 #16 827 10 10 82,7 L srednie
18 #20 413 55 55 227,15 co 15
19 #20 505 55 55 277,75 co 15
21 #16 594 31 31 184,14 co 15
22 #16 683 32 32 218,56 co 15
23 #16 1004 30 30 301,2 co 10/15
24 #16 1034 30 30 310,2 co 10/15
25 #16 223 30 30 66,9 co 10/15
26 #16 256 30 30 76,8 co 10/15
27 #16 1038 13 13 134,94 co 15
28 #16 882 29 29 255,78 co 15
29 #16 132 27 27 35,64 co 15
30 #16 357 12 12 42,84 co 15
31 #16 401 12 12 48,12 co 15
Element:  C_Skrzydia Wykonaé 1 szt.
32 #25 334 24 24 80,16 co 15
33 #25 736 26 26 191,36 co 15
34 #16 129 48 48 61,92 co 60
35 #$12 69 52 52 35,88 co 60
36 #16 455 30 30 136,5 co 10/15
37 #16 479 30 30 143,7 co 10/15
38 #12 62 86 86 53,32 co 15
39 #20 728 40 40 291,2
40 #20 533 7 7 37,31
41 #16 302 13 13 39,26 co 15
42 #16 278 13 13 36,14 co 15
43 $25 671 35 35 234,85 co 15
44 #12 159 45 45 71,55 co 15
45 #$12 168 15 15 25,2 co 45
Element:  D_Cios Wykonaé 2 szt.
46 | @16 202] 28 | 56 113,12 < 10
Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 359 3338 1183 2548
Masa 1 m preta [kg] 0888|  1,578| 2,466 3,85
Masa pretdw wg Srednic [kg] 318,79 | 5267,36| 2917,28| 98098
Masa catkowita [kq] 18313,2
Beton: B40 (C30/37) V = 175.8m3
Stal zbroj.: BS00SP G = 18313,2 kg

UWAGI:
1. Stal zbrojeniowa klasy fyk = 500MPa, klasa ciggliwoéci B.

2. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia nalezy odgigé lub

przesunqc.

3. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy fqczyé na zakfad lub spoing, zgodnie z

normq PN—EN 1992. W jednym przekroju na zakfad fqczyé max. 50% pretow.

4. D1ugos¢ zaktaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x Srednica fgczonych pretow.
5. Otulina pretéw wynosi 7cm w stopie fundamentowej, 5cm w pozostatych elementach..

6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z resztq rysunkéw dokumentaciji.
7. Wysokos¢ ciosdw podfozyskowych dostosowaé do montowanych fozysk

7. Dlugost pretéw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po osi preta),

natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej krawedzi (gabarytowe).

STADIUM: ZBROJENIE PRZYCZOLKA B

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Chlipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2],
obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr: 61/7, 61/8, 61/9.

obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
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INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:| Odbudowa mostu Chlipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie

Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705 2],
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STADIUM: RYSUNEK GABARYTOWY DYLATACJI
INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
NAzwA ZaDANIX:| Odbudowa mostu Chlipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie
Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705_2],

obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr: 61/7, 61/8, 61/9.

obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
NR RYSUNKU: 1 7 SKALA: 1 50
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13

MAP/BM/0280/13

DATA:
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KAPA CHODNIKOWA

STRONA PRAWA

1:25

5 #10 7¢10 7 co 13

WYKAZ ZBROJENIA

Nr | Srednica | Diugose Liczba w Lic;bo Diugosé ogdina [m] ‘
preta 1 elem. | ogdlna ["B500SP | B500SP | B500SP Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] #10 #$12 #16
Element:  Elementl Wykonaé 1 szt.
1 $12 214 260 260 556,4 co 15
2 #10 214 260 260 556,4 co 15
3 $10 4020 26 26| 10452 3x40 em na zaklady
4 $16 50 160 160 80 co 50
5 #10 114 272 272 310,08 co 15
6 #10 114 272 272 310,08 co 15
7 #10 4180 14 14 585,2 3x40 em na zoklady
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 2807 556 80
Masa 1 m preta [kq] 0,617 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1731,92| 493,73 | 126,24
Masa catkowita [kq] 2351,9

Beton: B40 (C30/37) V = 27.7 m3
Stal zbroj.: BS00SP G = 2351.9 kg

UWAGI:
1. Stal zbrojeniowa klasy f, = 500MPa

2. Wszystkie prety d’(quzewod dfugosci fabrycznej nalezy fqczy¢ na zakfad lub spoing, zgodnie

Otulina pretdw wynosi Scm.

llos¢ kotew talerzowych: 40sz.t

NoO s GN

normq PN-EN—1992-1. W jednym przekroju na zakfad fgczyé max. 50% pretow.
Dfugo$¢ zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x érednica fqczonych pretdw.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkdw dokumentaciji.

Diugos¢ pretéw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po osi

preta), natomiast wymiary pretéw podane sq po zewngtrznej krawedzi (gabarytowe).

STADIUM: ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAzwA ZaDANIX:| Odbudowa mostu Chlipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie

Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705_2],
obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr: 61/7, 61/8, 61/9.

obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
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SCHEMAT £OZYSKOWANIA

1:100

ZESTAWIENIE kOZYSK

L.p.|Typ vx [mm] |vy [mm]Fz [KN]|Fx [kKN] |[Fz [kN]|¢ [rad]

1|state - 4000 | 400 | 400 0.001
2|jednokier. Przesuwne - 4000 | 400 - 0.001
3|jednokier. Przesuwne 50 4000 - 400 0.001
4|wielokierunkowo przesuwne 50 4000 - - 0.001

UWAGI:
1. Wysokos¢ ciosdw podfozyskowych dostosowad do przyjetego systemu tozysk

[¢; N ]

()

SZCZEGOt OSADZENIA £OZYSKA

1:25

dzwigar gféwny
fozysko garnkowe
podlewka 30mm
cios podfozyskowy

STADIUM: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA £0ZYSK

35

NAzwA ZaDANIX:| Odbudowa mostu Chlipaly w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie

Lokaizacs: | gm. Kamienica [120705_2],
obr. Kamienica [0001] dz. ew. nr: 61/7, 61/8, 61/9.

! INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
| obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
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ODWODNIENIE MOSTU — WIDOK Z GORY

1:100

367 367 367 367 367 367

RZECZNY DRENAZ ODWADNIA

0§ belki

-\ - ey

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

1:100 .
zek sqczek \
/_Ww \ wpust mostow: \ wpust mostow;
1
et b e o e 1o
L — 4
367 367 367 367 367 367

SZCZEGOt DRENAZU Z GEOWEOKNINY

[wymiary w mm]
1.2

|
SZCZEGOt "A” I

1-95 I grys bazaltowy 4/6 otaczany
’ kompozycjq epoksydowg

|Low’(6kn|no przeszywana o symbolu 7/14/310
I ziozona podwéple

UWAGI:

1. Nalezy zastosowa€ wpusty mostowe zeliwne o pow. kratki nie mniejszym niz
500cm? 'z pionowq rurq odptywowq dn=150.

2. W schemacie odwodnienia przyjeto ksztattki HDPE

HDPE $250

I
I
|
rura osfonowa koImpensutor +40mm
I
I

\ 4. Wprowadzenie drenazu liniowego do wpustdw i sqczkdw zgodnie z KDM

5. Kolektor nalezy podwiesi¢ do pfyty mostu.

1 1
przyklejenie punktow V

6. Rury osfonowe zakotwi¢ w Scianka zaplecznych przyczétka.

I | I
| ! '
| ! !
I | : [ ] [ ] i " e—— : 3. Dopuszcza sig wykonanie odwodnienia z innych materiatow po akceptacji Inzyniera
_ _| i ‘ ‘ , ‘ ‘ i i posiadajqcych odpowiednie aprobaty IBDiM.
| |
i |
| |
i |

| i
\_ kolektor 18150

7. Wymiary podano w cm.

, zatom ptyty

STADIUM: ODWODNIENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

INWESTOR: | GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA: | Odbudowa mostu Chlipaty w ciggu drogi gminnej 340218K w km 0+150 w Szczawie

Lokauzacs: | gm. Kamienica [120705 2],

obr. Szczawa [0002] dz.ew. nr: 7/1, 2656, 2662, 2663, 2665/3, 2732, 2709.
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

Zatacznik nr 1 — notka obliczeniowa

1. Model obliczeniowy — geometryczny.

Konstrukcje zamodelowano za pomocg elementéw pretowych w formie rusztu ptaskiego (e?p?). Pretom
zadano odpowiednie charakterystyki geometryczne oraz materiatowe. Podparcie konstrukcji zamodelowano w

formie podpdr przegubowych uwalniajgc stopnie swobody zgodnie ze schematem tozyskowania z czesci

rysunkowej (rys. 18).

Rysunek 1. Izometryczny widok modelu obliczeniowego.

2, Model obliczeniowy — materialy i obciazenia.
2.1. Beton.

Przesto wykonane bedzie z betonu klasy C40/50 (EC2), uwzgledniajgc cechy reologiczne. Do obliczen
wyrézniono 3 sytuacje obliczeniowe:

- stan 0 - konstrukcja bedzie sprezona 14 dni od zabetonowania, osiggajgc wytrzymatosé
charakterystyczng réwng 36.2MPa.

- stan 1 — w dniu 28 od betonowania przesta nastepuje obcigzenie elementami wyposazenia

- stan 2 — obcigzenie konstrukcji obcigzeniem zmiennym (tabor samochodowy, tlum), ustabilizowanie

sie procesow reologicznych po 100 latach.

2.2. Stal sprezajaca.
Sprezenie wykonane bedzie w formie 4 kabli przypadajgcych na jedng belke. Kable sktada¢ sie beda z
22 splotow 15.7mm ze stali Y1860S7 o niskiej relaksacji. Nacigg kabli nalezy prowadzi¢ obustronnie zgodnie
z przygotowanym uprzednio programem sprezania. Zatozona wartos¢ naciggu pojedynczego kabla przyjeto
na poziomie S=1460MPa (P0=4820kN w pojedynczym kablu). Szacowana sita po stratach catkowitych w
Srodku przesta wynosi Pc=13506kN. Ponizej przedstawiono wykresy warto$ci sity po stratach doraznych (rys.

2) oraz catkowitych (rys. 3) w pojedynczym kablu.

Strona - 1 -



Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.
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Rysunek 2. Wykres sity po stratach doraznych w pojedynczym kablu (PO=4820kN).
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Rysunek 3. Wykres sity po stratach catkowitych w pojedynczym kablu (PO=4820kN).

2.3.
Obiekt obcigzono zgodnie z normg PN-EN 1991 uwzgledniajgc nastepujgce obcigzenia:

Obciazenia.

- ciezar wtasny elementoéw betonowych,
- ciezar wtasny elementéw wyposazenia:
e Kapy chodnikowe,
e Nawierzchnia wraz z odchytkami grubosci,
e Barieroporecze sztywne,
e Deski gzymsowe
- sprezenie konstrukcji 8 x 22T15,
- obcigzenie ruchome taborem samochodowym (LM1),
- obcigzenie ruchome ttumem pieszych na chodnikach,
- temperatura,
- skurcz,

- pefzanie.

Strona -2 -



Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

3. Wyniki.
Kontrola naprezenn w stanie SLS. Ponizej przedstawiono minimalne naprezenia (najmniej $Sciskane) w

poszczegolnych sytuacjach obliczeniowych ( ,-, $ciskanie; ,+” rozcigganie):

Rysunek 4. Naprezenia na krawedzi gérnej od w stanie 0 [MPa]

S5IG-xx (Sum)

-5.22

=5.4€
-5.69

-5.92

. DENEEENEE

T
oo e o

Rysunek 5. Naprezenia na krawedzi doilnej od obc. Charakterystycznych w stanie 1

$IG-xx (Sum)
-0.582
-1.04

-1.56

-2.58

= —_— ' " |l - -3.11
-3.63
-4.15

Rysunek 6. Naprezenia na krawedzi doinej od obc. Charakterystycznych w stanie 2

Z powyzszego wynika, ze we wszystkich sytuacjach obliczeniowych naprezenia rozciggajgce w konstrukcji
nie wystepuja.
Kontrola naprezerh w momencie naciggu:
sdot = 10.94 MPa < 0.6 fekt = 21.7 MPa
Sgora = 2.49 MPa > 0.6 fctmt = -1.9 MPa
Kontrola naprezen w stanie uzytkowym:
sdot = -0.1 MPa > 0.6 fotm = -2.1 MPa
Sgora = 4.51 MPa < 0.6 fk = 24.0 MPa
Kontrola naprezeh w ciegnach sprezajgcych:
- dopuszczalne naprezenia w ciegnach zaraz po zakotwieniu w miejscu zakotwienia
Max( 0.8 fpk ; 0.9 fp0.1k ) = 1440 MPa > 1302 MPa

- dopuszczalne naprezenia w ciegnach zaraz po zakotwieniu w miejscu poza strefg zakotwienia

Strona -3 -



Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

Max( 0.75 fpk ; 0.85 fp0.1k ) = 1360 MPa > 1346 MPa
- dopuszczalne naprezenia w ciegnach w stanie granicznym SLS po wszystkich stratach:
0.75 fpk = 1395 MPa > 1244MPa

Sprawdzono réwniez warunki na nosnos¢ graniczng w stanie ULS:
Maksymalny moment zginajgcy w $rodku przesta w belce Md = 17970.7 kNm

Nos$nosc¢ przekroju sprezonego w srodku przesta Mrd = 24305 kNm

Warunki no$nosci oraz ograniczenia naprezen sg spetnione.

Sprawdzenie warunkéw dotyczgcych naprezen scinajgcych w strefie podparcia:

Maksymalna sita Scinajgca w przekroju Vd = 2917 kN

Nosnos¢ przekroju zelbetowego bez dedykowanego zbrojenia na $cinanie Vrd.c = 2374 kN

Vd > Vrdc - zbrojenie na $cinanie jest potrzebne, przyjeto zbrojenie strzemionami 4-o cietymi #14 w rozstawie
co 15cm w strefie podporowej (4 m od osi podparcia), co 30 w strefie przestowe;.

Ponadto zaprojektowano zbrojenie obwodowe na skrecanie jako strzemiona dwuciete w rozstawie 30cm na

catej dtugosci przesta.

4. Ugiecia.
Ugiecia catkowite konstrukcji z uwzglednieniem proceséw zmiennych w czasie (reologia, relaksacja, straty sit
sprezajacych) od maksymalnej konfiguracji obcigzen statych i zmiennych wynoszg f=13mm, od obcigzen
statych f=-12mm. Ugiecia w momencie sprezenia wynoszg f= -20mm (przemieszczenie w gore). Z uwagi na
brak wymagan w PN-EN 1992-2 dot. Ograniczenia przemieszczen jako maksymalne dopuszczalne przyjmuje
sie zgodnie z uprzednio obowigzujgcg normg PN-S-10042:1991 t.j. L/600 = 50.3mm. Warunki dotyczace

przemieszczen sg spetnione.

(projektowat)
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