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ANEKS do Geotechnicznych warunkéw posadowienia — gm. Kamienica, m. Szczawa, dz. nr. 7/1 i inne

Niniejszy aneks sporzgdzono w oparciu o zlecenia projektanta. Przedmiotem uzupetniajgcych
badan podtoza jest wykonanie dodatkowego wykopu badawczego (P3) w celu rozpoznania podtoza
(gtéwnie stwierdzenia gtebokosci wystepowania stropu utwordw podtoza) w miejscu planowanego
posadowienia mostu.

Dodatkowy wykop badawczy o gtebokosci 2,7 m wykonano w marcu b.r. Grunty stwierdzone
w wykopie to mato spoiste pospétki gliniaste z otoczakami. Na gtebokosci ok. 2,7 m ppt stwierdzono
wystepowanie zwietrzelin/ utworéw podtoza skalnego w postaci gtazow gt. piaskowcowych
uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie wykopu.

Z uwagi na utrudniony dostep oraz lokalizacje wykopu w bezposrednim sgsiedztwie koryta
potoku powodujgcego zalewanie wykopu dalsze prowadzenie badan nie byto mozliwe uzgodniong i
zastosowang technologia.

Szczegdty budowy geologicznej oraz miejsce lokalizacji otworu znajdujg sie na zatgczonych do
niniejszego aneksu zatgcznikach.

WNIOSKI

1. Gfazy stwierdzone w dnie wykopu stanowig najprawdopodobniej strop zwietrzatych utworéow
podtoza.

2. Utwory podtoza w rejonie badan wykazujg znaczne zaburzenia tektoniczne (strefa fatdowania/
uskoku) swiadczg o tym rdzne katy zapadania wychodni skalnych stwierdzonych w dnie potoku
powyzej planowanego mostu oraz na lewobrzeznej skarpie koryta potoku ponizej planowanego
obiektu.

3. W zwigzku z charakterem inwestycji oraz wystepujgcymi w rejonie gruntami konieczny jest
odbiér wykopdédw fundamentowych, ktdry powinien zosta¢ potwierdzony stosownym wpisem do

dziennika budowy przez uprawnionego geologa posiadajgcego kwalifikacje w kat. VI lub VII i

ewentualne pogtebienie wykopow fundamentowych do osiggniecia litego podtoza skalnego.

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna na podktadzie syt. - wys. w skali 1 : 500
2. Karta profilu geotechnicznego w skali 1 : 50
3. Przekrdj geotechniczny w skali 1 : 150/150




