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& TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW Zatacznik nr 6
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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[Io] 1] [%] [t/m’] [kPa] [°] [kPa] [kPa] [%]
Pospotka gliniasta
z otoczakami i gtazami la Pog+KO - 0,00! 9,0 2,20 30,0 18,0 34 000 48 000 - B, C
(utwory aluwialne)
Pospétka gliniasta
o z otoczakami i gtazami Ib Pog+KO C - 0,00 18,0 2,05 30,0 18,0 34 000 48 000 - B, C
(utwory aluwialne)
Zwietrzate utwory podtoza
(wyp. pzw Gz) ) 3 )
k, = 600 kPa? 1l KW 0,00 18,0 2,10 30,0 18,0 34 000 48 000 B, C
(utwory eluwialne)
” Srednio spekane utwory Przyjete Rc* dla piaskowcéw - 5,0 MPa,
% podtoza skalnego n Ss ) - - Przyjete Rc dla tupkéw — 2,0 MPa, C
o (utwory fliszowe) Przyjete, srednie Rc dla pakietu fliszowego Rc > 2,5 MPa
Uwaga:
Przedstawione w zestawieniach parametry geotechniczne sg wartosciami srednimi, dla ktérych przy obliczeniach (zgodnie z normg PN-81/B-03020) nalezy stosowacé
wspotczynnik materiatowy ym, réwny 0,9 lub 1,1 przyjmujac wartosc obliczeniowg bardziej niekorzystng

1 Parametry warstw okreslono na podstawie badar makroskopowych, wateczkowanie, rozmakanie, rozcieranie oraz przy uzyciu penetrometru ttoczkowego i $cinarki obrotowej.

2 Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu (wg Z.Witun)
3 parametry dla wypetnienia gliniastego
4 Rc — wytrzymatosé skat na Sciskanie wg Z.Witun




